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1 Τα πρώτα βήματα 


Συγχαρητήρια για τῆν ἀγορὰ τῆς ψηφιακὴς φωτογραφικὴς 
μηχανής HP Photosmart R817/R818 kai καλὼς ἠρθατε στον 
κόσμο της ψηφιακὴς φωτογραφίας! 

Ye αὐτό το εγχειρίδιο περιγράφονται οἱ τεχνολογίες HP Real 
Life και ἀλλα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανὴς Ta 
οποία pnopeite να χρησιμοποιήσετε για να εξασφαλίσετε 
σπουδαία αποτελέσματα ενὼ απολαμβάνετε τὴ φωτογραφικὴ 
ἐμπειρία. 


Η ψηφιακὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ HP Photosmart R817/ 
R818 διαθέτει πλήρες σύνολο ANOKAEIOTIKWY TEXVOAOYIWV 
HP Real Life, οἱ οποίες διευκολύνουν th λήψη ζωντανὼν 
ψηφιακὼν φωτογραφιών. Αὐτές οἱ τεχνολογίες εἶναι οἱ εξής: 


¢ Ἐνσωματωμένη λειτουργία κατάργησης του φαινομένου 
"κόκκινων ματιών"" —Evtoniote kal καταργήστε Ta 
"κόκκινα μάτια" απὸ τα πρόσωπα στις φωτογραφίες σας 
(δείτε σελίδα 122). 

* Τεχνολογία προσαρμογής φωτισμοὺ της ΗΡ---Αναδείξτε 
αὐτόματα τις λεπτομέρειες που εἶναι χαμένες σε σκιὲς (Seite 
σελίδα 84). 

¢ Πανοραμικὴ λήψη με συρραφὴ στη φωτογραφικὴ 
μηχανή --Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες Panorama 
(Navépapa) για να τραβήξετε μέχρι πέντε συνεχόμενες 
φωτογραφίες και va τις συρράψετε σε μία μόνο 
φωτογραφία στη φωτογραφικὴ μηχανὴ σας (δείτε 
σελίδα 126). 

“ Ἐκτύπωση από βίντεο--Τραβήξτε βίντεο υψηλής ποιότητας 
ye VGA στα 30 καρὲ avd δευτερόλεητο και επιλέξτε εὐκολα 
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οποιοδήποτε καρὲ για va To αποθηκεύσετε ὡς 
φωτογραφία. H HP βελτιώνει το καρὲ βίντεο για καλύτερες 
εκτυπώσεις σε μέγεθος μέχρι 10 x 15 cm (4 x ὁ ivtoec) 
(Seite σελίδα 115). 

¢ HP Image Advice (Συμβουλὲς φωτογραφιὼών HP)—Napéyel 
συμβουλὲς nou θα σας βοηθήσουν va τραβήξετε 
καλύτερες φωτογροφίες (Seite σελίδα 124). 


᾿Αλλες λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανὴς R817/R818 
εἶναι οἱ εξὴς: 


. 15 λειτουργίες αποτύπωσης --ἐπιλέξτε μια 
προκαθορισμένη λειτουργία αποτύπωσης για καλύτερη 
ἐκθεση σε συνηθισμένα σκηνικἀὰ φωτογραφίας ἡ ορίστε 
της δικὴς σας λειτουργίας αποτύπωσης με τις ρυθμίσεις 
που χρησιμοποιείτε πιο συχνά (Seite σελίδα 63). 

“ Interactive User’s Guide (Διαδραστικὸ εγχειρίδιο χρήσης) 
(μόνο στα αγγλικἀ)---Σας καθοδηγεὶ otic πιο 
συνηθισμένες λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανὴς σας 
(δείτε σελίδα 24). 

¢ HP Instant Share—Enidééte εὐκολα φωτογραφίες στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας για va τις στείλετε αυτόματα σε 
διάφορους προορισμούς, ὀπως διευθύνσεις ηλεκτρονικοὺ 
ταχυδρομείου, nAektpovikd ἀλμπουμ ἡ σε évav εκτυπωτὴ 
τὴν επόμενη φορὰ που θα συνδέσετε TH φωτογραφικὴ 
μηχανὴ με υπολογιστή. Ol παραλήπτες σας μποροὺν va 
προβάλουν τις φωτογροφίες χωρὶς την επιδάρυνση 
μεγάλων συνημμένων αρχείων (δείτε σελίδα 139). 

¢ Απευθείας extunwon—Extunworte απευθείας and τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας σε οποιονδήποτε εκτυπωτὴ με 
πιστοποίηση PictBridge, χωρὶς va συνδεθείτε στον 
υπολογιστὴ σας (Seite σελίδα 134). 
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“ Βοήθεια στη φωτογραφικὴ μηχανή--Χρησιμοποιήστε τις 
οδηγίες της οθόνης για βοήθεια σχετικἀ με TH χρήση των 
λειτουργιών της φωτογραφικὴς μηχανὴς (Seite σελίδα 35). 

* Βἀσιζδταθμός σύνδεσης--Η 


ψηφιακὴ φωτογροφικὴ μηχανὴ σας 
R817/R818 συνοδεύεται and μια 
βάση ἡ ἐνα σταθμὸ σύνδεσης. H 


βάση επαναφορτίζει την μπαταρία 

ιόντων λιθίου της φωτογραφικὴς μηχανὴς και σας δίνει τη 
δυνατότητα να μεταφέρετε εὐκολα φωτογραφίες σε 
υπολογιστὴ ἡ να στείλετε φωτογραφίες σε ἐναν εκτυπωτή. 
Επιπλέον, ο σταθμός σύνδεσης 

HP Photosmart R-series σας δίνει τη 
δυνατότητα να προβάλετε 
φωτογραφίες σε μια τηλεόραση Kal 
να enavagopticete μια εφεδρικὴ 
μπαταρία τΙόντων λιθίου στο σταθμό σύνδεσης, evw 
ἐπαναφορτίζετε τη μπαταρία 1ovtwv λιθίου στη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Το σταθμό σύνδεσης μπορείτε 
enions va τον προμηθευτείτε ξεχωριστά. 





Avarpeéte στην ενότητα Αγορά βοηθητικοὐ εξοπλισμού για τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ στη σελίδα 223 για πληροφορίες 
oyeTiKa με ἀλλο βοηθητικὸ εξοπλισμό για TH φωτογραφικὴ 
μηχανὴ HP Photosmart R817/R818, ὁπως περίβλημα για 
υποβρύχια χρήση, μπαταρίες, κάρτες μνήμης, θήκες 
φωτογραφικὴς μηχανῆς, φορτιστὲς ταχείας φόρτισης Kal 
ἀλλα. 
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Ρύθμιση 


Tia va evtonioete ἑνα από Ta μέρη τῆς φωτογραφικὴς σας 
μηχανής ενὠ ακολουθείτε τις οδηγίες αυτὴς της ενότητας, 
ανατρέξτε στην ενότητα Ta μέρη τῆς φωτογραφικής μηχανής 
στη σελίδα 25. 


1. Εγκατάσταση προσθήκης σταθμοὺ 


σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής 
(προαιρετικά) 


Av αγοράσετε το σταθμόὸ σύνδεσης 

HP Photosmart R-series, θα 

παρατηρήσετε oT! στὴ συσκευασία 

περιλαμβάνονται και μία ἡ περισσότερες 

προσθήκες σταθμοὺ σύνδεσης. Ὅταν 

εγκαθιστάτε το σταθμὸ σύνδεσης για 

χρήση με TH φωτογραφικὴ μηχανή, βεβαιωθείτε ὀτι 
χρησιμοποιείτε την προσθήκη σταθμοὺ σύνδεσης με την 
κίτρινη ετικέτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του 
σταθμοὺ σύνδεσης για να συνδέσετε την προσθήκη στο 
σταθμὸ σύνδεσης της φωτογραφικὴς μηχανής. 


2. Τοποθέτηση του ἱμάντα καρποὺ 


Προσαρμόστε τον ἱμάντα 
καρποὺ στη λαβὴ του ᾿Ιμάντα 
καρποὺ στο πλάι της 
φωτογραφικὴς μηχανής. 
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3. Τοποθέτηση της μπαταρίας 


lia τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ που διαθέτετε μπορείτε va 
χρησιμοποιήσετε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων 
λιθίου HP Photosmart ΝΟ7 (L1812A/L181 2B). 


1. Avoiéte τη θύρα 
μπαταρίας,)ἕκάρτας 
μνήμης που βρίσκεται 
στο κάτω μέρος της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς, 
σύροντας την ἀσφάλεια 
της θύρας ὀπως 
υποδεικνύεται ἐπάνω στη 
θύρα της μπαταρίας)κάρτας μνήμης. 

2. Τοποθετήστε την μπαταρία στῆ μεγαλύτερη υποδοχὴ, ὁπως 
φαίνεται στην εικόνα Και πιέστε τῆν μπαταρία μέχρι va 
κουμπώσει η ασφάλειά της. 

3. Κλείστε τη θύρα της μπαταρίας,κάρτας μνήμης πιέζοντάς 
THY μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 





Tia va αφαιρέσετε Th μπαταρία απὸ τή φωτογραφικὴ μηχανὴ, 
ἀπενεργοποιήστε πρώτα τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ. Avoiéte τη 
θύρα της μπαταρίας,)Ικάρτας μνήμης Kal ελευθερώστε την 
ἀσφάλεια της μπαταρίας ὦστε n μπαταρία να εξέλθει μερικὼς 
και στη συνέχεια βγάλτε την μπαταρία από την υποδοχή. 


Ανατρέξτε στη σελίδα 217 για πληροφορίες oyetikd με την 
απόδοση της μπαταρίας με αὐτὴ τη φωτογραφικὴ μηχανή. Tia 
τον αριθμό των λήψεων nou μπορείτε να avapévete για κάθε 
τύπο μπαταρίας με βάση τη xenon, Seite σελίδα 218. ia 
συμβουλὲς σχετικά με τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των 
μπαταριών, Seite Παράρτημα A, Διαχείριση μπαταριών, 
ξεκινώντας από τη σελίδα 211. 
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ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που παρέχεται με 
τή φωτογραφικὴ μηχανὴ μπορεὶ να εἶναι μερικὼς 
φορτισμένη. Oa πρέπει να τή φορτίσετε πλήρως προτοὺ τη 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορὰ (δείτε σελίδα 16). 


4. Φόρτιση της μπαταρίας 


Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία om φωτογραφικὴ 
μηχανὴ (περιγράφεται ew) ἠ στην πρόσθετη θέση φόρτισης 
στο σταθμόὸ σύνδεσης ἡ στο φορτιστὴ ταχείας φόρτισης 

HP Photosmart (δείτε τὴν ενότητα Αγορά βοηθητικοὺ 
εξοπλισμοὺ για τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ στη σελίδα 223). 


1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικὸ AC 
της HP. Εἀν στη συσκευασία περιλαμβάνονται 
περισσότερα and ἐνα καλώδια ρεύματος, χρησιμοποιήστε 
το καλώδιο που εἶναι το κατάλληλο για την πρίζα της 
χώρας σας ἡ της περιοχής σας. Συνδέστε το ἀλλο ἀκρο 
του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα. 

2. Συνδέστε το λεπτὸ καλώδιο 
από το τροφοδοτικὸ AC της 
HP στη βάση, ὀπως φαίνεται 
στην εἰκόνα. 





3. Τοποθετήστε τη μηχανὴ στη 
βάση. Η φωτεινὴ ἐνδειξη 
IOXUOG στο πίσω μέρος της 
μηχανής θα ξεκινήσει va 
αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ὁτι n μπαταρία φορτίζεται. 

Ὅταν η μπαταρία ἐχει φορτιστεὶ πλήρως, η φωτεινὴ ἐνδειξη 

Ισχύος σταματάει να αναβοσβήνει. Η φόρτιση συνήθως 

διαρκεί 4-6 ὧρες στη φωτογραφικὴ μηχανή. Mnopeite va 

συνεχίσετε TH χρήση τῆς μηχανής κατά τη διάρκεια φόρτισης 
της μπαταρίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφικὴ μηχανὴ μπορεὶ να ζεσταθεὶ 
κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας, καθὼς και μετὰ 
απὸ παρατεταμένη χρήση της σε λειτουργία μπαταρίας. 
Αὐτὸ εἶναι φυσιολογικό. 


5. Ἐνεργοποίηση της φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 


Ενεργοποιήστε τή μηχανὴ σύροντας το διακόπτη » ON/OFF 
προς τα δεξιά και κατόπιν αφήνοντάς τον. 


O φακὸς εκτείνεται Kal η ενδεικτικὴ λυχνία ἰσχύος στο 
ἀριστερὸ μέρος του διακόπτη » ON/OFF ἀνάβει σταθερὰ μπλε. 
Επίσης, εμφανίζεται το λογότυπο ΗΡ στην οθόνη 
φωτογράφησης καθὼς ενεργοποιείται n φωτογραφικὴ 
μηχανή. 


ό. ἘΕπιλογὴ γλώσσας 


1. Μετακινηθείτε στη γλώσσα που 
θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιὰ , 

a 4) στο Κουμπὶ ελέγχου ©. 

2. Πατήστε το “8 για va επιλέξετε τὴν 
τονισμένη γλώσσα. 

XYMBOYAH: Εἀν αργότερα θελήσειε ἘΣΤΕ ΤΠ 
να αλλάξετε γλώσσα, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 
Language (Γλώσσα) tou μενοὺ Setup (Ρύθμιση) (Seite 
σελίδα 158). 











7. Ρύθμιση περιοχής 


Μόλις επιλέξετε γλώσσα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την 
ἧπειρο στην οποία ζείτε. Οἱ ρυθμίσεις Language (Γλώσσα) καὶ 
Region (Περιοχἠ) προσδιορίζουν τις προεπιλογὲς για τη 
μορφὴ ημερομηνίας και τὴ μορφὴ του σήματος βίντεο για την 
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EUPAVION φωτογραφιὼν απὸ TH φωτογραφικὴ μηχανὴ σε μια 
τηλεόραση (δείτε σελίδα 157). 


1. Μετακινηθείτε στην περιοχὴ nou ΕΝ 


Θέλετε σιμοποιώντας Ta ν΄ North America 
Χρησιμ S South America 
KOUHNIO &w,. Europe 
7 1 Menu Asia 
2. Πατήστε to κουμπὶ “6 για va Australia 





enidé€eTe THY τονισμένη περιοχή. Africa 





8. Ρύθμιση ημερομηνίας και weac 


Η φωτογραφικὴ μηχανὴ ἐχει ἐνα ρολόι, TO οποίο καταγράφει 
THY ἡμερομηνία Kal τῆν Wea που τραβήξατε την κάθε 
φωτογραφία. Mnopeite επίσης να επιλέξετε va αποτυπώνεται η 
ημερομηνία καὶ n WEA στη φωτογραφία (Seite σελίδα 108). 


1. Το πρώτο τονισμένο στοιχείο εἶναι η FES. 
μορφὴ ημερομηνίας και ὡρας. Αν 
θέλετε να αλλάξετε τη μορφή, 
χρησιμοποιήστε Ta κουμπιὰ aw. 
Av ἢ μορφὴ ημερομηνίας και ὡρας 
εἶναι σωστὴ, πατήστε το κουμπὶ p> 
για να μετακινηθείτε στην επιλογὴ 
"Date" (Ημερομηνἰα). 

2. Προσαρμόστε την τιμὴ της τονισμένης επιλογὴς με Ta 
κουμπιὰ αΥγ. 

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για να μετακινηθείτε σε 
ἀλλες επιλογές. 

4. Ἐπαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να ρυθμίσετε σωστὰ 
τὴν ἡμερομηνία και την Wea. 

5. Πατήστε to κουμπὶ “8 ὁταν εἰσάγετε τή σωστὴ 
ημερομηνία και wea. Εμφανίζεται μια οθόνη 
επιβεβαίωσης, n οποία σας ρωτά edv ἐχετε εἰσάγει τη 





Date ΟἹ 2005 


Time: 12:00 am 
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σωστὴ ημερομηνία και wea. Εάν η ημερομηνία Kal n wea 
εἶναι οἱ σωστές, πατήστε To κουμπὶ “8 για va επιλέξετε 
Yes (Nai). 

Eav n ημερομηνία και n wpa δεν εἶναι οἱ σωστὲς, πατήστε 
το κουμπὶ Y για va επιλέξετε No (‘Oy!) και στη συνέχεια 
πατήστε το κουμπὶ “St. Επαναλάβετε τα βήματα 1 two 5 
για να ορίσετε TH σωστὴ ημερομηνία και wea. 








O1 πληροφορίες ημερομηνίας και ὠρας καταγράφονται στις 
Ιδιότητες της φωτογραφίας, τις οποίες μπορεῖτε va Seite σε 
Αναπαραγωγὴ ὁτον εμφανίζεται το Playback Menu 
(Mevou "Αναπαραγωγὴ ") (Seite σελίδα 118) ἡ το HP Instant 
Share Menu (Mevou "HP Instant Share") (Site σελίδα 140), 
kata την προβολὴ Image Info (Πληροφορίες pwtoypagias) 
(Seite σελίδα 124) και κατὰ την προβολὴ της φωτογραφίας 
στον υπολογιστὴ σας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Edv αργότερα θελήσετε va αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις της ημερομηνίας και της ὡρας, μπορείτε va το 
πραγματοποιήσετε από τη ρύθμιση Date & Time 
(Hyepopnvia και wea) στο Setup Menu (Mevou 
"Ρύθμιση") (Seite σελίδα 155). 


9. Τοποθέτηση και Siayopqwon 
κάρτας μνήμης 


1. Πρέπει να απενεργοποιείτε —— 
πάντα TH φωτογραφικὴ aw ἢ @ \ 


μηχανὴ και va nepipevete A “ἊΝ τ - 
μέχρι να σβήσουν οἱ { —_ 
φωτεινὲς ἐνδείξεις 1oxUOG Ν ἢ A ΕἾ ‘ 

και μνήμης Kal ἐπειτα va 


ανοίγετε τη θύρα 
μπαταρίας,)κάρτας μνήμης. 
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2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη μικρὴ υποδοχὴ ἐπάνω 
απὸ την μπαταρία, ὁπως φαίνεται στην εἰκόνα. Βεβαιωθείτε 
ὁτι η κάρτα μνήμης κουμπώνει στη θέση της. 

3. Κλείστε τη θύρα της μπαταρίας,Ικάρτας μνήμης Kal 
EVEPYONOINOTE TH PWTOYPAMIKN μηχανή. 

Tia va ano@uyete την καταστροφὴ KAPTWV KAI PWIOYPAgIWV, 

πρέπει va διαμορφώνετε τις κἀρτες μνήμης προτοὺ τις 

χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 


1. Ὅταν η φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι ἐνεργοποιημένη, 
πατήστε το κουμπὶ “Se Kal ἐπειτα χρησιμοποιήστε TO 
κουμπὶ > για να μετακινηθείτε στο Playback Menu (Mevou 
"Avanapaywyr") €. 

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπὶ ~ για va επιλέξετε ji) Delete 
(Διαγραφὴ) και στη συνέχεια πατήστε TO κουμπὶ “Se, 

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπὶ Y για va επιλέξετε Format 
Card (Μορφοποίηση κάρτας) και στη συνέχεια πατήστε το 


κουμπὶ Sse. 














4. Πατήστε το κουμπὶ Y για va επιλέξετε Yes (Nai) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουμπὶ 48" για va μορφοποιήσετε την 
κάρτα. Ὅταν n φωτογραφικὴ μηχανὴ ολοκληρώσει τη 
μορφοποίηση, ἐμφανίζεται η οθόνη "Total Images 
Summary" (Σύνοψη συνόλου mwtoypagiwv) (Seite 
σελίδα 114). 


Μόλις τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, οἱ καινούργιες 
φωτογραφίες καὶ τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται σε αὑτήν καὶ 
OXI στὴν εσωτερικὴ μνήμη. [Ια πληροφορίες σχετικά με τις 
υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης, Seite την ενότητα 
Αποθήκευση στη σελίδα 235. 





la να χρησιμοποιήσετε την ἐεσωτερικὴ μνήμη και va 
προβάλετε τις φωτογραφίες που εἰναι αποθηκευμένες εκεί, 
αφαιρέστε τῆν κάρτα μνήμης (απενεργοποιήστε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή, avoiéte τη θύρα μπαταρίας,)(κάρτας 
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μνήμης Kal πιέστε την ἐπάνω πλευρά της κάρτας για va την 
ελευθερώσετε). ΜΜπορείτε eniong va μεταφέρετε τις 
φωτογραφίες απὸ την εσωτερικὴ μνήμη σε μια κάρτα μνήμης 
(δείτε σελίδα 159). 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: Mnopeite επίσης να διαμορφώσετε μια κάρτα 
μνήμης στον υπολογιστὴ σας (δείτε σελίδα 165). 
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10. Εγκατάσταση λογισμικοὺ 


To λογισμικόὸ HP Image Zone σας δίνει τη δυνατότητα va 
μεταφέρετε φωτογραφίες σε UNOACYIOTH Kal να διαμορφώσετε 
το HP Instant Share Menu (Mevou HP Instant Share) στη 
φωτογραφικὴ μηχανή. 

Eav δεν εγκαταστήσετε το λογισμικὸ HP Image Zone, θα 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ, 
ὡστόσο auto θα επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες nou 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Tia λεπτομέρειες, Seite τῆν 
ενότητα Χρήση της φωτογραφικής μηχανὴής χωρὶς 
εγκατάσταση του λογισμικοὐ HP Image Zone στη 

σελίδα 169. 


Eav ἐχετε πρόβλημα στην εγκατάσταση ἡ χρήση του 
λογισμικοὺ HP Image Zone, ανατρέξτε otnv τοποθεσία web 
τῆς Ὑποστήριξης nehatwy HP: www.hp.com/support για 
περισσότερες πληροφορίες. 


Windows® 


lia va εγκαταστήσετε To λογισμικό HP Image Zone, o 
υπολογιστὴς σας πρέπει va διαθέτει ελάχιστη μνήμη RAM 
64MB, Windows 2000, XP, 98, 98 SE ἡ Me και Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 ἡ vedtepns ἐκδοσης. Συνιστάται 
n χρήση tou Internet Explorer 6. Av o υπολογιστὴς σας 
nAnpoi autés τις προδιαγραφές, pe τη διαδικασία 
εγκατάστασης γίνεται εγκατάσταση τῆς πλήρους ἐκδοσης του 
HP Image Zone. Διαφορετικά, γίνεται εγκατάσταση του 

HP Image Zone Express (δείτε σελίδα 165). 


1. Κλείστε ὀλα Ta προγράμματα Kal απενεργοποιήστε 
προσωρινὰ το λογισμικὸ προστασίας απὸ IoUG που τυχόν 
λειτουργεῖ στον υπολογιστὴ σας, ἐτσι WoTE να γίνει πιο 
γρήγορη εγκατάσταση tou HP Image Zone. 
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2. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικὸ HP Image Zone στη 
μονάδα CD tou υπολογιστὴ και ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη. Εἀν δεν εμφανιστεὶ n οθόνη εγκατάστασης, 
κάντε κλικ στο κουμπὶ Start (‘Evapén), Kavte κλικ στην 
επιλογὴ Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε D:\Setup.exe, 
onou Ὁ εἶναι το γράμμα της μονάδας CD και στη συνέχεια 
κάντε κλικ στο κουμπὶ OK. 

3. Ὅταν τελειώσει η εγκατάσταση του λογισμικοὺ HP Image 
Zone, ἐνεργοποιήστε Fava το λογισμικὸ προστασίας and 
ιοὺς που απενεργοποιήσατε στο βήμα 1. 


Macintosh 


lia va εγκαταστήσετε To λογισμικό HP Image Zone, o 
υπολογιστὴς Macintosh πρέπει va διαθέτει ευσωματωμένη 
θύρα USB, φυσικὴ μνήμη RAM 128MB, Mac OSX v.10.2 ἡ 
νεότερης ἐκδοσης Kal 250MB διαθέσιμο χώρο στον σκληρὸ 
δίσκο. 


1. Κλείστε ὁλα τα προγράμματα και απενεργοποιήστε 
npoowpiva το λογισμικό προστασίας and ιοὺς που 
λειτουργεὶ στον υπολογιστὴ σας, ἐτσι WoTE να γίνει πιο 
γρήγορη η εγκατάσταση του HP Image Zone. 

2. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικόὸ HP Image Zone στη 
μονάδα CD tou υπολογιστή. 

3. Κάντε διπλὸ κλικ στο εικονίδιο του CD στην επιφάνεια 
ἐργασίας του υπολογιστή. 

A. Κάντε διπλὸ κλικ στο εικονίδιο Tou προγράμματος 
εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

5. Ὅταν τελειώσει η εγκατάσταση του λογισμικοὺ HP Image 
Zone, evepyonoinote ξανὰ το λογισμικὸ προστασίας and 
ιούὺς που απενεργοποιήσατε στο βήμα 1. 
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Εγχειρίδιο χρήσης στο CD 


‘Eva avtiypago του εγχειριδίου χρήσης αυτής της 

φωτογραφικής μηχανὴς σε πολλὲς διαφορετικὲς γλώσσες 

ὑπάρχει στο CD του λογισμικοὺ HP Image Zone. [ια va Seite 

TO ἐγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικὴς μηχανής: 

1. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικόὸ HP Image Zone στη 
μονάδα CD του υπολογιστή. 

2. Tia να προβάλετε το εγχειρίδιο χρήσης: 

* Zra Windows: Κάντε κλικ στο View User’s Manual 
(Προβολὴ εγχειριδίου χρήσης) στη βασικὴ σελίδα της 
οθόνης εγκατάστασης του CD για va προβάλετε το 
εγχειρίδιο χρήσης. 

¢ Xe Macintosh: Ανατρέξτε στο ἀρχείο readme στο 
φάκελο docs tou CD με το λογισμικὸ HP Image Zone 
για va Bpeite το eyyeipidio χρήσης om γλώσσα σας. 


Διαδραστικὸ εγχειρίδιο χρήσης στο CD 


To Interactive User’s Guide (Διαδραστικό εγχειρίδιο χρήσης) 
(μόνο στα αγγλικἀ) σας καθοδηγεί στις πιο συνηθισμένες 
λειτουργίες της φωτογραφικὴς μηχανὴς και παρέχει βασικὲς 
συμβουλὲς ψηφιακὴς φωτογραφίας. 
“ Windows: Εγκαταστήστε Καὶ εκτελέστε το πρόγραμμα 
εκμάθησης and το CD του λογισμικού. 
“ Macintosh: Αποκτήστε πρόσβαση στο πρόγραμμα 
εκμάθησης and την καρτέλα Devices (Συσκευὲς) του 
HP Image Zone. 
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Τα μέρη της φωτογραφικὴς 
μηχάνης 
Ανατρέξτε otic σελίδες σε παρένθεση μετὰ τα ονόματα των 


μερὼν της φωτογραφικὴς μηχανὴς στους παρακάτω πίνακες 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αὐτά. 


Πίσω πλευρά φωτογραφικὴς μηχανὴς 
1 2 3 4 





—5 
13 
6 
+ aur Om 
12 11 10 9 8 7 
# ‘Ovopa Περιγραφὴ 
1. Πχείο “. Αναπαράγει ἠχους της φωτογραφικὴς 


μηχανὴς και ηχητικά κλιπ. 





2 Φωτεινὴ ἐνδειξη “ Σταθερἀὰ αναμμένη-- φωτογραφικὴ 
ισχύος μηχανὴ εἶναι ἐενεργοποιημένη. 

.“. Αναβοσβήνει apya—H φωτογραφικὴ 
μηχανὴ εἶναι απενεργοποιημένη ἡ σε 
κατάσταση αναστολὴς και φορτίζει την 
μπαταρία. 

. Σβηστή-- φωτογροφικὴ μηχανὴ εἶναι 
απενεργοποιημένη. 
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# Ὅνομα 


Περιγραφὴ 

















3. Διακόπτης Lac δίνει τὴ δυνατότητα va evepyonoieite 
> ON/OFF (Seite και va anevepyonoleite τὴ φωτογραφικὴ 
σελίδα 17) μηχανή. 

4 Διακόπτης ζυμ “ [888]! Meiwon ζουμ-- Κατὰ th λήψη 
(δείτε σελίδα 56) φωτογραφιών, επιτρέπει τὴ μείωση του 

ζουμ, φέρνοντας το φακὸ σε ευρυγώνια 
θέση. 

* EE Μικρογραφίες --- Στην 
Αναπαραγωγὴ επιτρέπει την 
προβολὴ φωτογραφιών και Ta πρώτα 
kapé βίντεο κλιπ, ταξινομημένα σε 
EVVEC εἰκόνες μικρογραφίας ava 
οθόνη. 

© [8] Αὐξηση ζουμ--- Κατά τη λήψη 
φωτογραφιών, επιτρέπει την αὐξηση του 
Coup, φέρνοντας το φακόὸ σε θέση 
τηλεφακού. 

. ® Μεγέθυνση-- inv Αναπαραγωγή, 
ἐπιτρέπει τη μεγέθυνση της 
φωτογραφίας. 

5. Θὲἐση στήριξης Lag δίνει τη δυνατότητα va στερεώσετε vay 
Ipavta καρποὺ Iuavta καρποὺ στη φωτογραφικὴ μηχανή. 
(δείτε σελίδα 14) 

ό Κουμπὶ Σας δίνει τη δυνατότητα να 
ἐλέγχου με Ta πραγματοποιείτε κύλιση μεταξὺ των μενοὺ 
κουμπιὰ aw KAI των φωτογραφιὼν στην οθόνη 
και 4} φωτογράφησης. 

7 Κουμπὶ ἴξιν Lac επιτρέπει να εμφανίσετε τα μενοὺ της 
φωτογραφικής μηχανής, να ορίσετε 
επιλογές pevou και va επιβεβαιώσετε 
συγκεκριμένες ενέργειες στην οθόνη 
φωτογράφησης. 
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# 
8 


Ὄνομα 


Ενδεικτικὴ λυχνία 
μνήμης 


Περιγραφὴ 


Αναβοσβήνει —H μηχανὴ 
επεξεργάζεται φωτογραφίες. Mnopeite 
να τραβήξετε φωτογραφία ὁταν 
σταματήσει va αναβοσβήνει. 
Σταθερά αναμμένη--Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ καταγράφει βίντεο. 
Σβηστή--Η φωτογραφικὴ μηχανὴ δεν 
επεξεργάζεται φωτογραφίες. Mnopeite 
να τραβήξετε φωτογραφίες αμέσως. 





O/C Koupni 
Απευθείας 
προβολή 
Αναπαραγωγὴ 


Αν εμφανιστεί η Απευθείας προβολὴ, 
σας επιτρέπει να αλλάξετε σε 
Αναπαραγωγή. 

Av εμφανιστεὶ n Αναπαραγωγή, σας 
ἐπιτρέπει να αλλάξετε σε Απευθείας 
προβολή. 

Av η οθόνη φωτογράφησης εἶναι 
anevepyonoinpévn, αλλά η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι 
ενεργοποιημένη, σας επιτρέπει va 
evepyonoinoete την οθόνη 
φωτογράφησης. 

Av ἐνα μενοὺ εἶναι ἀνοιχτὸ στην οθόνη 
φωτογράφησης, σας επιτρέπει να 
κλείσετε το μενού. 

Lag δίνει τη δυνατότητα να ἐχετε 
πρόσβαση στην επίδειξη στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ (δείτε σελίδα 35). 





10 


© /y 

Κουμπὶ 
AuToxpovopétpn- 
on/Xuvexns λήψη 
(Seite σελίδες 77, 
79) 


Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Timer Off 
(Anevepyonoinon χρονομέτρησης), Self- 
Timer (Αυτοχρονομέτρηση), Self-Timer - 2 
Shots (Αυτοχρονομέτρηση - 2 
φωτογραφίες) kai Burst (Συνεχὴς λήψη). 
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# 


‘Ovopa 


11. Koupni εστίασης 


WY /ME (Seite 
σελίδα 52) 


Περιγραφὴ 

Ἐπιλέξτε μεταξὺ των ρυθμίσεων Normal 
(Kavovikn), Macro, Super Macro, Infinity 
(‘Aneipo) και Manual Focus (Mn αὐτόματη 
εστίαση). 





12 4 Κουμπὶ Φλας 


(δείτε σελίδα 60) 


Ἐπιλέξτε μεταξὺ των ρυθμίσεων φλας Auto 
(Αὐτόματο), Red-Eye (Κόκκινα μάτια), 
Flash Off, Flash On (Evepyonoinon φλας) 
και Night (Nuxta). 





13 Οθόνη 


28 


φωτογράφησης 
(δείτε σελίδα 37) 


Βάλτε σε καρὲ φωτογραφίες και βίντεο κλιπ 
με τη χρήση της Ἀπευθείας προβολής, 
προβάλετέ τα στην Αναπαραγωγὴ καὶ 
εμφανίστε ὀλα τα μενού. 
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Μπροστινὴ και κάτω πλευρὰ 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 








# Ὅνομα 


1. Φλας 
(δείτε σελίδα 60) 


Περιγραφὴ 


Παρέχει πρόσθετο φωτισμὸ για τη 
βελτίωση της αποτύπωσης της 
φωτογραφίας. 





2 Ἐνδεικτικὴ λυχνία 
αὐυτοχρονομέτρη- 
σηςΖενίσχυσης 
εστίασης (δείτε 
σελίδα 77) 


Αναβοσβήνει κατὰ την αντίστροφη 
μέτρηση της λειτουργίας Self-Timer 
(Autoxpovopétpnon) ἡ της λειτουργίας 
Self-Timer - 2 Shots (Αυτοχρονομέτρηση - 
2 pwroypagies) ἠ σε συνθήκες χαμηλοὺ 
φωτισμοὺ ὁταν εἶναι ἐνεργοποιημένη η 
λειτουργία "Focus Assist" (Ενίσχυση 
eotiaonc). Επίσης, evepyonoieitai για λίγο 


κατά TH φωτογράφηση. 





3. Μικρόφωνο (δείτε 


Εγγράφει κλιπ ἤχου που pnopeite va 





σελίδα 47) επισυνάψετε σε φωτογραφίες και βίντεο 
κλιπ. 
4 Ὑποδοχὴ Lag δίνει τὴ δυνατότητα να τοποθετήσετε 
τρίποδου τή φωτογραφικὴ μηχανὴ σε τρίποδο. 
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# ‘Ovopa Περιγραφή 


Ὑποδοχὴ βάσης ἘΕπιτρέπει τη σύνδεση της μηχανής με τη 
βάση ἡ το σταθμό σύνδεσης, παρέχοντας 
πρόσβαση σε τροφοδοσία AC και σε 
σύνδεση USB. 





6 ©vpa pnatapiac/ Enipéne: πρόσβαση για τοποθέτηση Kal 
κάρτας μνήμης agaipeon της μπαταρίας και της 
(δείτε προαιρετικὴς κάρτας μνήμης. 
σελίδες 15,19) 


'Άνω πλευρά φωτογραφικὴς μηχανὴς 
2. 3 





# Ὄνομα Περιγραφὴ 
1. Κουμπὶ Παρέχει πρόσβαση στις επιλογὲς της 


le 


wigs... (Seite λειτουργίας φωτογράφησης για φωτογραφίες. 
σελίδα 63) 





2 Κουμπὶ Επιτρέπει τῆν eotiaon και τὴ λήψη 
Διάφραγμα φωτογραφίας, καθὼς και την εγγραφὴ κλιπ 
(δείτε nxou. 
σελίδα 40) 

3. ἘΠῚ Koupni = =exivd και σταματά την εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 
Βίντεο 
(Seite 
σελίδα 43) 
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Baon φωτογραφικὴς μηχανὴς 





1 








2 
3 
# Ὅνομα Περιγραφὴ 
1. Ynodoxn/ Επιτρέπει τῆν τοποθέτηση της μηχανὴς στη 
βάση βάση, παρέχοντας πρόσβαση σε τροφοδοσία 
σύνδεσης AC και σε σύνδεση USB. 
φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 
2 Σύνδεση USB Επιτρέπει τὴ σύνδεση καλωδίου USB and τη 
(δείτε φωτογραφικὴ μηχανὴ σε υπολογιστὴ με θύρα 
σελίδες 131, USB ἡ σε οποιοδήποτε εκτυπωτὴ με 
134) πιστοποίηση PictBridge. 
3. Σύνδεση Σας επιτρέπει va συνδέσετε το τροφοδοτικὸ AC 


τροφοδοτικοὺ 


της HP στὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ για va 
λειτουργήσει με ρεύμα ἡ για να φορτίσετε την 
μπαταρία ᾿όντων λιθίου χωρὶς να τη βγάλετε 
απὸ τη μηχανή. 
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Λειτουργίες φωτογραφικὴς 
μηχανῆς 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ διαθέτει δύο κύριες καταστάσεις, οἱ 
οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσετε συγκεκριμένες 
ἐργασίες και n καθεμία and αὐτὲς διαθέτει Eva σχετικὸ μενού, 
To οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για va προσαρμόσετε 
τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανὴς ἡ να εκτελέσετε 
εργασίες σε αὑτὴν την κατάσταση. Δείτε την evotnta που 
ακολουθεὶ, Mevod φωτογραφικής μηχανής. 


a Απευθείας προβολή -- Lac δίνει τη δυνατότητα va 
τραβήξετε pwroypagiec και va εγγράψετε βίντεο κλιπ. Δείτε 
Κεφάλαιο 2, Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλιπ, 
ξεκινώντας από τη σελίδα 37. 


ΕΞ Avanapaywyh— Lac δίνει τη δυνατότητα va Seite τις 
φωτογραφίες καὶ τα βίντεο κλιπ που αποτυπώνετε. Δείτε 
Κεφάλαιο 3, Επισκόπηση φωτογραφιὼν και βίντεο κλιπ, 
ξεκινώντας από τη σελίδα 111]. 


la εναλλαγὴ μεταξὺ των καταστάσεων Απευθείας προβολὴ 
και Αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπὶ ΙΧ. 


ΣΥΜΝΒΟΥΛΗ: Av βρίσκεστε στη λειτουργία Αναπαραγωγὴ ἡ 
σε ἐνα pevou και θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία, 
πατήστε γρήγορα το κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση Kal 
ελευθερώστε To. H φωτογραφικὴ μηχανὴ μεταβαίνει στη 
λειτουργία Απευθείας προβολή. 


Μενοὺ φωτογραφικὴς μηχανὴς 


Η φωτογραφικὴ σας μηχανὴ διαθέτει πέντε μενοὺ τα οποία, 
ὅταν αποκτάτε πρόσβαση σε αὐτά, εμφανίζονται στην οθόνη 
φωτογράφησης. 
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lia va ἐχετε πρόσβαση στα μενοὐύ, πατήστε το κουμπὶ “Se 


ὁταν βρίσκεστε στις καταστάσεις Απευθείας προβολὴ ἡ 
Αναπαραγωγή και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για va 
μετακινηθείτε στο μενοὺ που θέλετε. Tia va evepyonoinoete μια 
επιλογὴ HEvou, χρησιμοποιήστε Ta κουμπιά aw για va την 
επισημάνετε και ἐπειτα πατήστε το κουμπὶ Ἔκ καὶ να 
εμφανίσετε το δευτερεύον μενοὺὐ της επιλογὴς μενοὺ και va 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις. 


LYMBOYAH: Στα μενοὺ Capture (Anotunwon) kai Setup 
(Ρύθμιση), μπορείτε va τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, 
επισημαίνοντας την επιλογὴ μενοὺ και χρησιμοποιώντας Ta 
κουμπιὰ 4} για να αλλάξετε τη ρύθμιση. 








lia ἐξοδο and pevou, πραγματοποιήστε ἑνα and τα εξής: 


¢ Πατήστε το κουμπὶ O/C. 

* Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ «αΥΨ για κύλιση OTIC 
καρτέλες μενοὐ στο ἐπάνω μέρος της οθόνης. Στη 
συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε Eva ἀλλο μενοὺ 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 4} ἡ μπορείτε να πατήσετε 
το κουμπὶ 4 για ἐξοδο απὸ τα μενοὐ και επιστροφὴ στις 
λειτουργίες Απευθείας προβολὴ ἡ Αναπαραγωγή. 

“ Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ αΑ,ΟὙ για KUAION στην επιλογὴ 

Menu 


4 EXIT (Ἐξοδος) kai πατήστε το κουμπὶ “Se . 











To Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") gg σας δίνει τη 
δυνατότητα να καθορίζετε ρυθμίσεις 
για τὴ λήψη μιας pwroypagiac, ' 
ὁπως την ποιότητα της ality SMP 
φωτογραφίας, εἰδικὸ φωτισμὸ Kal ideo Quality νΘΆΤΑ κα 
ἐκθεση, την ταχύτητα ISO, τις 

ρυθμίσεις χρωμάτων και THY αποτύπωση της ἡμερομηνίας Kal 
τῆς ρας στις φωτογραφίες. Δείτε Χρήση του pevou 
"Αποτὐπωση" στη σελίδα 80. 
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To Playback Menu (Mevou 
"Avanapaywyh") Ε σας δίνει τη 
δυνατότητα να λάβετε χρήσιμες 
συμβουλὲς που θα σας βοηθήσουν 
να τραβήξετε καλύτερες 
φωτογραφίες, να διαγράψετε 
φωτογραφίες, να καταργήσετε το 
φαινόμενο κόκκινων ματιών, να εμφανίσετε πληροφορίες για 
μια φωτογραφία, va συρράψειε ακολουθίες φωτογραφιὼν 
πανοράματος, να περιστρέψετε φωτογραφίες και va 
εγγράψετε ἦχο. Δείτε Χρήση του μενοὐ ᾿Αναπαραγωγὴ " στη 
σελίδα 118. 


To HP Instant Share Menu (Μενοὺ ooo c= 
HP Instant Share) ΓΞ σας δίνει τη ἀντεπε τὐξιπς εις 
δυνατότητα να επιλέξετε 
φωτογραφίες που θα αποσταλοὺν σε 
εκτυπωτές, διευθύνσεις ηλεκτρονικοὺ 
ταχυδρομείου και ἀλλες 
ηλεκτρονικὲς υπηρεσίες, την επόμενη 
φορά που θα συνδέσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ σε 
υπολογιστή. Δείτε Χρήση του Mevou HP Instant Share στη 
σελίδα 140. 


To Setup Menu (Μενοὐύ "Ρύθμιση") 
σας δίνει τη δυνατότητα va 
ον τις ἢ τῶν ὶ [Display Brightness Med) 
᾿ "Ὁ Te) |Camera Sounds Low 
διαμόρφωσης onwe, μεταξὺ ἀλλων, FR ig ἤϊε 
τή φωτεινότητα τῆς οθόνης, TV [11] |Instant Review 2sec 
ημερομηνία και την Wea, τὴ γλώσσα [Digital Zoom On 
και τή ρύθμιση τηλεόρασης. ~ 
EninXtov σας δίνει τη δυνατότητα va μεταφέρετε φωτογραφίες 
απὸ την ἐεσωτερικὴ μνήμη σε μια κάρτα μνήμης. Δείτε 
Κεφάλαιο 6, Χρήση του Νιενοὐ "Ρύθμιση", ξεκινώντας and 
τη σελίδα 149. 
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To Help Menu (Μενοὺ "Βοήθεια") [RITE Sry 
Fielp Menu 


@ παρέχει χρήσιμες πληροφορίες Top Ten Tips 

και συμβουλὲς για θέματα ὀπω᾿ςη Πα τς 
διάρκεια της μπαταρίας, τα κουμπιὰ Reena ΓΝ 
TS φωτογραφικής μηχανής, ἢ Sharing Images 
εγγραφὴ ἠχου και η επισκόπηση anil leds θο 


φωτογραφιὼν nou ἐχετε τραβήξει. 





Προβολὴ της επίδειξης στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ 


Αὐτὴ η φωτογραφικὴ μηχανὴ ἐχει μια παρουσίαση 
διαφανειὼν των πιο κύριων χαρακτηριστικὠν της. Mnopeite 
να εμφονίσετε την προβολὴ παρουσίασης οποιαδήποτε στιγμὴ 
EVEPYONOIWVTAG TH φωτογραφικὴ μηχανὴ Kal κρατώντας 
πατημένο το κουμπὶ ia / EY για περίπου τρία δευτερόλεπτα. 
Η οθόνη φωτογράφησης θα μαυρίσει για λίγο πριν ξεκινήσει 
η παρουσίαση. lia va κλείσετε την παρουσίαση οποιαδήποτε 


Menu 


στιγμὴ, πατήστε TO κουμπὶ “Ge. 
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2 Λήψη φωτογροφιὼν και 


βίντεο κλιπ 


Χρήση της απευθείας προβολής 


Η οθόνη φωτογράφησης σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε 
σε καρὲ φωτογραφίες και βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την 
Απευθείας προβολή. [Ια va evepyonoinoete την Απευθείας 
npoBoAn ὀταν η οθόνη φωτογράφησης εἶναι 
απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπὶ 3 / 3 μέχρι va 
εμφανιστεὶ το εικονίδιο Ey στην ἐπάνω ἀαριστερὴ γωνία της 
οθόνης φωτογράφησης. 


ΣΥΜΝΒΟΥΛΗ: fia διατήρηση της διάρκειας της μπαταρίας, ἢ 
οθόνη φωτογράφησης σβήνει κατά τις περιόδους 
αδράνειας. [Ια να evepyonoinoete ξανά την οθόνη 
φωτογράφησης, πατήστε το κουμπὶ Os / G3. 


Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πληροφορίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη Απευθείας προβολή, ὁταν οἱ 
ρυθμίσεις της φωτογραφικὴς μηχανὴς εἶναι στις 
προεπιλεγμένες τιμὲς τους Kal δεν ὑπάρχει τοποθετημένη 
κάρτα μνήμης. Αν αλλάξετε ἀλλες ρυθμίσεις της 
φωτογραφικὴς μηχανής, τα εἰκονίδια για αὐτὲς τις ρυθμίσεις 
εμφανίζονται επίσης στην οθόνη Απευθείας προβολή. 


Λήψη pwroypagiwv και βίντεο κλιπ 37 





# E:xovi- Περιγραφὴ 
διο 


ΠῚ 


ΕἾ ἐμφανίζεται για τα πρώτα δευτερόλεπτα για va 
υποδείξει ot η φωτογραφικὴ μηχανὴ βρίσκεται στη 
λειτουργία Απευθείας προβολή. 





NO 


Ynodeikvuel oti ἐχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. 





ω 


ΠΙΕΞΕΞΞΙ͂ - Ἐνδειξη επιπέδου μπαταρίας κατά την τροφοδοσία 
ἡ απὸ μπαταρία (Seite σελίδα 215). 
Bs ᾿ Ἐνδειξη τροφοδοσίας AC ὁταν γίνεται χρήση του 
τροφοδοτικοὺ AC της HP από τη βάση ἡ το 
σταθμὸ σύνδεσης HP Photosmart R-series. 





4 12 Μειρητής nou υποδεικνύει τον αριθμόὸ των 
φωτογραφιὼν που απομένουν σύμφωνα με την 
τρέχουσα ρύθμιση της επιλογὴς Image Quality 
(Ποιότητα εἰκόνας) και του διαθέσιμου χώρου στη 
μνήμη. 





5. Ξ5ΜΡ ρύθμιση ανάλυσης φωτογραφίας. H προεπιλογὴ εἶναι 
5MP (δείτε σελίδα 90). 


38 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 





# Εἰκονί-ὀ Περιγραφὴ 
διο 
6 ἈΧᾺ PUBPION συμπίεσης. H προεπιλογὴ εἶναι eve (Seite 
σελίδα 90). 
7 Αγκύλες eotiaong (Seite Autopatn eotiaon στη 


CJ 


σελίδα 45). 
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Anotunwon φωτογραφιὼν 


Μπορείτε va τραβήξετε φωτογραφίες σχεδόν κἀθε φορὰ nou 
η φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι ενεργοποιημένη, ἀνεξάρτητα 
and αὐτό που εμφανίζεται στην οΟθόνη φωτογράφησης. 


1. Πατήστε το κουμπὶ Oa / 3 μέχρι 
να εμφανιστεὶ το εικονίδιο ΗΕ 
στην ἐπάνω αριστερὴ γωνία της 
οθόνης φωτογράφησης Kal στη 
συνέχεια τοποθετήστε σε καρὲ το 
θέμα της φωτογροφίας σας. od 

2. Κρατήστε σταθερὴ Th φωτογραφικὴ 
μηχανὴ και πατήστε το Κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση 
για να μετρήσετε και να κλειδώσετε την ἐκθεση καὶ τὴν 
εστίαση. Οἱ αγκύλες εστίασης στην οΟθόνη φωτογράφησης 
θα γίνουν σταθερά πράσινες ὁταν η εστίαση κλειδώσει 
(Seite σελίδα 45). 

3. Πατήστε μέχρι τέρμα το κουμπὶ Διάφραγμα για va βγάλετε 
τή φωτογραφία. Oa ακούσετε το διάφραγμα να κάνει KAIK 
ὅταν η φωτογραφικὴ μηχανὴ βγάλει τη φωτογραφία (Seite 
Ἦχοι φωτογραφικής μηχανής στη σελίδα 151). 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Na κρατάτε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ Και με Ta 
δύο χέρια ὀταν πατάτε το κουμπὶ Διάφραγμα για va 
μειώσετε το κούνημα της μηχανὴς Kal να αποφύγετε τις 
θολὲς φωτογραφίες. 





LYMBOYAH: [ia να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης μετὰ τη 
λήψη φωτογραφιών, απενεργοποιήστε TH φωτογραφικὴ 
μηχανὴ και περιμένετε μερικἀ δευτερόλεπτα πριν 
αφαιρέσετε την κάρτα, για va εἰστε σίγουροι OT! ἐχει 
ολοκληρωθεί n αποθήκευση των φωτογραφιών. 


H αποτυπωμένη εἰκόνα εμφανίζεται στη λειτουργία Instant 
Review (‘Ayeon επισκόπηση) (δείτε σελίδα 153) στην οθόνη 
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φωτογράφησης. To πρώτο δευτερόλεπτο, εμφανίζονται 
πράσινες αγκύλες εστίασης αν η εἰκόνα εἶναι σε εστίαση Kal 
κόκκινες αγκύλες αν δεν εἶναι σε εστίαση. [Ια να διαγράψετε 
τη φωτογραφία, πατήστε το Κουμπὶ 4 και στη συνέχεια επιλέξτε 
This Image (Αὐτὴ τη φωτογραφία) oto δευτερεύον μενοὺ 
Delete (Διαγραφή). 


ΣΥΝΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονικὴ διάρκεια που 
εμφανίζονται οἱ φωτογραφίες στη λειτουργία Instant 
Review (‘Ayeon επισκόπηση͵) (Seite σελίδα 153). 


Mnopeite va χρησιμοποιήσετε την Avanapayeyn για va 
πραγματοποιήσετε ENIOKONNON των φωτογραφιὼν που 
βγάλατε (Seite σελίδα 111). 


Εγγραφὴ nxou σε φωτογραφίες 

Μπορείτε να επισυνάψετε ἐνα κλιπ ἠχου σε μια φωτογραφία 
evw τραβάτε τη φωτογραφία (όπως περιγράφεται στην 
παρούσα ενότητα) ἡ να προσθέσετε ἡ να διαγράψετε ἐνα κλιπ 
ἤχου μετά TH λήψη της φωτογροφίας (όπως περιγράφεται 
στην ενότητα ἔγγραφὴ ἠχου στη σελίδα 129). 


[Ια εγγραφὴ ἠχου κατά τη λήψη φωτογροφίας: 
1. Αφοὺ πατήσετε το κουμπὶ Διάφραγμα, συνεχίστε va το 
κρατάτε πατημένο για va εγγράψετε το ηχητικὸ κλιπ. Κατὰ 


τη διάρκεια τῆς εγγραφὴής, στην οθόνη φωτογράφησης 
ἐμφανίζεται ἐνας μετρητὴς ἠχου Kal το εἰκονίδιο ὦ. 

2. Tia va σταματήσετε την εγγραφὴ του ἠχου, αφήστε το 
κουμπὶ Διάφραγμα. Διαφορετικά, η εγγραφὴ ἠχου θα 
συνεχιστεὶ μέχρι τα 60 δευτερόλεπτα ἡ μέχρι να εξαντληθεὶ 
ἡ μνήμη τῆς φωτογροφικὴς μηχανὴής. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: fia τὴν εγγραφὴ ἠχου στη λειτουργία Panorama 
(Πανόραμα) ἡ με τις ρυθμίσεις Self-Timer 
(Autoxpovouetpnon), Self-Timer - 2 Shots 
(Αὐυτοχρονομέτρηση - 2 λήψεις), Burst (Συνεχής Aqwn) ἡ 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης), χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 
που περιγράφεται στη σελίδα 129. 


Αἰσθητήρας προσανατολισμού 


Mia συσκευὴ στη φωτογραφικὴ μηχανὴ καθορίζει εἀν 
κρατάτε τη μηχανὴ οριζόντια ἡ κάθετα κατά τη λήψη μιας 
φωτογραφίας. H φωτογραφικὴ μηχανὴ περιστρέφει αυτόματα 
τή φωτογραφία στο σωστὸ προσανατολισμὸ κατὰ την 
αποθήκευση του αρχείου. 


ΣΥΝΜΒΟΥΛΗ: Μπορεῖτε επίσης να περιστρέψετε φωτογραφίες 
μη αὐτόματα, χρησιμοποιώντας την επιλογὴ Rotate 
(Περιστροφή) (δείτε σελίδα 127). 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: O αἰσθητήρας προσανατολισμοὺ δεν 
χρησιμοποιείται κατά τῆν εγγραφὴ βίντεο κλιπ, OUTE OTIC 
λειτουργίες αποτύπωσης Panorama (Πανόραμα) ἡ 
Document (Ἐγγραφο). 
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Εγγραφὴ βίντεο κλιπ 


1. 


. Tia va ξεκινήσετε την eyypagn, 


Πατήστε to κουμπὶ (8 / [33 μέχρι va εμφανιστεὶ to 

eikovidlo ΗΕ στην ἐπάνω αριστερὴ γωνία της οθόνης 

φωτογράφησης Kal στη συνέχεια τοποθετήστε σε καρὲ TO 
ἐμα. 


πατήστε το κουμπὶ Βίντεο TH Καὶ 
μετὰ αφήστε το. Linv οθόνη 
φωτογράφησης εμφανίζονται ἑνας 
μετρητής βίντεο, ἡ ἐνδειξη TH, η 4 
ἐνδειξη REC και οδηγίες για τον ξΞ-- “α 
τερματισμὸ του βίντεο. Μπορεὶ va 

ακούσετε ἐναν Axo από τη μηχανὴ, ο οποίος υποδεικνύει 
ὁτι ἡ εγγραφὴ ἐχει ξεκινήσει (Seite Ἦχοι φωτογραφικής 
μηχανής στη σελίδα 151). 





. Tia va σταματήσετε τῆν εγγραφὴ βίντεο, πατήστε Kal 


αφήστε το κουμπὶ Βίντεο TH. Διαφορετικά, n εγγραφὴ 
του βίντεο θα συνεχίσει μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη της 
φωτογραφικὴς μηχανὴής. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Av ἐχετε αργὴ κάρτα μνήμης, To βίντεο κλιπ 


μπορεὶ να τερματιστεὶ πριν πατήσετε το κουμπὶ Βίντεο TH. 
Opiote την ποιότητα βίντεο σε χαμηλότερη ρύθμιση (Seite 
σελίδα 92) ἡ αγοράστε μια κάρτα μνήμης με την ἐνδειξη 
High Performance (Ὑψηλὴ απόδοση), Pro, Ultra ἡ High- 
Speed (Ὑψηλὴς ταχύτητας). 


Μόλις σταματήσει η εγγραφὴ, το τελευταίο καρὲ του βίντεο 
κλιπ εμφανίζεται στο Instant Review (‘Ayeon επισκόπηση) 
(Seite σελίδα 153). Tia να διαγράψετε το βίντεο κλιπ, πατήστε 
το κουμπί 4 και στο ὑυπομενοὺ Delete (Διαγραφή) επιλέξτε 
This Image (Αὐτὴ τη φωτογραφία). Mnopeite επίσης va 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναπαραγωγὴ (δείτε 

σελίδα 111) για va Seite σε προεπισκόπηση ἡ va διαγράψετε 
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βίντεο κλιπ ἡ να εξάγετε καρὲ and αὐτὰ (Seite σελίδα 115). 
Ωστόσο, δεν μπορείτε να αλλάξετε Tov ἠχο μετά την εγγραφὴ 
ενός βίντεο κλιπ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Av χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Self-Timer 
(Autoxpoopétenon) ἡ Self-Timer - 2 Shots 
(Αὐυτοχρονομέτρηση - 2 pwroypagiec) (ανατρέξτε στη 
σελίδα 58) κατὰ την εγγραφὴ Bivteo κλιπ, ἡ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ καταγράφει μόνο ἐνα βίντεο κλιπ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο ηχητικὸ μέρος του βίντεο κλιπ εἶναι πιθανόν 
να eyypagei μηχανικός θόρυβος από το οπτικὸ Coup. Tia 
καλύτερη ποιότητα ἤχου, ρυθμίστε το οπτικό Coup (Seite 
σελίδα 57) πριν την εγγραφὴ του βίντεο κλιπ. 


ΣΗΝΕΙΩΣΗ: ΟΙ λειτουργίες Digital Zoom (Ψηφιακόὸ ζουμ), 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) και Burst (Συνεχής λήψη) 
δεν ἐφαρμόζονται κατά την εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 
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Autouatn εστίαση 


Ὅταν πατάτε κατὰ το ἡμισυ το κουμπὶ Διάφραγμα, η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ μετράει και κλειδώνει αὐτόματα THY 
εστίαση και τῆν ἐκθεση. Αὐτὸ ονομάζεται αυτόματη εστίαση. 
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οἱ ενδείξεις της οθόνης 
φωτογράφησης κατὰ την αυτόματη εστίαση: 


Ἐνδειξη 


Πράσινες αγκύλες 
εστίασης 


Πιθανές λύσεις 
Η φωτογραφικὴ μηχανὴ εστίασε. 





Κόκκινες αγκύλες 
εστίασης 


Η φωτογραφικὴ μηχανὴ δεν εἶναι δυνατό να 
βρει eotiaon (Seite Βελτιστοποίηση εστίασης 
στη σελίδα 46). 





Dy (e1kovidio 
XEPIOU που 
κουνιέται) 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ ἐχει προσδιορίσει ὁτι 
το OKNVIKO απαιτεὶ μεγαλύτερη ἐκθεση (Seite 
Βελτιστοποίηση ἐκθεσης στη σελίδα 49) 


Εστίαση στο θέμα 


Ὅταν η φωτογραφικὴ μηχανὴ ἐχει 





ρυθμιστεὶ στην προεπιλεγμένη Οἱ 5 περιοχές ἐστίασης 


περιοχὴ εστίασης Multi (Πολλὲς 


Cwvec) (Seite σελίδα 97), {ππ|1-1-:[ 


χρησιμοποιεὶ τις πέντε περιοχὲς 
εστίασης μέσα στις αγκύλες 
εστίασης, που εμφανίζονται στα 











δεξιά, για Tov προσδιορισμὸ της εστίασης. 
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Εἀν πατήσετε το κουμπὶ Διάφραγμα 
μέχρι τη μέση, ἡ μηχανὴ ἀναζητὰ 
εστίαση, ἀαρχίζοντας από την 
πλησιέστερη απόσταση. Ὅταν βρει 
εστίαση σε μία περιοχή, εξετάζει τις 
ἀλλες nepioxés εστίασης, 
εμφανίζοντας αὐτὲς που εἶναι σε 
εστίαση σε πράσινες αγκύλες. Στην 
εἰκόνα στα δεξιά, η φωτογραφικὴ μηχανὴ ἐχει βρει εστίαση 
otic περιοχὲς tva, δύο και πέντε. 





Qe αποτέλεσμα, η ρύθμιση περιοχὴς εστίασης Multi (Πολλὲς 
ζώνες) εἰναι χρήσιμη ὀταν τα θέματα που θέλετε σε εστίαση 
εἶναι λίγο εκτός κέντρου. 


Av η pwroypagikh μηχανὴ συνεχίζει 
να εστιάζει σε λάθος θέμα, 
προσαρμόστε τη ρύθμιση Auto 
Focus Area (Περιοχὴ autopatns 
εστίασης) στην επιλογὴ Spot 
(Znyeio) (δείτε σελίδα 97), με την 
οποία n εστίαση γίνεται μόνο στην 
κεντρικὴ περιοχὴ εστίασης. Ltn συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη 
ρύθμιση Focus Lock (Κλείδωμα εστίασης) (Seite σελίδα 49) 
για eotiaon συγκεκριμένα στο θέμα σας. 





Βελτιστοποίηση εστίασης 


Ὅταν η φωτογραφικὴ μηχανὴ δεν εἶναι δυνατὸ να εστιάσει 
αὐτόματα, οἱ αγκύλες εστίασης γίνονται κόκκινες. Αὐτό 
υποδεικνύει OT! η εἰκόνα μπορεὶ να εἶναι εκτός εστίασης επειδὴ 
το θέμα βρίσκεται εκτός του φάσματος εστίασης ἡ το σκηνικὸ 
ἔχει χαμηλὴ αντίθεση (δηλαδὴ, το σκηνικὸ εἶναι σκοτεινό ἡ το 
θέμα ἐχει μόνο Eva χρώμα χωρὶς σαφεὶς πλευρές). 
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lla To φάσμα κανονικής εστίασης 


Av ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι ρυθμισμένη σε Normal 
Focus (Κανονικὴ εστίαση) AF (Seite σελίδα 52) και δεν 
μπορεὶ να εστιάσει, παρόλ' auta θα βγάλει τὴ φωτογραφία. 
Αφήστε το κουμπὶ Διάφραγμα, βάλτε ξανά το θέμα σε καρὲ 
και πατήστε ξανὰ το κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση. Αν οἱ 
αγκύλες εστίασης εἶναι ακόμα κόκκινες, αφήστε το κουμπὶ 
Διάφραγμα και δοκιμάστε ἑνα απὸ τα εξής: 


“.Αν To σκηνικόὸ éyel μικρὴ αντίθεση, χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία Κλείδωμα εστίασης (δείτε σελίδα 49) και 
στοχεύστε σε ἐνα σημείο του θέματος με περισσότερα 
χρώματα ἡ ευδιάκριτες πλευρές. 

“.Αν το θέμα εἶναι πολὺ κοντά (λιγότερο and 500 mm ἡ 
20 ἰντσες), πρέπει cite va απομακρυνθείτε and το θέμα εἰτε 
να χρησιμοποιὴήσετε το φάσμα εστίασης Macro & ἡ Super 
Macro Y (Seite σελίδα 52). 

¢ Av oi παραπάνω λύσεις δεν βελτιώσουν την εστίαση, 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Manual Focus (Μη 
autoyatn εστίαση) MF (δείτε σελίδα 54). 


lia τις ρυθμίσεις του φάσματος εστίασης 
Macro και Super Macro 


Av ἐχετε ρυθμίσει TH φωτογραφικὴ μηχανὴ στις λειτουργίες 
Macro & ἡ Super Macro &Y και δεν εἰναι δυνατὴ η εστίαση, 
στην οθόνη Απευθείας προβολὴ εμφανίζεται ἑνα μήνυμα 
σφάλματος και ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ δεν θα τραβήξει τη 
φωτογραφία. 

Av το θέμα της φωτογραφίας δεν εἶναι εντός των ρυθμίσεων 
Macro &% (120 mm ἑως 1 πὴ ἡ 4,7 ἑως 39,4 ἰντσες) ἡ Super 
Macro &§ (30 ἑως 200 mm ἡ 1,2 ἑως 79 ivtoec), δοκιμάστε 
ἕνα απὸ τα παρακάτω: 
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Μετακινήστε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ εντὸς του φάσματος 
Macro &% ἡ Super Macro (Y. 

Ρυθμίστε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ σε Normal Focus 
(Κανονικὴ εστίαση) ΑΕ (δείτε σελίδα 52). 

Σε σκηνὲς μικρὴς αντίθεσης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Κλείδωμα εστίασης (δείτε σελίδα 49) και στοχεύστε σε ἐνα 
σημείο του θέματος με περισσότερα χρώματα ἡ 
ευκρινέστερες πλευρές. 

Av οἱ παραπάνω λύσεις δεν βελτιώσουν την εστίαση, 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Manual Focus (Μη 
αὐτόματη εστίαση) ME (Seite σελίδα 54). 
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Χρήση του κλειδώματος εστίασης 


Η λειτουργία Focus Lock (Κλείδωμα εστίασης) σας δίνει τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εστίαση σε ἑνα θέμα που δε 
βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας ἡ να τραβήξετε 
φωτογραφίες δὁράσης πιο γρήγορα, πραγματοποιώντας προ- 
εστίαση στην περιοχὴ δράσης. Mnopeite επίσης va 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Focus Lock (Κλείδωμα 
εστίασης) για να πετύχετε εστίαση σε χαμηλὸ φωτισμό ἡ σε 
συνθήκες χαμηλὴς αντίθεσης. 


1. Καδράρετε το θέμα για τη 
φωτογραφία σας, ἡ eva 
αντικείμενο με μεγαλύτερη ἡ 
μικρότερη αντίθεση, μέσα στις 
αγκύλες εστίασης. 

2. Πατήστε το κουμπὶ Διάφραγμα 
μέχρι τη μέση για να κλειδώσετε 
την ἐκθεση Kal την εστίαση. 

3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το 
κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση 
και τοποθετήστε και πάλι το θέμα 
σε καρὲ ἡ προσαρμόστε το στη 
σωστὴ θέση. 

4. [Πατήστε μέχρι τέρμα το κουμπὶ 
Διάφραγμα για να τραβήξετε τη 
φωτογραφία. 





Βελτιστοποίηση ἐκθεσης 


Ὅταν πατάτε το κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση για 
αὐυτόματη εστίαση, Nn φωτογραφικὴ μηχανὴ μετράει επίσης το 
επίπεδο φωτὸς για va ρυθμίσει την κατἀάλληλη ἐκθεση Kal 
ἐμφανίζει τις ρυθμίσεις ἐκθεσης (αριθμός Ε και ταχύτητα 


Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ 49 


διαφράγματος) στην οθόνη φωτογράφησης. Av η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ προσδιορίσει ὁτι το OKNVIKO απαιτεὶ 
μεγαλύτερη ἐκθεση, εμφανίζεται η ἐνδειξη ψὴ) (εἰικονίδιο 
χεριοὺ που κουνιέται). H φωτογραφικὴ μηχανὴ θα τραβήξει 
τὴ φωτογραφία, αλλά πιθανόν να εἶναι θολή. Δοκιμάστε tva 
απὸ τα ακόλουθα: 


“ Ρυθμίστε το φλας στην επιλογὴ Auto (Autéyato) ἡ Flash 
on (Φλας ενεργοποιημένο) (Seite σελίδα 60) για va 
αὐυξήσετε το φωτισμό. 

* Τοποθετήστε τη μηχανὴ ἐπάνω σε éva τρίποδο ἡ μια 
σταθερὴ επιφάνεια. 

* Ἐνισχύστε το φωτισμό. 

“.Αν oT0 σκηνικό ὑπάρχει φωτισμός στο φόντο ἡ το θέμα 
εἶναι πολὺ σκοτεινὸ ἡ πολὺ φωτεινὸ σε σύγκριση με το 
φόντο, ρυθμίστε τη λειτουργία AE Metering (Περιοχὴ 
ἐκθεσης) στην επιλογὴ Spot (Xnpeio) (Seite σελίδα 99). 

“ Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση της λειτουργίας Self-Timer 
(Autoxpovopétpnon). Ακολουθὴήστε τις οδηγίες στην 
ενότητα Χρήση των ρυθμίσεων αυτοχρονομέτρησης στη 
σελίδα 77, adda πατήστε το κουμπὶ Διάφραγμα τελείως 
κάτω και απομακρύνετε τα χέρια σας απὸ TH φωτογραφικὴ 
μηχανή. H φωτογραφικὴ μηχανὴ περιμένει 10 
δευτερόλεπτα πριν and το κλείδωμα εστίασης και ἐκθεσης, 
ὦστε να περιοριστεὶ η πιθανότητα να κουνήσετε 
φωτογραφικὴ μηχανὴ μετά το διάστημα αυτό. 


᾿Αλλες συστάσεις 


Αν μια φωτογραφία δεν εμφανίζεται σε σωστὴ εστίαση ἡ 
ἐκθεση ὁταν τη βλέπετε στην Αναπαραγωγή, 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Image Advice (Συμβουλὲς 
φωτογραφίας) (Seite σελίδα 124) για να προσδιορίσετε τον 
τρόπο διόρθωσης του προβλήματος για παρόμοιες 
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φωτογραφίες στο μέλλον. Av μπορείτε να τραβήξετε ξανά τη 

φωτογραφία, μπορείτε να ακολουθήσετε τις υποδείξεις του 

Image Advice (Συμβουλὲς φωτογραφίας) για va βελτιώσετε τη 

φωτογραφία που τραβάτε. 

Ἐπειδὴ ἡ εστίαση και η ἐκθεση εἰναι σημαντικὲς για καλὲς 

φωτογραφίες, ἰσως βρείτε σημαντικά καὶ αὐτά τα θέματα: 

“ Προβλήματα και λύσεις για θολές, σκοτεινές, φωτεινὲς ἡ 
κοκκώδεις εἰκόνες στις Αντιμετὠπιση προβλημάτων και 
υποστήριξη, σελίδες 180 ἑως 185 και σελίδες 192 Ewe 
193 


“ Χρήση των ρυθμίσεων φάσματος εστίασης στη σελίδα 52 
“ Περιοχὴ αυτόματης εστίασης στη σελίδα 97 

¢ Περιοχὴ ἐκθεσης στη σελίδα 99 

¢ Χρήση μη αυτόματης εστίασης στη σελίδα 54 
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Χρήση των ρυθμίσεων φάσματος 
EOTIAONG 


lia va επιλέξετε μια ρύθμιση φάσματος εστίασης, πατήστε το 
κουμπὶ ἂψ MEF, χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ 4} για va 
επιλέξετε το επιθυμητό φάσμα εστίασης Kal στη συνέχεια 


πατήστε το κουμπὶ “Se. 


Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Normal Focus Χρησιμοποιήστε τὴ κατὰ τη λήψη φωτογραφιὼν 
(Κανονικὴ θεμάτων σε andotaon μεγαλύτερη and 500 mm 
εστίαση) (20 ivtoec). H ρύθμιση Normal Focus (Κανονικὴ 
AF εστίαση) περιορίζεται σε περιοχὴ andotaons 
500 mm (20 ἰντσες) ἑως το ἀπειρο. Αὐτή εἶναι η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση εστίασης. 





Macro Χρησιμοποιήστε αὐτὴν thy επιλογὴ κατά τη λήψη 
Ψ, φωτογραφιὼν κοντινὼν θεμάτων σε απόσταση 
μεταξὺ 120 mm ἑως 1 μέτρου (4,7 ἑως 39,4 
ivtoec). Mnopeite να χρησιμοποιήσετε το οπτικὸ 
Coup pe τη ρύθμιση Macro. Με αὐτὴ τη ρύθμιση, η 
μηχανὴ δε θα τραβήξει φωτογραφία edv δε μπορεὶ 
να εστιάσει (δείτε σελίδα 47). 





Super Macro Χρησιμοποιήστε αὐτὴν την επιλογὴ κατά th λήψη 
“yy φωτογραφιὼν κοντινὼν θεμάτων σε andotaon 
μεταξὺ 30 και 200 mm (1,2 ὡς 7,9 ἰντσες). Το 
Coup δεν εἶναι διαθέσιμο στη λειτουργία Super 
Macro. Με αὐτὴ τη ρύθμιση, η μηχανὴ δε θα 
τραβήξει φωτογραφία εἀν δε μπορεὶ να εστιάσει 
(δείτε σελίδα 47). 
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Ρύθμιση Περιγραφὴ 
Infinity Χρησιμοποιήστε αὑτήν την επιλογὴ Kata τη λήψη 
(Anzipo) φωτογραφιὼν μακρινὼν αντικειμένων και τοπίων. Η 


CO εστίαση περιορίζεται σε μια μικρὴ περιοχὴ κοντὰ 
στο ἀπειρο. 





Manual Focus Lac δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε με μη 
(Μη αυτόματη αυτόματο τρόπο σε ολόκληρο το φάσμα εστίασης. 
εστίαση) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ ΑΑΟὙ για va 
ΜΕ ρυθμίσετε την εστίαση. Mnopeite va προσδιορίσετε 
τὴν cotiaon παρατηρώντας την εἰκόνα στην οθόνη 


Απευθείας προβολὴ (δείτε σελίδα 54). 
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Χρήση μη αυτόματης εστίασης 


‘lows Θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Manual Focus 
(Μη αυτόματη εστίαση) στις παρακάτω περιπτώσεις: 


“Σε περιβάλλον χαμηλοὐ φωτισμοὐὺ, ὀταν η αὐυτόματη 
εστίαση δεν εἶναι δυνατὸ va εστιάσει σωστά. 

* Μετὰ τὴν αυτόματη εστίαση, ὁταν θέλετε να κλειδώσετε την 
εστίαση για πιο γρήγορη Kal συνεχὴ λήψη φωτογροαφιών. 
Στη λειτουργία Normal Focus (Κανονικὴ εστίαση), πατήστε 
το Koupni Διάφραγμα μέχρι τη μέση για va βρείτε την 
καλύτερη εστίαση. Απελευθερώστε το Koupni Διάφραγμα 
και μεταβείτε στη λειτουργία Manual Focus (Μη αὐτόματη 
εστίαση). Η εστίαση κλειδώνεται σε αὑτήν τῆν απόσταση 
μέχρι να THY προσαρμόσετε χειροκίνητα ἡ να μεταβείτε σε 
ἀλλη ρύθμιση εστίασης. 

* ‘Orav θέλετε να κάνετε μικρορύθμιση της εστίασης πολὺ 
Kovtivwv θεμάτων. 

la να χρησιμοποιήσετε τή ρύθμιση Manual Focus (Μη 

αὐυτόματη εστίαση): 


1. Στην Απευθείας προβολή, 
πατήστε το κουμπὶ ἂν ME, 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <> 
για va επιλέξετε MF καὶ pera 
πατήστε το κουμπὶ Ae. 
Εμφανίζεται η μέτρηση εστίασης 
και μια μεγεθυσμένη προβολὴ 
που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε την εστίαση. H 
μεγεθυσμένη προβολὴ εμφανίζεται για δύο δευτερόλεπτα 
μετά τη ρύθμιση της εστίασης. 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά αΥ' για va ρυθμίσετε την 
eoTiaon. 
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ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Av βρίσκεστε στη λειτουργία αποτύπωσης 
Manual (Mn αυτόματη) και η μεγεθυσμένη προβολὴ δεν 
ἐμφανίζεται, πατήστε τα κουμπιὰ αΑΟΥΨ για va επιλέξετε τις 
ρυθμίσεις για το ἀνοιγμα διαφράγματος και την ταχύτητα 
διαφράγματος. [Ια va ρυθμίσετε την εστίαση, πατήστε το 
κουμπὶ ἂψ MF και μετά χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ aw. 


XYMBOYAH: fia va βρείτε την καλύτερη θέση εστίασης, 
προσαρμόστε την EOTIAON WOTE N φωτογραφία να φαίνεται 
ακριβὼς ὀπως εἶναι στην εστίαση. Ltn συνέχεια, πατήστε 
το κουμπί «« μέχρι n εἰκόνα να ἀρχίσει να γίνεται θολὴ 
και OTN συνέχεια, πατήστε το κουμπὶ Ὗ μέχρι η εἰκόνα va 
ἀρχίσει να γίνεται θολή. Ρυθμίστε τη θέση εστίασης στη 
μέση μεταξὺ των θέσεων atic οποίες n εἰκόνα ἀρχισε va 
γίνεται θολή. 
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Χρήση του ζουμ 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ διαθέτει οπτικὸ Kal ψηφιακόὸ ζουμ. 
To οπτικὸ Coup λειτουργεί Onwe το ζουμ μιας κλασικὴς 
φωτογραφικὴς μηχανὴς με φιλμ, με τα φυσικά στοιχεία του 
φακοὺ να μετακινούνται μέσα στη μηχανὴ, woTe το θέμα της 
φωτογραφίας να εμφανίζεται πιο κοντά. 


Μόλις εκτείνετε TO φακὸ πλήρως χρησιμοποιώντας TO οπτικὸ 
ζουμ, η φωτογραφικὴ μηχανὴ εφαρμόζει ψηφιακὸ ζουμ. 
Mnopeite να χρησιμοποιείτε ψηφιακὸ Coup όταν ἔχετε 
εξαντλήσει το οπτικὸ Coup και θέλετε να anoTuNWoETE μόνο 
ἕνα τμήμα του σκηνικοὺ στην οθόνη φωτογράφησης. To 
ψηφιακὸ ζουμ χρησιμοποιεὶ μη κινητά μέρη του φακού. 


Ὅταν χρησιμοποιείτε το ζουμ, μια ἐνδειξη Coup εμφανίζεται 
στην οθόνη φωτογράφησης. H πράσινη ἐνδειξη υποδεικνύει 
τη θέση Coup και μετακινείται ἀριστερά ἡ δεξιὰ καθὼς πατάτε 
τα κουμπιά [888] και [81]. 


Ἔνδειξη Coup Περιγραφὴ 


ome) Εμφανίζεται για τις ρυθμίσεις εστίασης Normal 
(Kavovikn), Manual (Mn αὐτόματη) και Infinity 
(‘Aneipo) ὁταν to ψηφιακὸ Coup εἶναι 
evepyonoinpevo (Seite σελίδα 154). Η λευκὴ 
γραμμὴ υποδεικνύει το σημείο μετάβασης and To 
οπτικό στο ψηφιακόὸ ζουμ. 





sey) Εμφανίζεται για τή ρύθμιση εστίασης Macro ὁταν 
εἶναι evepyonoinpévo το ψηφιακό Coup (Seite 
σελίδα 154). Η λευκὴ γραμμὴ unodeikvuel το 
σημείο μετάβασης μεταξὺ οπτικοὺ και ψηφιακοὺ 
ζουμ. 
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Ἐνδειξη Coup Περιγραφὴ 


Εμφανίζεται για τις ρυθμίσεις eotiaong Normal 
(Κανονικὴ), Manual (Mn αυτόματη) και Infinity 
(Απειρο), ὁταν το ψηφιακὸ Coup εἶναι 
anevepyonoinpévo (Seite σελίδα 154). 





a) Εμφανίζεται για τὴ ρύθμιση εστίασης Macro ὁταν 
εἶναι! ἀαπενεργοποιημένο το ψηφιακό Coup (δείτε 
σελίδα 154). Η λευκὴ γραμμὴ στα δεξιὰ 
υποδεικνύει THY απενεργοποιημένη περιοχὴ 
ψηφιακοὺ ζουμ. 





Οπτικόὸ Coup 


To ontikd Coup μετακινεί το paKkd μεταξὺ της ευρυγώνιας 
θέσης (1x) και της θέσης τηλεφακοὺ (5x). 


Evw βρίσκεστε στη λειτουργία Απευθείας 
npoBoAn, πατήστε τα κουμπιά [888 και 
[8] στο Διακόπτη ζουμ. Μια ἐνδειξη ζουμ 
(Seite σελίδα 56) εμφανίζεται καθὼς 
κάνετε μεγέθυνση ἡ σμίκρυνση. 





Ψηφιακὸ Coup 


Μόλις εκτείνετε To φακὸ πλήρως χρησιμοποιώντας το οπτικὸ 
ζουμ, η φωτογραφικὴ μηχανὴ εφαρμόζει ψηφιακό ζουμ, 
εμφανίζοντας ἐνα κίτρινο πλαΐσιο γύρω απὸ TO σκηνικό. 
Mnopeite να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακόὸ Coup για va 
απομακρύνετε Ta τμήματα του σκηνικοὺ που δε θέλετε va 
αποτυπωθούν. 
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1. Στην Απευθείας προβολὴή, πατήστε το κουμπὶ [8] στο 
Διακόπτη ζουμ για αὐξηση του οπτικοὺ Coup στο μέγιστο 
enineSo Kal μετὰ αφήστε το κουμπί. 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπὶ [8] ἑως ὀτου γεμίσει το 
κίτρινο πλαίσιο στη φωτογραφία 
που θέλετε να τραβήξετε. Αν 
κάνετε μεγέθυνση σε μεγάλη 
απόσταση, natnote το κουμπὶ 
[88]. Mia ἐνδειξη Coup (Seite 
σελίδα 56) εμφανίζεται στην οΟθόνη φωτογράφησης καθὼς 
κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση και ο αριθμός ανάλυσης 
στη δεξιά πλευρά της οθόνης υποδεικνύει THY ανάλυση 
στην οποία n φωτογραφία θα αποτυπωθεὶί. 

3. Ὅταν η εικόνα που θέλετε γεμίσει το κίτρινο πλαίσιο, 
πατήστε το κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση για να 
κλειδώσετε την εστίαση Kal THY ἐκθεση και στη συνέχεια 
πατήστε το μέχρι τέρμα για va τραβήξετε τη φωτογραφία. 

A. Tia va επιστρέψετε στο οπτικὸ Coup, πατήστε το κουμπὶ [888] 
μέχρι το ψηφιακὸ Coup να σταματήσει. Αφήστε το κουμπὶ 
[988] και μετά πατήστε το ξανά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To ψηφιακὸ Coup μειώνει την ανάλυση της 
εἰκόνας με ἀποτέλεσμα η pwroypagia να δείχνει 
περισσότερο κοκκὠδης σε σχέση με την ἰδια φωτογραφία 
εἀν αποτυπωθεὶ με ontiKd Coup. Eav χρειάζεστε υψηλότερη 
ποιότητα, περιορίστε τὴ χρήση του ψηφιακοὺ ζουμ. 





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To ψηφιακὸ ζουμ δεν εἶναι διαθέσιμο κατά την 
εγγραφὴ βίντεο κλιπ, otic λειτουργίες Panorama 
(Πανόραμα) και στη ρύθμιση εστίασης Super Macro. 
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Ζουμ και εστίαση 


Ὅσο περισσότερο Coup κάνετε στο θέμα της φωτογραφίας 
σας, τόσο μεγεθύνεται και ἡ παραμικρὴ κίνηση της μηχανὴς 
(αυτό ονομάζεται "κραδασμὸς φωτογραφικὴς μηχανής "). Av 
εμφανιστεί η ἐνδειξη ψὴ» ὁταν πατήσετε το κουμπὶ Διάφραγμα 
μέχρι τη μέση, μετακινείτε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ το 
σκηνικὸ χρειάζεται περισσότερο φως. Ἐνδέχεται η 
φωτογραφία va βγει BoA. Δοκιμάστε να κρατήσετε τη 
μηχανὴ πιο κοντὰ στο σώμα σας ἡ σε ἐνα σταθερό 
αντικείμενο ἡ τοποθετήστε τη μηχανὴ σε Eva τρίποδο ἡ σε 
σταθερὴ επιφάνεια. Επίσης, evepyonoinate το φλας ἡ ανοϊξτε 
τα φώτα για να προσθέσειε περισσότερο φως στο σκηνικό. 


ΣΥΝΒΟΥΛΗ: H avénon tou ISO Speed (Ταχύτητα ISO) (δείτε 
σελίδα 101) pnopei va βοηθήσει στη μείωση των 
κραδασμὼν της μηχανής, αλλά μπορεὶ να δημιουργηθεὶ 
αυξανόμενος θόρυβος otic φωτογροφίες σας. 


Επίσης, ὀταν η μηχανὴ βρίσκεται στις ρυθμίσεις του 
φάσματος εστίασης Normal (Κανονικὴ), Manual (Μη 
αυτόματη) ἡ Infinity (‘Aneipo), η ἐνδειξη ζουμ ἐχει μια εγκοπή. 
Ὅταν η πράσινη ἐνδειξη βρίσκεται στα δεξιά της eyKonn, 
βεβαιωθείτε ὁτι το θέμα βρίσκεται evtdc του φάσματος 
εστίασης Normal (Κανον τκἠ) (Seite σελίδα 52), διαφορετικά η 
φωτογραφία πιθανώς να εἶναι θολὴ. 
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Ρύθμιση του φλας 


lia va επιλέξετε μια ρύθμιση φλας, πατήστε το κουμπὶ 4, 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για να επιλέξετε την επιθυμητὴ 


λειτουργία φλας Kal στη συνέχεια πατήστε το κουμπὶ Me 


Ρύθμιση 


Auto Flash 
(Autopato 
®)as) 


Ἀφ 





OK * 
Περιγραφὴ 


(Προεπιλογὴ) H φωτογραφικὴ μηχανὴ μετράει το 
επίπεδο φωτὸς και, εἀν εἶναι anapaitnto, χρησιμοποιεὶ 
το φλας. 





Red-Eye 
(Koxkiva 
μάτια) 


at 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ μετράει To επίπεδο φωτὸς Kal, 
eav εἶναι anapaitnto, χρησιμοποιεί το φλας με μείωση 
του φαινομένου "κόκκινων ματιὠν" (δείτε σελίδα 62). 





Flash On 
(®dac 
evepyo- 

noinpévo) 


+ 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ χρησιμοποιεὶ πάντα το φλας. 
Eav ο φωτισμὸς βρίσκεται πίσω and το αντικείμενο, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αὑτὴ τη ρύθμιση για va 
αὐυξήσετε TO φως μπροστὰ and το αντικείμενο. Αὐτὸ 
ονομάζεται "pac αντιστάθμισης". 
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Ρύθμιση 
Flash Off 
(Φλας 


ἀπενεργο- 
ποιημένο) 


Περιγραφὴ 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ Se χρησιμοποιεί το φλας. 
Χρησιμοποιήστε auth τη ρύθμιση για τῆν anoTUNWoN 
θεμάτων με KAKO φωτισμό που βρίσκονται εκτός της 
εμβέλειας Tou φλας ἡ για TH φωτογράφηση σκηνικὼν με 
τον ὑπάρχοντα φωτισμό. Οἱ χρόνοι ἐκθεσης pnopouv 
να αὐυξηθούν, γι' αὐτὸ τοποθετήστε τη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ επάνω σε éva τρίποδο ἡ σταθερὴ επιφάνεια για 
να αποφύγετε θολὲς φωτογραφίες and To κούνημα της 
μηχανής. 





Η φωτογραφικὴ μηχανὴ χρησιμοποιεὶ το φλας με 
μείωση του φαινομένου "κόκκινων ματιὼν" (Seite 
σελίδα 62) εἀν εἶναι απαραίτητος ο φωτισμὸς θεμάτων 
στο προσκήνιο και, OTN συνέχεια, συνεχίζει την ἐκθεση 
σαν va μην εἶχε χρησιμοποιηθεί το φλας, για va 
συλλέξει το φως. Οἱ χρόνοι ἐκθεσης μποροὺν va 
αυξηθούν, γι' αὑτὸ τοποθετήστε τη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ endvw σε éva τρίποδο ἡ σταθερὴ επιφάνεια για 
να αποφύγετε θολὲς φωτογραφίες από το κούνημα της 
μηχανής. 


Εἀν n ρύθμιση Flash (Φλας) δεν εἶναι η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση, To εικονίδιο για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη 
Απευθείας προβολή. Η ρύθμιση Flash (Φλας) παραμένει σε 
ισχὺ ἑως ὀτου αλλαχτεὶ και πάλι, ακόμα Kal εἀν 
απενεργοποιήσετε τὴ φωτογραφικὴ μηχανή. [Ια va 
αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε την 
επιλογὴ My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) (Seite σελίδα 74). 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: To φλας δεν εἶναι διαθέσιμο otic λειτουργίες 
αποτύπωσης Panorama (Πανόραμα), Sunset 
(Ηλιοβασίλεμα), Document (Ἐγγραφο) ἡ Theatre (Θέατρο) 
με τη ρύθμιση Burst (Συνεχὴς λήψη) Kal οὐτε κατὰ την 
εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 


Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ 66] 


Φαινόμενο κόκκινων ματιὼν 


Το φαινόμενο "κόκκινων ματιὠν" προκαλεῖται απὸ το φωτισμό 
του φλας που αντανακλάται στα μάτια Kal μερικὲς φορὲς 
κάνει τα μάτια ανθρώπων να φαίνονται κόκκινα ἡ τα μάτια 
ζῴων να φαίνονται πράσινα ἡ λευκὰ στην αποτυπωμένη 
φωτογραφία. Ὅταν χρησιμοποιείτε μια ρύθμιση φλας με 
μείωση του φαινομένων των κόκκινων ματιὠν, το φλας της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς ἀναβοσβήνει γρήγορα μέχρι τρεις 
φορὲς για να ελαχιστοποιηθοὺν οἱ κόρες των ματιὠν πριν ἢ 
φωτογραφικὴ μηχανὴ να χρησιμοποιήσει το κύριο φλας, 
μειώνοντας ETO! TO φαινόμενο των κόκκινων ματιὠν. Η λήψη 
τῆς φωτογραφίας με τη χρήση της λειτουργίας μείωσης 
φαινομένου κόκκινων ματιὼν θα διαρκέσει περισσότερο, 
ἐπειδὴ το διάφραγμα KaQuotepei λόγω των πρόσθετων φλας. 
Ἐτσι, βεβαιωθείτε ὁτι τα θέματα φωτογράφησης περιμένουν 
να ολοκληρωθεὶ η διαδικασία των πρόσθετων φλας. 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεῖτε επίσης να καταργήσετε το φαινόμενων 
των κόκκινων HATIWV από φωτογραφίες που ἐχετε HON 
τραβήξει (Seite σελίδα 122). 
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Χρήση των λειτουργιὼν 
αποτὐπωσης 


Οι λειτουργίες αποτύπωσης σας δίνουν τη δυνατότητα va 
βελτιστοποιήσετε την ταχύτητα ISO, τον αριθμό Ε (ἀνοιγμα 
διαφράγματος) και thy ταχύτητα διαφράγματος. Μερικὲς 
λειτουργίες αποτύπωσης (όπως οἱ λειτουργίες Action 
(Δράση), Landscape (Tonio) και Sunset (Ηλιοβασίλεμα)) 
προκαθορίζουν αὐτὲς τις ρυθμίσεις για ορισμένους τύπους 
σκηνικών, δίνοντάς σας τή δυνατότητα να τραβήξετε 
φωτογραφίες γρήγορα όταν δεν ἐχετε το χρόνο να καθορίσετε 
οι ἰδιοι τις ρυθμίσεις. ᾿Αλλες λειτουργίες (πως Aperture 
Priority (Προτεραιότητα ανοίγματος διαφράγματος), Shutter 
Priority (Προτεραιότητα διαφράγματος) και Manual (Μη 
αὐτόματη)) σας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε 
ρυθμίσεις Eto! wote να ολοκληρώσετε τον ἐλεγχο για δύσκολα 
OKNVIKG ἡ για εἰδικά εφὲ. 


Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ όὀ63 


la va επιλέξετε λειτουργία αποτύπωσης, πατήστε το κουμπὶ 
κα, χρησιμοποιήστε Ta κουμπιά 4} για va επιλέξετε την 
επιθυμητὴ λειτουργία αποτύπωσης καὶ στη συνέχεια πατήστε 


το κουμπὶ 
Ρύθμιση 


Auto Mode 
(Autopatn 
λειτουργία) 


Menu 
OK * 


Περιγραφὴ 


(Προεπιλογὴ) Χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη λειτουργία 
ὀὁταν πρέπει να τραβήξετε γρήγορα μια καλὴ 
φωτογραφία και δεν ἐχετε το χρόνο να επιλέξετε 
εἰδικὴ λειτουργία αποτύπωσης. To Auto Mode 
(Αὐτόματη λειτουργία) ἐχει iKavonointikd 
αποτελέσματα για τις περισσότερες λήψεις σε 
κανονικὲς συνθήκες. H φωτογραφικὴ μηχανὴ 
ἐπιλέγει αὐτόματα τον καλύτερο αριθμό F (ἀνοιγμα 
διαφράγματος), την ταχύτητα ISO και thy ταχύτητα 
διαφράγματος για το σκηνικό. 





Landscape 
(Tonio) 


ea 


Χρησιμοποιήστε auth τη λειτουργία για Tonia με 
μεγάλη προοπτικὴ, ὀπως βουνά ἡ γραμμὲς ορίζοντα 
πόλης, ὁταν θέλετε το προσκήνιο και το φόντο να 
εἶναι σε εστίαση. H φωτογραφικὴ μηχανὴ συνδυάζει 
μεγαλύτερο αριθμὸ Ε για καλύτερο βάθος πεδίου 
με UWNADTEPO KOPEGHO για πιο ζωντανὸ 
αποτέλεσμα. 





Portrait 
(Πορτρέτο) 


a 


Χρησιμοποιήστε auth τη λειτουργία για 
φωτογραφίες με tvav ἡ περισσότερους ανθρώπους 
ὡς κεντρικὸ θέμα. H φωτογραφικὴ μηχανὴ 
χρησιμοποιεί μικρότερο apiOyd Ε για Saynd φόντο 
με μικρότερη ευκρίνεια για πιο φυσικό αποτέλεσμα. 
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Ρύθμιση 


Περιγραφὴ 








Theatre χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη λειτουργία για va 
(Θέατροὺ τραβήξετε pwroypagies σε σχολικές εκδηλώσεις, 
pea κονσέρτα ἡ cowtepikts αθλητικὲς εκδηλώσεις. H 
bil λειτουργία "Theatre" βελτιστοποιεί thy ταχύτητα 
διαφράγματος και την ἐκθεση για ἀποτελέσματα με 
σωστὴ εστίαση Kal φωτισμό. Το φλας, ο βοηθητικός 
φωτισμὸς εστίασης και Οἱ ἦχοι τῆς φωτογραφικὴς 
μηχανὴς εἶναι στη ρύθμιση Off (Anevepyonoinon). 
Οι ρυθμίσεις AE Metering (Περιοχὴ ἐκθεσης) καὶ 
ISO Speed (Ταχύτητα ISO) εἶναι απενεργοποιημένες 
(Seite σελίδες 60, 99, 101, 151 και 152). 
Panorama Χρησιμοποιήστε αὐτές τις λειτουργίες για μεγάλα 
(Πανόραμα) » τοπία, ὁπως οροσειρὲς ἡ για να συγκεντρώσετε 
pane φωτογραφίες, To εὑρος των οποίων δε μπορεὶ va 
=> αποτυπωθεὶ σε pia pwroypagia. Autés οἱ 
4 Panorma λειτουργίες σας δίνουν τὴ δυνατότητα va 
(Πανόραμα)] ποτυπώσετε μια σειρά συνεχόμενων καρὲ για va Ta 
ἐπεὶ ενώσετε σε μία, μεγάλη πανοραμικὴ φωτογραφία. 
Μπορείτε να anotunwoete τα καρὲ eite από ἀριστερὰ 
προς τα δεξιά (Panorama =X) cite and δεξιά προς 
τα ἀριστερὰ (Panorama [4) (Seite σελίδα 69). Le 
αὐτὴ τη λειτουργία, n ρύθμιση του φλας εἶναι Flash 
Off (Φλας απενεργοποιημένο). 
Action Χρησιμοποιήστε auth τη λειτουργία για va 
(Apdon) αποτυπώσετε φωτογραφίες αθλημάτων, κινούμενων 


οχημάτων ἡ σκηνικά στα οποία θέλετε va 
αποτυπώσετε τη Spdon. H φωτογραφικὴ μηχανὴ 
χρησιμοποιεὶ υψηλότερες ταχύτητες διαφράγματος 
για να διακόψει τη Spdon. 


Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ όὀ5 


Ρύθμιση 


Περιγραφὴ 





Beach Χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη λειτουργία για va 
(Παραλίαῇ]ῇ αποτυπώσετε σκηνὲς στην παραλία. Αὐτὴ η 
€ λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα va anoTunwoete 
= φωτεινὰ tonia παραλίας, pe καλὴ εξισορρόπηση 
των υπερφωτισμένων και σκιασμένων σημείων. 
Snow (Χιόνι)] Χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη λειτουργία για anotunwon 


ὃ 


φωτογραφιὼν σε χιόνι. Αὐτὴ n λειτουργία σας δίνει 
τή δυνατότητα va αποτυπώσετε φωτεινὲς 
φωτογραφίες σε χιόνι, διατηρώντας τή σωστὴ 
φωτεινότητα του XIOVIOU. 





Sunset 
(Ηλιοβασίλε- 
μα) 


o 
ee 


SC 


Χρησιμοποιήστε auth τη λειτουργία για va 
αποτυπώσετε εξωτερικὲς φωτογραφίες σε 
ηλιοβασίλεμα. Le αὐτὴ τη λειτουργία, η εστίαση 
ἀρχίζει στο ἀπειρο και n ρύθμιση του φλας εἶναι 
Off (Απενεργοποιημένο). Αὐτὴ η λειτουργία 
βελτιώνει τον κορεσμό των χρωμάτων TOU 
ηἡλιοβασιλέματος και Siatnpei τα ζεστὰ χρώματα του 
τοπίου, με τάση προς τα πορτοκαλὶ χρώματα του 
ηλιοβασιλέματος. 





Document 
(Ἐγγραφο) 


Χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη λειτουργία για την 
αποτύπωση επίπεδων ἀντικειμένων, γραφικὼν ἡ 
κειμένου. Η λειτουργία auth χρησιμοποιεί μια 
ρύθμιση υψηλὴς αντίθεσης και μια ρύθμιση 
χαμηλοὺ κορεσμοὺ με το φλας στη ρύθμιση Off 
(Ἀπενεργοποιημένο) και τη λειτουργία ανίχνευσης 
προσανατολισμοὺ απενεργοποιημένη. 
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Ρύθμιση 


Aperture 
Priority 
(Npotepaiotn- 
Ta ανοίγματος 
Siappaypa- 
τος) 


Αν 


Περιγραφὴ 


Χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη λειτουργία ὁταν θέλετε 
συγκεκριμένο ἐλεγχο στο διάφραγμα (για 
παράδειγμα, κατά τη χρήση μικρότερου αριθμοὺ F 
για θολό φόντο ἡ υψηλότερου αριθμοὺ F για 
περισσότερο βάθος). Η λειτουργία αὐτὴ σας δίνει 
τη δυνατότητα να επιλέξετε τη ρύθμιση αριθμού F 
(avorypa διαφράγματος) χρησιμοποιώντας Ta 
κουμπιὰ 4}, evw η φωτογραφικὴ μηχανὴ επιλέγει 
την καλύτερη ταχύτητα διαφράγματος. Av n 
φωτογραφία εἶναι με υπερέκθεση ἡ ὑυποέκθεση 
μεγαλύτερη and 0,5 διακοπές, ο ἀριθμὸς F, η 
ταχύτητα διαφράγματος και το βέλος μετρητὴ 
ἐκθεσης γίνονται κόκκινα. Ρυθμίστε τον αριθμόὸ F 
μέχρι αὑτὰ τα στοιχεία να γίνουν Gonpa. 





Shutter 
Priority 
(Προτεραιό- 
τηταὰ 
διαφράγμα- 
τος) 


Τν 


Χρησιμοποιήστε αὑτὴ τη λειτουργία ὁταν θέλετε 
συγκεκριμένη λειτουργία στην ταχύτητα 
διαφράγματος (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 
μια μεγαλύτερη ταχύτητα διαφράγματος για 
"πάγωμα" ενός γρήγορα μετακινούμενου θέματος ἡ 
μια μικρότερη ταχύτητα διαφράγματος για τὴν 
αποτύπωση της κἰνησης). H λειτουργία αὐτὴ σας 
δίνει τη δυνατότητα va επιλέξετε την ταχύτητα 
διαφράγματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιὰ p>, 
ενὼ N φωτογραφικὴ μηχανὴ επιλέγει τον καλύτερο 
αριθμό F. Av η φωτογραφία εἶναι με υπερέκθεση ἡ 
υποκθεση μεγαλύτερη and 0,5 διακοπὲς, ο 
αριθμός F, η ταχύτητα διαφράγματος και το βέλος 
μετρητὴ ἐκθεσης γίνονται κόκκινα. Ρυθμίστε την 
ταχύτητα διαφράγματος μέχρι αὐτὰ τα στοιχεία va 
γίνουν ἀσπρα. 


Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ ὀ7 


Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Manual (Νὴ Χρησιμοποιήστε auth τη λειτουργία ὁταν θέλετε va 
αὐτόματη) ελέγξετε τον αριθμὸ F και την ταχύτητα 
διαφράγματος (δείτε σελίδα 72). Η λειτουργία ΕΝ 
Compensation (Mn autopatn ἐκθεση) (Seite 
σελίδα 82) εἶναι anevepyonoinpévn σε αὑτὴ τη 
λειτουργία. 





My Mode Χρησιμοποιήστε αὑτὴ τῆν προσαρμοζόμενη 
(Προσωπικὴ λειτουργία αποτύπωσης εἀν θέλετε να επιλέξετε, va 
λειτουργία) αποθηκεύσετε Kal ἐπειτα να χρησιμοποιήσετε Kar’ 


enavadnwn μια ομάδα ρυθμίσεων nou προτιμάτε 
(Seite σελίδα 73). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ λειτουργίες αποτύπωσης δεν ᾿Ισχύουν ὁταν 
πραγματοποιείτε εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 


Εἀν n ρύθμιση της λειτουργίας αποτύπωσης δεν εἶναι η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση, το ειἰκονίδιο για τη ρύθμιση 
ἐμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας προβολή. 


Η λειτουργία αποτύπωσης παραμένει σε 1oXU two ὀτου 
αλλαχτεὶ και πάλι ἡ μέχρι να απενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. [Ια va αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε την επιλογὴ My Mode 
(Προσωπικὴ λειτουργία) (Seite σελίδες 74 και 75). 


Μείωση θορύβου για εκτεταμένες 
εκθέσεις 


Ye μεγαλύτερες ταχύτητες διαφράγματος, n φωτογραφικὴ 
μηχανὴ απαιτεί επιπλέον χρόνο για τη μείωση του θορύβου 
(κοκκώδης own) om φωτογραφία. Στις περιπτώσεις αὐτές, η 
ἐκθεση θα φαίνεται oti διαρκεὶ το διπλάσιο and Tov 
αναμενόμενο χρόνο. Oc αποτέλεσμα, iows να μην μπορείτε 
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να τραβήξετε γρήγορα τόσες φωτογραφίες διαδοχικά, αλλά 
εἰστε βέβαιοι ot! οἱ φωτογραφίες Sev ἐχουν θόρυβο. 


Χρήση της λειτουργίας πανοράματος 


Η λειτουργία Panorama (Πανόραμα) σας δίνει τὴ δυνατότητα 
va τραβήξετε μια σειρὰ and 2 two 5 φωτογροφίες nou 
μποροὺν va evwOouv, wote va anotunwOei ἐνα oKNVIKO 
μεγάλου εὑρους Kal va χωρέσει σε μία μόνο pwroypagia. Στη 
λειτουργία Panorama (Mavopaya), κἀθε φωτογραφία που 
τραβάτε προστίθεται στο πανόραμα, μέχρι να ολοκληρώσετε 
εσεὶς Th σειρὰ ἡ μέχρι να τραβήξετε και THY πέμπτη 
φωτογραφία στη σειρά. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενώσετε την 
πανοραμικὴ σειρά, χρησιμοποιώντας την επιλογὴ Stitch 
Panorama (Συρραφὴ πανοράματος) (Seite σελίδα 126) στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε 
τις εἰκόνες της πανοραμικὴς ακολουθίας στον ὑυπολογιστὴ με 
To λογισμικὸ HP Image Zone (δείτε σελίδα 131) yia αὐτόματη 
συρραφὴ και προβολὴ ἡ extUnwon. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ψηφιακὸ ζουμ Sev εἶναι διαθέσιμο στη 
λειτουργία Panorama (Navépaya). 

Λήψη navopayikns ακολουθίας 

φωτογραφιὼν 

1. Πατήστε το κουμπὶ κΔὰ.., 
yenoiponoijote τα κουμπιά 4} 
για να επιλέξετε cite Panorama 
(Πανόραμα) [ΞΞ (αριστερά προς 
δεξιά) cite Panorama 
(Navépapa) [3 (δεξιὰ προς 


ἀριστερὰ) καὶ μετά πατήστε MS . 








Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ όὀ9 


2. Πατήστε to κουμπί Διάφραγμα 
για να τραβήξετε την πρώτη 
φωτογραφία στην πανοραμικὴ 
ακολουθία. Μετά την ᾿Αάμεση 
επισκόπηση, | φωτογραφικὴ 
μηχανὴ μεταβαίνει στην 
Απευθείας προβολὴ με την 
ἐνδειξη 28 ἡ 2S va εμφανίζεται στην οθόνη 
φωτογράφησης. 

3. Καθορίστε τη θέση της φωτογραφικής μηχανὴς για να 
τραβήξετε τη δεύτερη φωτογραφία. Χρησιμοποιήστε τη 
διαφανὴ επικάλυψη της πρώτης εἰκόνας nou ὑπερτίθεται 
στο ἕνα τρίτο της οθόνης Απευθείας προβολὴ για va 
εὐθυγραμμίσετε τη δεύτερη φωτογραφία με THY πρώτη. 

4. Παατήστε το κουμπὶ Διάφραγμα 
για να τραβήξετε τη δεύτερη 
φωτογραφία. Μετὰ την ‘Apeon 
επισκόπηση, | φωτογραφικὴ 
μηχανὴ μεταβαίνει στην 
Απευθείας προβολὴ με την 
ἐνδειξη Ey ES va 
ἐμφανίζεται στην οθόνη φωτογράφησης. H διαφανής 
enikaduwn της προηγούμενης εἰκόνας υπερτίθεται στο ἐνα 
τρίτο της οθόνης Απευθείας προβολὴ για να μπορείτε να 
ευθυγραμμίσετε την τρίτη φωτογραφία. 


5. Συνεχίστε να προσθέτετε περισσότερες φωτογραφίες στο 
πανόραμα ἡ πατήστε το κουμπὶ “8 για va τερματίσετε τῆν 
πανοραμικὴ ακολουθία. H πανοραμικὴ ακολουθία 


τερματίζεται αὐτόματα μετὰ την πέμπτη φωτογραφία. 











EN FINISHED 





Mnopeite va συρράψετε μια πανοραμικὴ ακολουθία κατὰ την 
‘Apeon επισκόπηση (Seite σελίδα 153) πατώντας το κουμπὶ 4 
Και επιλέγοντας Stitch Now (Συρραφὴ τὠρα) στο υπομενοὺ 

Panorama Options (Επιλογὲς πανοράματος). Εμφανίζεται μια 
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προεπισκόπηση του ενωμένου πανοράμοτος και Eva 
δευτερεύον pevou. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπὶ 
[8] για να μεγεθύνετε τῆν ενωμένη πανοραμικὴ εἰκόνα και va 
μετακινηθείτε σε AUTH, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά aw 
4}. Tia να enavagépete την ενωμένη πανοραμικὴ εἰκόνα στο 
KAVOVIKO της μέγεθος, πατήστε το κουμπὶ [#84] μέχρι va 
εμφανιστεί To δευτερεύον pevou. Tia va anoOnkevoete την 
ενωμένη πανοραμικὴ εἰκόνα, επιλέξτε Save Stitching 
(Αποθήκευση cuppagrs). 


XHMEIQXH: 'Οταν επιλέξετε Save Stitching (Αποθήκευση 
συρραφής), ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ δημιουργεί μια 
φωτογραφία της ενωμένης πανοραμικὴς λήψης. Η 
πανοραμικὴ ακολουθία δεν επηρεάζεται. 


Mnopeite επίσης va διαγράψετε τῆν πανοραμικὴ ἀκολουθία 
επιλέγοντας Delete Entire Sequence (Διαγραφὴ ολόκληρης 
της ἀκολουθίας) and το δευτερεύον pevou Panorama Options 
(Επιλογὲς πανοράματος). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Kata τη συρραφὴ στη φωτογραφικὴ μηχανή, οἱ 
μεμονωμένες εἰκόνες της ἀκολουθίας που εἶναι 
μεγαλύτερες and 2MP αλλάζουν npoowpiva μέγεθος στη 
μνήμη στα 2MP (οι εἰκόνες στην ἀκολουθία διατηρούνται 
στο APXIKO τους μέγεθος). Oc αποτέλεσμα, οἱ 
πανοραμικὲς ακολουθίΐες nou συρράφονται στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ μπορεὶ να ἐχουν μικρότερη 
ανάλυση. Tia τὴ συρραφὴ Evdc πανοράματος στην 
ανάλυση στην οποία κάνατε τῆν πανοραμικὴ λήψη, 
μεταφέρετε τὴν πανοραμικὴ ακολουθία στον ὑπολογιστὴ 
σας, © οποίος αὐτόματα ouppagel την ἀκολουθία σε pia 
εἰκόνα πανοράματος. Αὐτὸ απαιτεὶ την πλήρη ἐκδοση του 
λογισμικοὺ HP Image Zone (δείτε Metapopa 
φωτογραφιὼν σε υπολογιστὴή στη σελίδα 131 Kal 
Λογισμικὸ HP Image Zone στη σελίδα 165). 
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Χρήση της μη αυτόματης λήψης 

Η λειτουργία Manual (Mn αυτόματη) σας επιτρέπει va 
καθορίζετε τον αριθμὸ F (ἀνοιγμα διαφράγματος) kai την 
ταχύτητα διαφράγματος. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Manual (Μη autopatn) ὁταν θέλετε να ελέγξετε πλήρως το 
ἄνοιγμα διαφράγματος Kal την ταχύτητα διαφράγματος. 


Οἱ αλλαγὲς που κάνετε στη λειτουργία αποτύπωσης Manual 
(Μη αυτόματη) επηρεάζουν τις λειτουργίες Aperture Priority 
(Προτεραιότητα ανοίγματος διαφράγματος) και Shutter 
Priority (Προτεραιότητα διαφράγματος). [Ια παράδειγμα, εἀν 
αλλάξετε τον αριθμό Foe t/8, θα εἶναι f/8 στη λειτουργία 
Aperture Priority (Προτεραιότητα ανοίγματος διαφράγματος). 
Ομοίως, οἱ αλλαγὲς που κάνετε στις λειτουργίες Aperture 
Priority (Προτεραιότητα ανοίγματος διαφράγματος) καὶ 
Shutter Priority (Προτεραιότητα διαφράγματος) 
απεικονίζονται στη λειτουργία αποτύπωσης Manual (Mn 
αὐυτόματη). 


1. Πατήστε «ks... χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά 4} για να επιλέξετε 
M και μετὰ πατήστε ἄς 

2. Πατήστε τα κουμπιὰ & για 
εναλλαγὴ μεταξὺ του αριθμοὺ F 
και τῆς ταχύτητας διαφράγματος. 

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4» 
για va ρυθμίσετε την τιμὴ της επιλογής. Το βέλος στο 
μετρητὴ ἐκθεσης υποδεικνύει το σύνολο της υπερ-ἐκθεσης 
ἡ της υποέκθεσης. Av η φωτογραφία εἶναι με υπερέκθεση 
ἡ υποέκθεση μεγαλύτερη and τρεις διακοπές, ο αριθμός 
F, η ταχύτητα διαφράγματος και το βέλος μετρητὴ ἐκθεσης 
γίνονται κόκκινα. Ρυθμίστε τον αριθμό F ἡ την ταχύτητα 
διαφράγματος μέχρι αὐτά τα στοιχεία να γίνουν ἀσπρα. 
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4. 'Ὅταν ολοκληρώσετε, μπορείτε va τραβήξετε μια 
φωτογραφία χρησιμοποιώντας αὐτές τις ρυθμίσεις (Seite 
σελίδα 40). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Av χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Manual Focus 
(Μη autopatn εστίαση) (Seite σελίδα 54), πατήστε ἂψ MF 
για va εμφανιστεὶ η μεγεθυσμένη οθόνη. Ltn συνέχεια, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιὰ a για va 
ρυθμίσετε την εστίαση. 'Ὅταν περάσει το χρονικό ὀριο της 
μεγεθυσμένης εἰκόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ta 
κουμπιὰ © για εναλλαγὴ μεταξὺ του αριθμού F και της 
ταχύτητας διαφράγματος. 


Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Manual (Μη autopatn) 
παραμένουν σε 1oXU ἑως dTou αλλαχτούν και πάλι, ακόμα Kal 
εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 


Χρήση της προσωπικής λειτουργίας 


Η λειτουργία My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) εἶναι μια 
προσαρμόσιμη λειτουργία αποτύπωσης, η οποία σας δίνει τη 
δυνατότητα να επιλέξετε, να anoOnkevoete Kal ἐπειτα va 
χρησιμοποιήσετε ξανὰ στή φωτογραφικὴ μηχανὴ μια ομάδα 
ρυθμίσεων που προτιμάτε. Mnopeite να καθορίσετε 
λειτουργία αποτύπωσης (δείτε σελίδα 63), επιλογὲς Tou μενοὺ 
Capture (Anotunwon) (Seite σελίδα 80) και τις ρυθμίσεις που 
θα ὑπάρχουν στη λειτουργία My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία). 


Χρησιμοποιήστε auth τη λειτουργία eav τραβάτε συχνὰ 
φωτογραφίες του ἰδιου θέματος ἡ σκηνικοὺ και θέλετε η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας va διαθέτει τις ἰδιες ρυθμίσεις 
κάθε φορά. Tia παράδειγμα, μπορεὶ να θέλετε va αποτυπώνετε 
συχνὰ φωτογραφίες δράσης των naidiwv σας evw παίζουν 
ποδόσφαιρο σε εξωτερικὸ ηλιόλουστο χώρο. Le αὐτὴν την 
nepintwon, ynopeite να επιλέξετε καὶ va αποθηκεύσετε τη 
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λειτουργία Action (Δράση) ὡς τη λειτουργία αποτύπωσης καὶ 
τη λειτουργία Sun (Ἡλιος) ὡς τη ρύθμιση White Balance 
(lcopponia λευκοὐ) στη λειτουργία My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) καὶ ἐπειτα να ρυθμίζετε «πλώς τή φωτογραφικὴ 
μηχανὴ σας στη λειτουργία αποτύπωσης My Mode 
(Προσωπικὴ λειτουργία) κἀθε φορά που τραβάτε παρόμοιες 
φωτογραφίες. 


Οι ρυθμίσεις στη λειτουργία My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) εἰναι ἀνεξάρτητες and ὀλες τις ἀλλες ρυθμίσεις 
των λειτουργιὼν αποτύπωσης. H ρυθμίσεις της λειτουργίας 
My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) αποθηκεύονται otav 
απενεργοποιείτε τη φωτογραφικὴ μηχανή. 


Επιλογὴ και αποθήκευση επιλεγμένων 
ρυθμίσεων στην προσωπικὴ λειτουργία 


1. Πατήστε «XS... χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ 4} για va 
επιλέξετε [MY] καὶ μετὰ πατήστε Mee . 

















2. Πατήστε Se για va εμφανιστεί 





το My Mode Capture Menu 

(Mevou "Anotunwon" τς 

προσωπικής λειτουργίας). Γ' vy Ad τ 
3. Tia va αλλάξετε τη ρύθμιση μιας πε λοι ating Off 


37 My Quality SMP le 





επιλογής μενού: 

a. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ 
ΑΟΥ για va μεταβείτε σε μια επιλογὴ μενοὺ Tou My 
Mode Capture Menu (Μενοὺ "Anotunwon" 
προσωπικής λειτουργίας). 

β. Πατήστε το koupni “8 . Eu@aviletai to δευτερεύον 
μενοὺ αυτής της επιλογής μενού. 

γ. Χρησιμοποιήστε Ta κουμπιὰ 4. για va τονίσετε τη νέα 
ρύθμιση που θέλετε yi’ αὑτήν την επιλογὴ μενού. 
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δ. Πατήστε “2 για va επιλέξετε αὐτὴ τή ρύθμιση και va 
επιστρέψετε στο My Mode Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon" προσωπικής λειτουργίας). 

A. Ἐπαναλάβειε το Baya 3 για κάθε ρύθμιση της επιλογὴς 
μενοὺ που θέλετε va αλλάξετε. 

5. Ὅταν τελειώσετε τις αλλαγὲς των ρυθμίσεων, πατήστε 
03/0 για να κλείσετε το My Mode Capture Menu 
(Mevou "Anotunwon" npoownikns λειτουργίας). Av 
μεταβείτε στην Απευθείας npoBoAn, εμφανίζεται το 
eikovidio [MY] και τα εικονίδια για τις ρυθμίσεις που ἐχετε 
επιλέξει για To My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία). 

Οιἱ επιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται αὐτόματα Kal 

παραμένουν στο My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία). 














6. Tia va αλλάξετε οποιαδήποτε απὸ τις ρυθμίσεις που ἐχετε 
επιλέξει στο My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία), 
ἐπαναλάβετε τα βήματα 1 ἑως 5. 


Χρήση του δευτερεύοντος μενοὺ 
αποθηκευμένων ρυθμίσεων της προσωπικής 
λειτουργίας 


To δευτερεύον pevol My Mode Saved Settings 
(AnoOnkeupéves ρυθμίσεις προσωπικής λειτουργίας) σας 
δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που θα 
αποθηκεύονται στο My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) και τις 
ρυθμίσεις που θα επιστρέφουν otic προεπιλογὲς τους ὁταν 
απενεργοποιείτε τὴ φωτογραφικὴ μηχανή. Mnopeite επίσης va 
ορίσετε η εκκίνηση της μηχανής γίνεται στο My Mode 
(Προσωπικὴ λειτουργία) avti για το Auto Mode (Αὐυτόματη 
λειτουργία) κἀθε φορά που ενεργοποιείτε τη μηχανή. 


1. Πατήστε κὰδ ..., χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για va 
επιλέξετε [MY] καὶ μετὰ πατήστε Me . 
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2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ a για KUAION στην επιλογὴ 
μενοὺ My Mode Saved Settings (ἀποθηκευμένες 
ρυθμίσεις προσωπικής λειτουργίας) και πατήστε To κουμπὶ 
Men Εμφανίζεται το δευτερεύον μενοὺ My Mode Saved 
Settings (AnoOnkeupéves ρυθμίσεις προσωπικὴς 
λειτουργίας). Οἱ επιλογὲς με τα σημάδια επιλογὴς στο 
δευτερεύον μενοὺ My Mode Saved Settings 
(Αποθηκευμένες ρυθμίσεις προσωπικὴς λειτουργίας) θα 
αποθηκεύονται στη λειτουργία My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) κἀθε φορά που απενεργοποιείτε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. 

3. Tia va ορίσετε pia ρύθμιση να επιστρέφει στην 
προεπιλεγμένη τιμὴ της κἀθε φορά που απενεργοποιείτε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ va ορίσετε η ekkivnon της μηχανής 
να γίνεται στο My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) κάθε 
φορὰ nou ενεργοποιείτε τη φωτογραφικὴ μηχανή: 

a. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά © για va μεταβείτε στη 
ρύθμιση. 

β. Πατήστε το Koupni } για να καταργήσετε το σημάδι 
επιλογὴς δίπλα σε μια ρύθμιση, ὠστε να επιστρέφει 
στην προεπιλεγμένη τιμὴ της κάθε φορὰ που 
anevepyonoieite τη φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ αλλάξτε τη 
ρύθμιση Start in My Mode (Εκκίνηση στην προσωπικὴ 
λειτουργία) σε Yes (Nai). 





A. Ἐπαναλάβετε το βήμα 3 για κἀθε ρύθμιση που θέλετε va 
αλλάξετε. 

5. Πατήστε to κουμπὶ “ για va επιστρέψετε στο My Mode 
Capture Menu (Mevou "Anotunwon" προσωπικής 
λειτουργίας). 

6. Tia ἐξοδο and το My Mode Capture Menu (Μενοὺ 
"AnotUnwon" προσωπικής λειτουργίας) πατήστε Os / G3. 
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Χρήση των ρυθμίσεων 
αυτοχρονομέτρησης 


H ρύθμιση Self-Timer (Αυτοχρονομέτρηση) σας δίνει τη 
δυνατότητα να τραβήξετε μια φωτογραφία ἡ βίντεο κλιπ 10 
δευτερολέπτων αφοὺ πατήσετε το κουμπί Διάφραγμα ἡ Βίντεο 


fh. 


1. 


2. 


Τοποθετήστε τή μηχανὴ ἐπάνω σε éva τρίποδο ἡ μια 
σταθερὴ επιφάνεια. 

Πατήστε το κουμπὶ &) / Gy, χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ 
4} για va επιλέξετε Self-Timer (Αυτοχρονομέτρηση) © ἡ 
Self-Timer - 2 Shots (Αυτοχρονομέτρηση -- 2 φωτογραφίες) 
3 καὶ μετὰ πατήστε Me . 





. Βάλτε σε καρὲ το θέμα στην οθόνη φωτογράφησης (Seite 


σελίδα 37). 


. Ta επόμενα βήματα εξαρτώνται and το edv θέλετε va 


τραβήξετε μία ἡ δύο φωτογραφίες ἡ να εγγράψετε βίντεο 


In. 
Tia φωτογραφίες: 


a. [ατήστε μέχρι τη μέση το κουμπὶ Διάφραγμα. H 
φωτογραφικὴ μηχανὴ μετράει και OTN συνέχεια 
κλειδώνει την εστίαση Kal την ἐκθεση Kal μετά διατηρεὶ 
αὐτὲς τις ρυθμίσεις μέχρι va τραβήξει τη φωτογραφία. 

β. Πατήστε μέχρι τέρμα το κουμπί Διάφραγμα. Mia 
αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων εμφανίζεται 
στην οθόνη και η φωτεινὴ ἐνδειξη αυτοχρονομέτρησης} 
ενίσχυσης εστίασης αναβοσβήνει μέχρι η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ να τραβήξει τη φωτογραφία. Αν στη μηχανὴ 
ἔχετε ορίσει τη ρύθμιση Self-Timer - 2 Shots 
(Αὐυτοχρονομέτρηση -- 2 φωτογροφίες), η ενδεικτικὴ 
λυχνία autoxypovopétpnonc/evioxuons εστίασης 
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αναβοσβήνει για μερικὰ ακόμη δευτερόλεπτα, ἑως ὁτου 
αποτυπωθεὶ και η δεύτερη φωτογραφία. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Av πατήσετε αμέσως το κουμπὶ Διάφραγμα 
μέχρι τέρμα, ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ κλειδώνει την εστίαση 
και τῆν ἐκθεση ακριβὼς πριν απὸ το τέλος της 
αντίστροφης μέτρησης. Auto εἶναι χρήσιμο eav ἑνα ἡ 
περισσότερα θέματα προστεθοὺν στο σκηνικό κατὰ την 
αντίστροφη μέτρηση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: H εγγραφὴ ἠχου σε φωτογραφία κατά τη χρήση 
των ρυθμίσεων αυτοχρονομέτρησης δεν εἶναι δυνατή, 
αλλὰ μπορείτε να προσθέσετε ηχητικό κλιπ ἀργότερα (δείτε 
σελίδα 129). 


lia βίντεο κλιπ: 


hia va ξεκινήσετε την εγγραφὴ βίντεο, πατήστε Kal αφήστε 
το κουμπί Βίντεο FH. Mia αντίστροφη μέτρηση 10 
δευτερολέπτων εμφανίζεται στην οθόνη φωτογράφησης Kal 
η φωτεινὴ ἐνδειξζη autoypovoyéetpnonc/evioyuons 
εστίασης αναβοσβήνει μέχρι n φωτογραφικὴ μηχανὴ va 
ξεκινήσει τῆν εγγραφή του βίντεο. 
lia va σταματήσετε τῆν εγγραφὴ, πατήστε ξανὰ το κουμπὶ 
Βίντεο TH. Στην αντίθετη nepintwon, η εγγραφὴ βίντεο 
θα συνεχίσει μέχρι να εξαντληθεὶ ἡ μνήμη της 
φωτογραφικὴς μηχανὴής. 
Το eikovidio FH παραμένει otnv o8dvn φωτογράφησης 
για μερικά δευτερόλεπτα peta τη διακοπὴ της εγγραφής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eite χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Self-Timer 
(Αὐυτοχρονομέτρηση) cite χρησιμοποιήσετε Tn ρύθμιση Self- 
Timer - 2 Shots (Αυτοχρονομέτρηση -- 2 φωτογραφίες), θα 
εγγραφεὶ μόνο ἐνα βίντεο κλιπ μετά την αντίστροφη 
μέτρηση. 
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H ρύθμιση Self-Timer (Αὐτοχρονομέτρηση) ἐπανέρχεται στην 
προεπιλεγμένη τιμὴ Timer Off (Anevepyonoinon 
χρονομέτρησης) μετά TH λήψη της Pwroypagiac ἡ Tou βίντεο 
κλιπ. 


Χρήση της συνεχοὺς λήψης 


Η συνεχὴς λήψη σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε δύο ἡ 
περισσότερες φωτογραφίες (ανάλογα με το διαθέσιμο ywpo 
στη μνήμη) ὀὁσο το δυνατόν πιο γρήγορα όταν πατάτε τελείως 
και κρατάτε πατημένο το κουμπὶ Διάφραγμα. 


1. Πατήστε δ) / Oy, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για va 


Menu 


επιλέξετε Burst (Συνεχὴς λήψη) Gy kai peta πατήστε Mt 





2. Βάλτε σε καρὲ To θέμα και πατήστε To κουμπὶ Διάφραγμα 
μέχρι TH μέση για να κλειδώσετε την ἐκθεση καὶ THY 
εστίαση. [ατήστε μέχρι τέρμα το κουμπὶ Διάφραγμα και 
κρατήστε το πατημένο. H φωτογραφικὴ μηχανὴ τραβὰ 
φωτογραφίες Ooo πιο γρήγορα γίνεται μέχρι να αφήσετε το 
κουμπὶ Διάφραγμα ἡ μέχρι να γεμίσει η μνήμη της 
μηχανής. 

Κατά τη ouvexh λήψη, η οθόνη φωτογράφησης παραμένει 

απενεργοποιημένη. Meta την αποτύπωση των φωτογραφιὼν 

συνεχοὺς λήψης, κάθε φωτογραφία εμφανίζεται μία-μία στην 

‘Apeon επισιόπηση (Seite σελίδα 153). Μπορείτε va 

διαγράψετε τις εἰκόνες κατὰ την ᾿Αμεση επισκόπηση πατώντας 

το κουμπί 4 και στη συνέχεια, επιλέξτε Entire Burst Sequence 

(Ολόκληρη η ακολουθία συνεχούς λήψης) στο δευτερεύον 

μενοὺ Delete (Διαγραφή). 

Η ρύθμιση Burst (Συνεχής λήψη) παραμένει ενεργὴ μέχρι va 

αλλάξει ξανά ἡ μέχρι να επανέλθει στην προεπιλογὴ Timer Off 


(Anevepyonoinon χρονομέτρησης) ὁταν απενεργοποιήσετε τη 
μηχανή. [Ια να αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις, 
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χρησιμοποιήστε τῆν επιλογὴ My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση Burst (Συνεχής λήψη) δεν εἶναι 
διαθέσιμη Kata την εγγραφὴ βίντεο κλιπ, στη λειτουργία 
Panorama (Πανόραμα) ἡ στη λειτουργία Document 
(Ἐγγραφο). Enions, κατά τη χρήση της ρύθμισης Burst 
(Συνεχὴς λήψη) δεν εἶναι δυνατὴ η eyypagnh ἠχου, αλλά 
μπορείτε va προσθέσετε ηχητικό κλιπ ἀργότερα (δείτε 
σελίδα 129). Επιπλέον, κατά τη χρήση της ρύθμισης Burst 
(Συνεχὴς λήψη) δεν εἶναι διαθέσιμη η λειτουργία του 
φλας. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Av ἐχετε ορίσει την επιλογὴ Bracketing 
(Αγκύλες) (Seite σελίδα 87) στη λειτουργία Burst (Συνεχὴς 
λήψη), η φωτογραφικὴ μηχανὴ τραβάει ἐνα σύνολο τριὼν 
φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που 
καθορίσατε στην επιλογὴ Bracketing (Αγκύλες). 


Χρήση του pevou “Αποτὐπωση" 


To Capture Menu (Mevou "Anotinwon") σας δίνει τη 
δυνατότητα va προσαρμόζετε διάφορες ρυθμίσεις της 
μηχανής που επηρεάζουν την ποιότητα των φωτογραφιὼν καὶ 
των βίντεο κλιπ nou τραβάτε. 

lia va εμφανιστεὶ το Capture Menu (Mevou "᾿Αποτὐπωση ), 
πατήστε To κουμπὶ “St εφόσον εἶναι evepyonoinuevn η 
Απευθείας προβολή. Av η Απευθείας προβολὴ δεν εἶναι 
ενεργοποιημένη, πατήστε Oa / 3 και ἐπειτα “et. Ta 
πληροφορίες σχετικά με THY Evepyonoinon επιλογών μενού, 
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TOV ορισμόὸ τ᾿Ιδιοτήτων επιλογὼν Kal τῆν ἐξοδο and μενού, δείτε 
Mevou φωτογραφικής μηχανής στη σελίδα 32. 


hoo ΓΞ ᾿ξ ᾿Θ a= oOo ΒΝ 
5 Capture Menu Capture Menu 





Med: 
Time Imprint Of 





XYMBOYAH: [ia va διατηρήσετε τις ρυθμίσεις που θέλετε, 
χρησιμοποιήστε την επιιλογὴ My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 
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Μη αυτόματη ἐκθεση 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογὴ EV (Exposure 
Value) Compensation (Mn autoyatn ἐκθεση) για va 
αγνοήσετε Tn ρύθμιση αὐυτόματης ἐκθεσης της μηχανής. H 
ρύθμιση EV Compensation (Μη autopatn ἐκθεση) εἶναι 
χρήσιμη σε σκηνικά που περιέχουν πολλά φωτεινά αντικείμενα 
(όπως éva λευκὸ αντικείμενο σε φωτεινὸ φόντο) ἡ πολλὰ 
σκούρα αντικείμενα (ὁπως ἐνα μαύρο αντικείμενο σε σκούρο 
φόντο). Αὐτὰ τα σκηνικά μπορεὶ να βγουν γκρι χωρὶς τη 
xenon της ρύθμισης EV Compensation (Μη αὐτόματη 
ἐκθεση). [Ια va σκηνικό με πολλά φωτεινά ἀντικείμενα, 
auénote την τιμὴ της ρύθμισης EV Compensation (Mn 
αὐτόματη ἐκθεση) σε μια θετικὴ τιμή. Tia éva σκηνικό με 
πολλὰ σκούρα αντικείμενα, μειώστε την τιμὴ της ρύθμισης ΕΝ 
Compensation (Mn αὐτόματη ἐκθεση). 


ΣΥΜΝΒΟΥΛΗ: lia va Seite την επἰδραση nou μπορεὶ να ἐχουν 
οι ρυθμίσεις της λειτουργίας EV Compensation (Μη 
autopatn ἐκθεση) σε ἐνα σκηνικό, χρησιμοποιήστε την 
enihoyn Exposure (Ἐκθεση) στη λειτουργία Bracketing 
(Αγκύλες ἐκθεσης) (Seite σελίδα 87). 


1. Στο Capture Menu (Mevou "᾿Αποτὐπωση ") (δείτε 
σελίδα 80), επιλέξτε EV Compensation (Mn αὐτόματη 
ἐκθεση). 


2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ 4(} τἼΞ ΤΙ 


για να αλλάξετε την τιμὴ ἐκθεσης ἡπυΠσσῃουἤουμουμοῦ 


Ach a 


ano -3,0 ἑως +3,0. H νέα 
ρύθμιση εφαρμόζεται στο 
σκηνικὸ πίσω απὸ το μενού, ETO! 
wote να μπορείτε να βλέπετε το 
αποτέλεσμα της ρύθμισης. 





3. Πατήστε “ για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 
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Εἀν n ρύθμιση δεν εἶναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση (0.0), η 
τιμὴ εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο [7]. Η ρύθμιση 
παραμένει σε 1oXU ἑως ὁτου αλλαχτεὶ και πάλι ἡ μέχρι να 
απενεργοποιήσετε τὴ φωτογραφικὴ μηχανή. [Ια va 
αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το 
My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) (Site σελίδα 74). 


XYMBOYAH: Μπορείτε va βλέπετε ta ἀποτελέσματα των 
ρυθμίσεων EV Compensation (Mn αὐτόματη ἐκθεση) av 
χρησιμοποιήσετε την επιλογὴ Exposure (Ἐκθεση) στη 
λειτουργία Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) (δείτε 
σελίδα 87). 


ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Η επιλογὴ EV Compensation (Μη αὐυτόματη 
ἐκθεση) δεν εἰναι διαθέσιμη με τη λειτουργία αποτύπωσης 
Manual (Mn αυτόματη). 
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Προσαρμογὴ φωτισμοὺ 


Αὐτὴ η ρύθμιση εξισορροπεί τη σχέση μεταξὺ των φωτεινὼν 
και OKOTEIVWY NEPIOXWV μιας φωτογραφίας διατηρώντας τις 
μικρὲς και μειώνοντας τις ἐντονες αντιθέσεις. 'Ὅταν η 
ρύθμιση Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) 
χρησιμοποιείται με φλας, μπορεΐ va φωτίσει περιοχὲς που To 
φλας δεν μπορεὶ να φτάσει. Δείτε ἐνα παράδειγμα πὼς η 
λειτουργία Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) 
μπορεί να βελτιώσει μια φωτογραφία: 


Χωρίς Adaptive Lighting: Me Adaptive Lighting: 


ee | 
| 
” 


H ρύθμιση Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) εἰναι 
χρήσιμη σε περιπτώσεις ὀπως οἱ εξής: 





τὶ 


i) 








¢ E€wtepikd oknvikd Onou ὑπάρχει ἡλιος Kal σκιὰ 

* Συννεφιασμένες ημέρες ὁταν ὑπάρχει πολλὴ αντανάκλαση 
απὸ τον ουρανὸ 

“ Σκηνικἀά εσωτερικοὐὺ χώρου ὀπου γίνεται χρήση του φλας 
(για μείωση ἡ εξομάλυνση του αποτελέσματος του φλας) 

“ Σκηνικἀ με φωτισμὸ στο φόντο, ὁπου το θέμα εἶναι πολὺ 
μακριὰ για va το φτάσει TO φλας ἡ ὑπάρχει πολὺς 
φωτισμός στο φόντο (για παράδειγμα, μπροστά and éva 
παράθυρο) 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Adaptive Lighting 

(Προσαρμογὴ φωτισμοὐὺ) με ἡ χωρὶς φλας, αλλά δε 
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συνιστάται ὡς αντικατάσταση του φλας. Σε αντίθεση με το 
φλας, η ρύθμιση Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) 
δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις της ἐκθεσης, αλλά οἱ φωτεινὲς 
περιοχὲς μπορεὶ να εμφανίζονται με "Θόρυβο" ἡ κόκκο και οἱ 
φωτογραφίες nou τραβήχτηκαν σε εσωτερικὸ χώρο ἡ νύχτα 
μπορεί να βγουν θολὲς av δεν χρησιμοποιηθεὶ φλας ἡ 
τρίποδο. 


1. Στο Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80) 
επιλέξτε Adaptive Lighting 


(Προσαρμογὴ pwticpou). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά aw 
για va επιλέξετε τη ρύθμιση. 

3. Πατήστε “se για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 








Ρύθμιση Περιγραφὴ 
Off (Προεπιλογὴ) Επεξεργάζεται τη pwroypagia κανονικά. 
(Απενερ- 
yonoinon) 





Low Φωτίζει λίγο τις σκοτεινὲς περιοχὲς της φωτογραφίας 
(Χαμηλήὴ) χωρίς να αλλάξει τις πολὺ φωτισμένες περιοχές. 





High Φωπίζει πολὺ τις σκοτεινὲς περιοχὲς της φωτογραφίας 
(ψηλή) χωρίς να αλλάξει τις πολὺ φωτισμένες περιοχές. 


Eav η νέα ρύθμιση δεν εἶναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 
προβολή. 
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Η ρύθμιση Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ pwticpou), με 
εξαίρεση το My Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) (Seite 

σελίδα 73), παραμένει σε ᾿Ισχὺ Ews ὀτου αλλαχτεὶ και πάλι, 
ακόμα και εν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε va δείτε ta ἀποτελέσματα των 
ρυθμίσεων Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) av 
χρησιμοποιήσετε την επιλογἡὴ Adaptive Lighting 
(Προσαρμογὴ φωτισμοὐὺ) στη λειτουργία Bracketing 
(Αγκύλες ἐκθεσης) (δείτε σελίδα 87). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ‘Orav η ρύθμιση Adaptive Lighting 
(Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) εἶναι evepyonoinuevn, η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ θα χρειαστεί λίγο περισσότερο 
χρόνο για την αποθήκευση μιας φωτογραφίας στη μνήμη, 
αφοὺ γίνεται μεγαλύτερη επεξεργασία της φωτογραφίας 
πριν τῆν αποθήκευση. 


ΣΗΝΕΙΩΣΗ: H ρύθμιση Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ 
φωτισμοὐὺ) δεν εφαρμόζεται κατά την εγγραφὴ βίντεο κλιπ, 
ὅταν ἐχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bracketing 
(Αγκύλες ἐκθεσης) στην επιλογὴ Adaptive Lighting 
(Προσαρμογὴ φωτισμοὐὺ) και otic λειτουργίες Panorama 
(Πανόραμα). 
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Αγκύλες ἐκθεσης 


Αὐτὴ η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε 
éva σύνολο φωτογραφιών με Eva μόνο πάτημα του κουμπιοὺ 
Διάφραγμα, με κἀθε φωτογραφία ρυθμισμένη σε 
διαφορετικὴ τιμὴ, βάσει της ενεργοποιημένης επιλογὴς 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης). Χρησιμοποιήστε την επιλογὴ 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) ὁταν θέλετε va δοκιμάσετε 
παραλλαγὲς σε μια φωτογροφία. Tia παράδειγμα, με THY 
επιλογὴ Color (Xpwya), μπορείτε va αποτυπώσετε ἐνα OKNVIKO 
ὡς ἐγχρωμο, ασπρόμαυρο και σέπια για παλαιομοδίτικη 
εμφάνιση. 

1. Στο Capture Menu (Μενοὺ "᾿ΑΑποτὐπωση ") (δείτε 
σελίδα 80), επιλέξτε Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης). 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ 7 EN 
για να επιλέξετε Bracketing 
(Αγκύλες ἐκθεσης). Αν επιλέξετε 
Exposure (Ἐκθεση), 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιάὰ 4} 
για να επιλέξετε τιμὴ (0.3, 0ὅ.7ὴ ων δόμον 
1.0). 

3. Πατήστε Me για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 

4. [ΠΠατήστε μέχρι! τέρμα το Koupni Διάφραγμα μία φορὰ για 
να τραβήξετε ολόκληρη την ἀκολουθία 3 λήψεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Av χρησιμοποιείτε την επιλογὴ Flash (Φλας) στη 
λειτουργία Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) ἐνδέχεται va 
ὑπάρξει καθυστέρηση μεταξὺ των τριὼν λήψεων, avadoya 
με το φωτισμό. Av χρησιμοποιείτε την επιλογὴ Self-Timer - 
2 Shots (Αυτοχρονομέτρηση - 2 λήψεις) στη λειτουργία 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης), το ἀποτέλεσμα θα εἶναι μια 
eviaia ἀκολουθία Tpiwv λήψεων, Onou η πρώτη 
λαμβάνεται μετὰ and καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων. 
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Μετά την αποτύπωση του συνόλου των φωτογραφιών, κἀθε 
φωτογραφία εμφανίζεται στην ᾿Αμεση επισκόπηση (δείτε 
σελίδα 153). Tia να διαγράψετε To σύνολο των 
φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί 4 και στη συνέχεια, στο 
δευτερεύον μενοὺ Delete (Διαγραφή) επιλέξτε Entire 
Bracketing Sequence (Ολόκληρη η ακολουθία αγκυλών 
ἐκθεσης). 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) δεν 
εφαρμόζεται otic λειτουργίες Panorama (Πανόραμα) ἡ 
κατά την εγγραφὴ βίντεο κλιπ. Η επιλογὴ Burst (Συνεχής 
λήψη) αγνοείται κατά τη χρήση της λειτουργίας Bracketing 
(Αγκύλες ἐκθεσης). 


Ρύθμιση Περιγραφή 


Off (Προεπιλογὴ) Η λειτουργία Bracketing (Αγκύλες 
(Απενεργο- ἐκθεσης) εἶναι anevepyonoinpevn. 
noinon) 





Adaptive Η φωτογραφικὴ μηχανὴ τραβάει pia pwroypagia, 
Lighting μετά την επεξεργάζεται και τῆν αποθηκεύει με 
(Προσαρμο- ρυθμίσεις προσαρμογὴς φωτισμοὺ (δείτε σελίδα 84) 
γὴ με την ακόλουθη σειρά: Off (Απενεργοποίηση), Low 
φωτισμοὐύ) (Χαμηλή), High (YwnAn). 


ὯΣ 
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Ρύθμιση 


Exposure 
(Ἐκθεση) 


πὰ 


Περιγραφὴ 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ τραβάει thy πρώτη 
φωτογραφία στην τιμὴ που ἔχει οριστεί στη ρύθμιση 
EV Compensation (Μη αὐτόματη ἐκθεση) (Seite 
σελίδα 82) και τις επόμενες δύο φωτογραφίες με υὑπο- 
ἐκθεση και υπερέκθεση σύμφωνα με την επιλεγμένη 
τιμὴ. Tia παράδειγμα, αν ορίσετε τη ρύθμιση 
Exposure (Ἐκθεση) σε 0.3 και τη ρύθμιση EV 
Compensation (Μη αὐτόματη ἐκθεση) σε 0.0, ἡ λήψη 
της πρώτης φωτογραφίας γίνεται σε 0.0, της δεύτερης 
σε -0.3 και της τρίτης σε +0.3. 

Οι τιμὲς της ρύθμισης Exposure (Ἐκθεση) δεν εἶναι 
δυνατὸ να ὑπερβαίνουν το πεδίο τιμὼν της ρύθμισης 
EV Compensation (Μη αυτόματη ἐκθεση) (-3.0 ὡς 
3.0). [Ια παράδειγμα, αν ορίσετε τὴ ρύθμιση 
Exposure (Ἐκθεση) σε 1.0 και τη ρύθμιση EV 
Compensation (Mn autopatn ἐκθεση) σε 2.33, η 
λήψη των TPIWV φωτογραφιών γίνεται στις τιμὲς 2.33, 
1.33 και 3.0. 





H φωτογραφικὴ μηχανὴ τραβάει μία pwroypagia, 
μετά την επεξεργάζεται και τῆν αποθηκεύει με τις τρεις 
διαφορετικὲς ρυθμίσεις χρωμάτων (δείτε σελίδα 103) 
με τῆν ακόλουθη σειρά: Full Color (Πλήρη χρώματα), 
Black & White (Aonpopaupn), Sepia (Σέπια) 


Eav n ρύθμιση Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) δεν εἶναι η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση, το εικονίδιο για τη ρύθμιση 
ἐμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας προβολή. 


Η ρύθμιση Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) παραμένει σε ᾿ισχὺ 
ἕως ὁτου αλλαχτεὶ και πάλι A μέχρι να απενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Tia να αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε To My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 
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Ποιότητα εἰκόνας 


Η ρύθμιση Image Quality (Ποιότητα εἰκόνας) προσδιορίζει 
τὴν ανάλυση (για παράδειγμα, SMP) kai τη συμπίεση (για 
παράδειγμα, ἌΧ ) τῶν φωτογροφιών. (Tia va ρυθμίσετε την 
ανάλυση και τη συμπίεση στα βίντεο κλιπ, Seite σελίδα 92.) 
‘Ooo μεγαλύτερος εἶναι ο αριθμός των megapixel, τόσο 
μεγαλύτερη εἶναι και n ανάλυση και O00 περισσότερα Ta 
αστέρια, τόσο χαμηλότερη η συμπίεση. Tia τη ρύθμιση VGA, 
η avaduon εἶναι 640 x 480 pixel. 


Av πρόκειται va μεγεθύνετε μια φωτογροφία σε μέγεθος 
μεγαλύτερο απὸ 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 ἰντσες) ἡ να 
EKTUNWOETE μια περικομμένη Pwroypagia σε αὐτό το μέγεθος 
ἡ μεγαλύτερο, επιλέξτε Custom... [Προσαρμογή) και μετὰ SMP 
tk. 


1. Στο Capture Menu (Mevou "Anotinwon") (Seite 

σελίδα 80), επιλέξτε Image Quality (Ποιότητα εἰκόνας). 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Jy Image Quality 

ΑΟὟ για va τονίσετε μια M2 cert 


προκαθορισμένη ρύθμιση ἡ την 
επιλογὴ μενοὐ Custom... 
(Προσαρμογή). O αριθμὸς 

ip τ goo intin 


Pictures remaining 
(®wroypagies nou απομένουν) 
στο κάτω μέρος της οθόνης ενημερώνεται ὀταν επιλέγετε 
μια νέα ρύθμιση. Δείτε την ενότητα Χωρητικότητα μνήμης 
στη σελίδα 239 για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
που η ρύθμιση Image Quality (Ποιότητα εἰκόνας) 
επηρεάζει τον αριθμό των φωτογραφιὼών που μποροὺν va 
αποθηκευτοὺν στην εσωτερικὴ μνήμη. 
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3. Eav evepyonoinoate την επιλογὴ ΤΊ Custom Image Quality 
μενοὺ Custom... (Προσαρμογή), Resolution 4 5MP > 
χρησιμοποιήστε Ta κουμπιὰ Coiilpisester) ve 
AY για va petakivnGeite μεταξὺ 
των επιλογὼν Resolution 
(Avaduon) και Compression 
(Συμπίεση) και τα κουμπιά q > 
για va καθορίσετε ρύθμιση. 

A. Πατήστε Κξιν. για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 





Ρύθμιση Περιγραφὴ 
5MP δλημιουργεὶ φωτογραφίες πολὺ υψηλὴς ποιότητας, αλλά 
ἌΧ χρησιμοποιεί πολὺ μνήμη. Χρήσιμη για μεγέθυνση ἡ 
exTUnwon φωτογραφιὼν ews 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 
ivtoec) ἡ μεγαλύτερες. 


5MP (Προεπιλογὴ) Anuioupyei εἰκόνες υψηλὴς ποιότητας, 
ΤΑ αλλὰ χρησιμοποιεὶ λιγότερη μνήμη από τη ρύθμιση 
5MP Ἀ ΧΆ. Χρήσιμη για εκτύπωση φωτογραφιὼν 
twc 27,9 x 35,6 cm (11 x 
14 ivtoec). 





3MP δΔημιουργεὶ εἰκόνες υψηλὴς ποιότητας, αλλά 

Ἂ χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη and τη ρύθμιση SMP. 
Χρήσιμη για thy extUnwon φωτογραφιών ews 20,3 x 
25,4 cm (8 x 10 ivtoes). 


IMP δημιουργεὶ εικόνες για εξοικονόμηση χώρου στη μνήμη. 


Ke%& χρήσιμη για extUnwon pwroypagiwv ἑως 10,2 x 
15,2 cm (4 x 6 ivtoec). 
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Ρύθμιση Περιγραφὴ 
VGA δΔημιουργεί εικόνες με εξοικονόμηση χώρου στη μνήμη, 
te%& αὐλλὰ χαμηλότερης ποιότητας. Χρήσιμη για αποστολὴ 
φωτογραφιὼν με ηλεκτρονικὸ ταχυδρομείο ἡ 
δημοσίευση στο Internet. 





Custom... Lac δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε tvav 
(Mpocap- προσαρμοσμένο συνδυασμὸ ἀνάλυσης (5ΝΙ͂Ρ, 3MP, 
poyn) IMP, VGA) και συμπίεσης. 
© Ἀ-Μεγαλύτερη συμπίεση, περισσότερη 
εξοικονόμηση μνήμης, χαμηλότερη ποιότητα 
© ke —Mecaia συμπίεση 
© kkk - Ἐλάχιστη cupnicon, υψηλότερη ποιότητα 
© otto Λιγόπρη συμπίεση, μιικρότερη 
εξοικονόμηση μνήμης, βέλτιστη ποιότητα 


Η ρύθμιση Image Quality (Ποιότητα εἰκόνας) εμφανίζεται 
στην οθόνη Απευθείας προβολή. Η ρύθμιση Image Quality 
(Ποιότητα εἰκόνας), με εξαίρεση το My Mode (Προσωπικὴ) 
(Seite σελίδα 73), παραμένει σε 1oXU ἑως ὁτου αλλαχτεὶ καὶ 
πάλι, ακόμα και εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ 
μηχανή. 


Ποιότητα βίντεο 


Αὐτὴ η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την 
avd\uon, τη συμπίεση και τα καρὲ avd δευτερόλεπτο (fps) για 
τα βίντεο κλιπ. (Πα να ρυθμίσετε την ανάλυση και τη συμπίεση 
στις φωτογραφίες, Seite σελίδα 90.) O1 ρυθμίσεις Video 
Quality (Ποιότητα βίντεο) σας δίνουν τη δυνατότητα va 
εξισορροπήσετε την ἀνάγκη για βίντεο κλιπ κατάλληλα για 
εξαγωγὴ μεμονωμένων καρὲ καὶ τῆν ἀνάγκη για λήψη 
μεγαλύτερων κλιπ. 
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1. Στο Capture Menu (Μενοὺ "᾿Αποτὐπωση ") (δείτε 
σελίδα 80), επιλέξτε Video Quality ἴω pinto 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά 
AY για va επιλέξετε τη "VGA 
ρύθμιση. Δείτε την ενότητα 
Χωρητικότητα μνήμης στη 
σελίδα 239 για πληροφορίες 
OXETIKA με τον τρόπο που Οἱ 
ρυθμίσεις επηρεάζουν τον 
αριθμὸ των φωτογραφιὼν που μποροὺν να αποθηκευτοὺν 
στην εσωτερικὴ μνήμη. 

Menu 








3. Πατήστε “ για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 
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Ρύθμιση Περιγραφή 
VGA (Προεπιλογή) Αποτυπώνει καρὲ 640 x 480 pixel σε 30 
ἌΧ fps μεχαμηλὴ συμπίεση. Anuioupyei Bivteo πολὺ υψηλὴς 
ποιότητας, αλλά χρησιμοποιεὶ την περισσότερη μνήμη. 
Χρήσιμη για βίντεο κλιπ σε εξωτερικὸ χώρο ἡ για 
EKTUNWON μεμονωμένων καρὲ βίντεο μεγέθους μέχρι 10,2 
x 15,2 cm (4 x 6 ἰντσες). 





VGA = Anotunwvei kapt 640 x 480 pixel σε 24 fps με peoaia 

ἌΧ συμπίεση. Anuioupyei Bivteo khin υψηλὴς ποιότητας Kal 
χρησιμοποιεὶ λιγότερη μνήμη and τὴ ρύθμιση VGA 
ἌΧ. Χρήσιμη για βίντεο κλιπ σε εσωτερικό χώρο ἡ 
για εκτύπωση μεμονωμένων καρὲ βίντεο μεγέθους μέχρι 
7,6 x 12,7 cm (3 x 5 ivtoec). 





QVGA Anotunwvei καρὲ 320 x 240 pixel σε 30 fps pe υψηλὴ 
%& συμπίεση. Χρήσιμη για λήψη μεγαλύτερων Bivteo κλιπ. 
Αὐτὴ η ρύθμιση δεν συνιστάται για extunwon 
μεμονωμένων καρὲ βίντεο. 


Οι ρυθμίσεις ανάλυσης και συμπίεσης εμφανίζονται στην 
οθόνη φωτογράφησης ὀταν κάνετε εγγραφὴ βίντεο κλιπ. H 
ρύθμιση Video Quality (Ποιότητα βίντεο), με εξαίρεση το My 
Mode (Προσωπικὴ λειτουργία) (Seite σελίδα 73), παραμένει 
σε 10xU ἑως ὀτου αλλαχτεὶ και πάλι, ακόμα Kal εἀν 
απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
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Ισορροπία λευκοὺ 


Οι διαφορετικὲς συνθήκες φωτισμοὺ αποφέρουν διαφορετικὰ 
χρώματα. Αὐτὴ η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ να αντισταθμίσει auth την κατάσταση, 
avanapayayovtas χρώματα με μεγαλύτερη ἀκρίβεια και 
εξασφαλίζοντας oti τα λευκὰ εμφανίζονται λευκὰ στην τελικὴ 
φωτογραφία. Mnopeite επίσης να ρυθμίσετε την Ισορροπία 
του λευκοὐ για να δημιουργήσετε εφέ. Tia παράδειγμα, ἢ 
ρύθμιση Sun (Ἡλιος) pnopei να παράγει πιο θερμό 
ἀποτέλεσμα στὴ φωτογραφία. 


1. 


2. 


Στο Capture Menu (Μενοὺ "᾿Αποτὐπωση ") (Seite 

σελίδα 80), επιλέξτε White Balance Gallien λευκοὐ). 
Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ aw 
για να επιλέξετε ρύθμιση. Η νέα 
ρύθμιση εφαρμόζεται στην ‘oon ae 
Απευθείας προβολής πίσω and 
το μενού, ἐτσι WOTE να μπορείῖτε va 
βλέπετε το ἀποτέλεσμα της κάθε 
ρύθμισης. 





. Πατήστε “2 για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 





Ρύθμιη Περιγραφὴ 


Auto (Προεπιλογὴ) Αναγνωρίζει και διορθώνει αὐτόματα το 
(Αὐυτόματο)] φωτισμόὸ του σκηνικού. 


Sun E€icopponei το χρώμα θεωρώντας ot! το θέμα 
(Ἥλιος) βρίσκεται σε εξωτερικὸ χὼρο με ἠλιο ἡ μικρὴ 
συννεφιά. 





Shade ἐξξισορροπεὶ το χρώμα θεωρώντας ὁτι το θέμα 
(Σκιάδ βρίσκεται σε εξωτερικὸ χώρο με σκιά, ἐντονη συννεφιὰ 


es ἡ ημίφως. 
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Ρύθμιηη Περιγραφὴ 
Tungsten Εξισορροπεὶ το χρώμα με βάση αν ο φωτισμὸς εἶναι 
(Βολφρά- λυχνίας πυράκτωσης ἡ αλογόνου (συνήθως ὑπάρχει 

μιο) στα σπίτια). 





Fluorescent Eficopponei το χρώμα θεωρώντας dT! ο φωτισμὸς 
(Φθορίζον) εἶναι φθορίζων. 
go 


δυὸ 





Manual Ὑπολογίζει μια προσαρμοσμένη ρύθμιση White 


(Μη Balance (loopponia λευκοὐ) με βάση το θέμα στόχο 
αὐυτόματη) (Seite την ἀκόλουθη υπο-ενότητα). 
La) 


Eav n νέα ρύθμιση δεν εἰναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 
προβολή. 

Η ρύθμιση White Balance (ἰσορροπία λευκοὐ) παραμένει σε 
ισχὺ Ewe otou αλλαχτεὶ και πάλι ἡ μέχρι να απενεργοποιήσετε 
τή φωτογραφικὴ μηχανή. Tia va αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε To My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 


Μη αυτόματη Ισορροπία \euKou 


Εἀν ενεργοποιήσετε την επιλογὴ ME Manual White Balance 
Manual (Mn αυτόματη), εμφανίζεται 
η οθόνη Manual White Balance 
(Mn autopatn icopponia λευκοὐ). : 
Το τμὴμα της οθόνης Απευθείας Τὸ set, aim at white object and press 
npoBoAn δείχνει το χρωματικὸ τόνο Shutter button. Press OK to exit. 
and την προηγούμενη ρύθμιση 

Manual White Balance (Mn αὐτόματη 1copponia λευκοὐ). 
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lia va αλλάξετε τὴ ρύθμιση Manual White Balance (Mn 
αὐυτόματη ioopponia λευκοὐ): 


1. Tupiote τη φωτογραφικὴ μηχανὴ σε λευκὸ ἡ γκρίζο 
αντικείμενο (ὁπως λευκὸ χαρτί), διασφαλίζοντας ὁτι 
ολόκληρη η οθόνη περικλείει το λευκὸ ἡ γκρίζο 
αντικείμενο. 

2. Πατήστε το κουμπὶ Διάφραγμα (η φωτογραφικὴ μηχανὴ δε 
θα βγάλει φωτογραφία). H φωτογραφικὴ μηχανὴ 
υπολογίζει μια προσαρμοσμένη ρύθμιση White Balance 
(loopponia λευκοὐ). 

3. Av εἶναι anapaitnto, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 two 
ὅτου ἐχετε THY επιθυμητὴ ρύθμιση Manual White Balance 
(Mn autopatn ioopponia λευκοὐ). 

4. Ὅταν εἰστε Ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση Manual (Mn 
αὐτόματη) nou ἐχετε ορίσει, πατήστε To κουμπὶ 4 για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 

XYMBOYAH: [ia va enavagépete τῆν προηγούμενη ρύθμιση 
Manual White Balance (Mn autopatn icopponia λευκοὐ), 
πατήστε To κουμπὶ ἔξ, χωρὶς va πατήσετε TO κουμπὶ 
Διάφραγμα. 


Περιοχήὴ αὐυτόματης εστίασης 








Αὐτή η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξὺ 
μιας ευρείας περιοχὴς εστίασης πολλὼών Cwvwy και μιας 
περιοχής εστίασης σημείου. Δείτε Εστίαση στο θέμα στη 
σελίδα 45 για παραδείγματα εστίασης Multi (Πολλὲς ζώνες) 
και Spot (Σημείο). 
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1. Στο Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80) 


επιλέξτε Auto Focus Area 
(Περιοχἡὴ autoyatng eotiaons). 
2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά 
AY για va επιλέξετε ρύθμιση. 
3. Πατήστε Κι. για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 








Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Multi (Προεπιλογὴ) Χρησιμοποιήστε αὑτὴ τη ρύθμιση για 
(Πολλὲς λήψη φωτογραφίας γενικὴς χρήσης ἡ για va εστιάσετε σε 
ζώνες) ἐἙνα αντικείμενο το οποίο db βρίσκεται στο κέντρο του 
σκηνικού. Η φωτογραφικὴ μηχανὴ αναζητά εστίαση σε 
καθεμία and τις πέντε ζώνες, ξεκινώντας and την 
πλησιέστερη απόσταση. 





Spot ΧχΧρησιμοποιήστε αὐτὴ τη ρύθμιση με τη λειτουργία Focus 
(Σημείο) lock (Κλείδωμα εστίασης) (Seite σελίδα 49) αν η 
[9] φωτογραφικὴ μηχανὴ συνεχίζει να εστιάζει σε λάθος 
θέμα. H φωτογραφικὴ μηχανὴ χρησιμοποιεί μια μικρὴ 
περιοχὴ στο κέντρο της περιοχὴς του σκηνικοὺ για 
εστίαση. 


Εἀν η νέα ρύθμιση δεν εἶναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 
προβολή. 

Η ρύθμιση Auto Focus (Autopatn εστίαση) παραμένει σε 10XU 
ἕως ὀτου αλλαχτεί και πάλι ἡ μέχρι να ἀαπενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. [Ια va αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε To My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 
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ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση Auto Focus Area (Περιοχὴ 
αὐτόματης εστίασης) δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία 
Manual Focus (Mn αυτόματη εστίαση). 


Περιοχὴ ἐκθεσης 


Αὐτὴ η ρύθμιση επιτρέπει να καθορίζετε την περιοχὴ του 
σκηνικοὺ που η μηχανὴ χρησιμοποιεὶ για να υπολογίσει την 
ἐκθεση. 

1. Στο Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") (σελίδα 80) 
επιλέξτε AE Metering (Περιοχὴ 
ἐκθεσης). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ 
AY για va επιλέξετε ρύθμιση. 

3. Πατήστε “Se για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 








Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Average Ὑὑπολογίζει την ἐκθεση χρησιμοποιώντας ολόκληρο το 
(Κατὰ σκηνικό. Χρήσιμη όταν θέλετε να χρησιμοποιηθοὺν oda 

προσέὲγ- τα ἀντικείμενα της φωτογραφίας για τον ὑπολογισμὸ της 
ylon) ἐκθεσης 


Ss 
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Ρύθμιση 
Center- 
Weighted 
(Κεντραρι 
σμένη) 


Περιγραφὴ 


(Προεπιλογὴ) Ὑπολογίζει την ἐκθεση χρησιμοποιώντας 
μια μεγάλη περιοχὴ στο κέντρο του OKNvIKOU. Χρήσιμη 
ὅταν το θέμα της φωτογραφίας βρίσκεται στο κέντρο του 
σκηνικού. H ἐκθεση θα unodoyiotei περισσότερο με 
βάση το θέμα και ox! τον περιβάλλοντα χώρο. 





Spot 
(Znpeio) 


ΥὙπολογίζει την ἐκθεση χρησιμοποιώντας μια μικρὴ 
περιοχὴ στο κέντρο του σκηνικοὺ. Χρήσιμη σε σκηνικὰ 
HE φωτισμὸ στο φόντο ἡ ὁταν το θέμα εἶναι πολὺ 
σκοτεινὸ ἡ PWTEIVO σε σχέση με το υπόλοιπο σκηνικό. 
Μπορεὶ va ἐχει δημιουργηθεὶ ὑυπερεέκθεση ἡ υποέκθεση 
σε τμήματα τῆς φωτογραφίας. Tia καλύτερα 
ἀποτελέσματα, χρησιμοποιῆστε τὴ λειτουργία Focus Lock 
(Κλείδωμα εστίασης) (ανατρέξτε στη σελίδα 39) με τη 
ρύθμιση Spot (XnpEio). 


Eav n νέα ρύθμιση δεν εἶναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 


προβολή. 


Η ρύθμιση AE Metering (Περιοχὴ ἐκθεσης) παραμένει σε ᾿ισχὺ 
ἕως ὁτου αλλαχτεὶ και πάλι ἡ μέχρι να απενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Tia va αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H επιλογὴ AE Metering (Περιοχὴ ἐκθεσης) δεν 
εἶναι διαθέσιμη με τη λειτουργία αποτύπωσης Theatre 
(Θέατρο). 
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Ταχύτητα ISO 


Η ρύθμιση auth προσαρμόζει την ευαισθησία της μηχανὴς 
στο φως. Ὅταν n επιλογὴ ISO Speed (Ταχύτητα ISO) ἐχει 
οριστεὶ στην προεπιλεγμένη ρύθμιση Auto (Autopato), η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ επιλέγει την καλύτερη ταχύτητα ISO για 
το σκηνικό. 


Η μικρότερη ταχύτητα ISO αποτυπώνει εἰκόνες με το λιγότερο 
κόκκο (ἡ "Θόρυβο"), αλλά θα παράγει μικρότερες ταχύτητες 
διαφράγματος. Edv φωτογραφίζετε σε συνθήκες χαμηλοὺ 
φωτισμοὺ χωρὶς φλας σε ISO 100 ἡ μικρότερης τιμής, 
χρησιμοποιήστε τρίποδο. 


Οι μεγαλύτεροι ἀριθμοὶ ISO επιτρέπουν μεγαλύτερες 
ταχύτητες διαφράγματος και μποροὐν να χρησιμοποιηθοὺν 
κατά τή λήψη φωτογραφιὼν σε σκοτεινὲς περιοχὲς χωρὶς φλας 
ἡ κατά Th λήψη Pwroypagiwy με κινούμενα αντικείμενα. 
Παρόλα αυτά, οἱ μεγαλύτερες ταχύτητες ISO δημιουργούν 
φωτογραφίες με περισσότερο κόκκο (1) "Θόρυβο") και με 
αὐτὸν τον τρόπο, μπορεὶ να εἶναι χαμηλότερης ποιότητας. 


1. Στο Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80), ΒΚ 


επιλέξτε ISO Speed (Ταχύτητα 
ISO). 

2. Xpnoiyonoinote Ta κουμπιὰ aw 
για va επιλέξετε τη ρύθμιση. 








3. Πατήστε το κουμπί ξεν για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στο Capture 
Menu (Μενοὺ "Anotunwon'"). 
Eav n νέα ρύθμιση δεν εἶναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τὴ ρύθμιση θα εμφανιστεὶ στην οθόνη 
Απευθείας προβολή. 
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Η ρύθμιση ISO Speed (Ταχύτητα ISO) παραμένει σε ισχὺ ἑως 

ὁτου αλλαχτεὶ και πάλι ἠ μέχρι να απενεργοποιήσετε τη 

φωτογραφικὴ μηχανή. [Ια να αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 

ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το My Mode (Προσωπικὴ 

λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση ISO Speed (Ταχύτητα ISO) δεν 
εφαρμόζεται στη λειτουργία Theatre (Θέατρο) ἡ κατὰ την 
εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 
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Χρώμα 


Αὐτή η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε το 
χρώμα στο onoio θα αποτυπωθούν οἱ pwroypagies σας. 


1. Στο Capture Menu (Mevou "᾿Αποτὐπωση") (Seite σελίδα 80) 
επιλέξτε Color (Xewya). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιἁὰ aw 
για va επιλέξετε ρύθμιση. H νέα 
ρύθμιση εφαρμόζεται στην 
οθόνη Απευθείας προβολὴ πίσω 
απὸ το μενού, ETO! WOTE va 
μπορείτε va βλέπετε το Images are captured in full colar. 
αποτέλεσμα nou θα ἐχει η κάθε 
ρύθμιση. 





3. Πατήστε Ms για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 


Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Full Color (Προεπιλογὴ) Οἱ εἰκόνες αποτυπώνονται σε πλήρη 
(Πλήρη χρώματα. Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τη 
χρώματα) φωτογραφία σε Black & White (Ασπρόμαυρη) ἡ 
Sepia (Σέπια) χρησιμοποιώντας to λογισμικὸ 
HP Image Zone. 


Black & ΟΥ εἰκόνες anotunwvovtal σε αποχρώσεις TOU γκρι. 
White δδεν εἶναι δυνατὴ η αλλαγὴ τῆς φωτογραφίας 

(Ασπρό- αργότερα σε Full Color (Πλήρη χρώματα). 

μαυρο) 





Sepia Οι εἰκόνες αποτυπώνονται σε καφὲ χρώματα για va 

(Zémia) ἐχουν πολυκαιρισμένη ἡ παλαιομοδίτικη εμφάνιση. 
Δεν εἶναι δυνατὴ n αλλαγὴ της φωτογραφίας 
ἀργότερα σε Full Color (Πλήρη χρώματα). 


Λήψη φωτογραφιὼν και βίντεο κλπ 103 


Η ρύθμιση Color (Χρώμα) παραμένει σε ᾿Ισχὺ ἐως ὁτου 
αλλαχτεὶ και πάλι ἡ μέχρι να απενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. [Ια va αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες 
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το My Mode (Προσωπικὴ 
λειτουργία) (δείτε σελίδα 74). 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε va δείτε το ἀποτέλεσμα που ἐχουν οἱ 
ρυθμίσεις Color (Χρώμα) σε μία μεμονωμένη φωτογραφία 
χρησιμοποιώντας την επιλογὴ Color Bracketing (Αγκύλες 
χρώματος) (δείτε σελίδα 87). 


Κορεσμός 


Αὐτὴ η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε το 
enineSo κορεσμοὺ των χρωμάτων στις φωτογραφίες σας. 


1. Στο Capture Menu (Μενοὺ EAI Saturation 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80) Pls 
enidééte Saturation (Κορεσμός). 

2. Xpnoiyonoinote ta κουμπιάὰ aw 
για va επιλέξετε ρύθμιση. 

3. Πατήστε ᾿ξ" για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 








Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Low ἐξπεξεργάζεται τα χρώματα για πιο απαλὴ και φυσικὴ 
(XapnAn) εμφάνιση του θέματος. 


Ἐπ 
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Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Medium (Προεπιλογὴ) O κορεσμός των χρωμάτων εἶναι 
(Μεσαία) κανονικός. 





High δίνει ἐμφαση ota πιο évtova χρώματα του σκηνικού. H 
(Ὑψηλὴ) φωτογράφηση τοπίων σε eCWTEPIKO χώρο μπορεὶ va 
χρησιμοποιήσει τον UWNAD κορεσμὸ για va 
Ea δημιουργήσει oupavous nou εἶναι περισσότερο μπλε ἡ 
ηλιοβασιλέματα με περισσότερο πορτοκαλί. 


Eav n νέα ρύθμιση δεν εἶναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 
προβολή. 

Η ρύθμιση Saturation (Κορεσμός) παραμένει σε 1oXU ἑως 
ὅτου αλλαχτεὶ και πάλι, ακόμα Kal εἀν απενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ. 


Εὐυκρίνεια 


Η ρύθμιση auth σας δίνει τὴ δυνατότητα να ορίζετε πόση 
εὐκρίνεια θα ἐχουν οἱ λεπτομέρειες στις φωτογραφίες σας. 


1. Στο Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80) ΤΟ ον 
επιλέξτε Sharpness (Euxpiveia). 


2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ aw 
για va επιλέξετε ρύθμιση. 
3. Πατήστε “se για va 


αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 
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Ρύθμιση Περιγραφὴ 
Low δΔημιουργεὶ πιο απαλὲς ακμὲς με λιγότερους κόκκους (ἡ 
(XapnAn) θόρυβο). Χρησιμοποιήστε αὐτὴν τη ρύθμιση για την 
& anotUnwon πορτρέτων με πιο anaAd, φυσικά χρώματα. 





Medium (Προεπιλογἠ) Δημιουργεί ακμὲς με κανονικὴ ευκρίνεια. 
(Mecaia) 





High δΔημιουργεὶ πιο évtoves ακμές. Αὐτὴ η ρύθμιση εἶναι 
(Ὑψηλή) χρήσιμη για εξωτερικὰ τοπία, αλλά οἱ φωτογραφίες θα 
& περιέχουν περισσότερο κόκκο (ἠ "Θόρυβο""). 


Εἀν η νέα ρύθμιση δεν εἶναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 

eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 

προβολή. 

H ρύθμιση Sharpness (Ευκρίνεια) παραμένει σε 10x ἑως ὁτου 

αλλαχτεὶ και πάλι, ακόμα και Edv απενεργοποιήσετε τη 

φωτογραφικὴ μηχανή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση Sharpness (Ευκρίνεια) Sev ᾿σχύει 
κατά την εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 


Αντίθεση 


Αὐτὴ η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το 
μέγεθος της αντίθεσης μεταξὺ σκούρων και ανοιχτών 
χρωμάτων στις αποτυπωμένες εἰκόνες σας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των λεπτομερειὼν που 
θα ὑπάρχουν στους τονισμούς και τις σκιάσεις των 
φωτογραφιών. 
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1. Στο Capture Menu (Mevou © Contrast 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80) (Delay 
επιλέξτε Contrast (Αντίθεση). 


2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιἁὰ aw 
για να επιλέξετε ρύθμιση. 


Menu 


3. Πατήστε “se για va 


Images will have normal contrast. 





αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 





Ρύθμιση Περιγραφή 
Low Οἱ pwroypagies gxouv μικρότερη αντίθεση. Ta 
(XapnAn) σκούρα και φωτεινά χρώματα της φωτογραφίας εἶναι 
Θ λιγότερο ευδιάκριτα και οἱ τονισμοὶ και οἱ σκιάσεις 
ἔχουν περισσότερες λεπτομέρειες. 
Medium (Προεπιλογἠ) O1 φωτογραφίες ἐχουν κανονικὴ 
(Meoaia) αντίθεση. 
High Οἱ pwroypagies txouv περισσότερη αντίθεση. Ta 
(ψηλή) σκούρα και φωτεινὰ χρώματα της pwroypagias εἶναι 


@ 


πιο EUSIAKPITA και οἱ τονισμοὶ KAI οἱ σκιάσεις ἐχουν 
λιγότερες λεπτομέρειες. 


Εἀν n νέα ρύθμιση δεν εἶναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 


προβολή. 


Η ρύθμιση Contrast (Αντίθεση) παραμένει σε ᾿Ισχύ ἑως ὀτου 

αλλαχτεὶ και πάλι, ακόμα Kal εἀν απενεργοποιήσετε τη 

φωτογραφικὴ μηχανή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση Contrast (Αντίθεση) δεν ἰσχύει κατά 
την εγγραφὴ βίντεο κλιπ. 
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Anotunwon ημερομηνίας και weac 


Με αὐτὴ η ρύθμιση αποτυπώνεται εἰτε η ημερομηνία εἶτε η 

ημερομηνία και η wea που τραβήχτηκε Nn φωτογροφία. Η 

ρύθμιση Date & Time Imprint (Αποτύπωση ημερομηνίας & 

wpa): 

¢ Ennpedlei μόνο τις pwroypagiec nou τραβάτε apou την 
ἔχετε ορίσει. 

“Εἶναι μόνιμη. Δεν μπορείτε va τῆν apaipéoete ano τη 
φωτογραφία. 

¢ Περιστρέφεται μαζί με την εἰκόνα (Seite σελίδα 118). 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πριν τη χρήση autig της λειτουργίας, 
βεβαιωθείτε ὁτι η ρύθμιση της ημερομηνίας καὶ της WAG 
εἶναι σωστὴ (Seite σελίδα 155). 


1. Στο Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") (Seite σελίδα 80) 


επιλέξτε Date & Time Imprint 
(Anotunwon ημερομηνίας καὶ 
ὠρας). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά aw 
για να επιλέξετε ρύθμιση. 

3. Πατήστε Me για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. 


‘ill be imprinted an 








Ρύθμιση Περιγραφὴ 


Off (Προεπιλογὴ) Δεν anotunwvovrai n nuepoynvia και η 
(Απενεργο- wpa στη φωτογραφία. 
ποἰηση) 
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Ρύθμιση Περιγραφὴ 
Date Only Η ημερομηνία αποτυπώνεται μόνιμα στην κάτω 


(Ημερομηνία αριστερὴ γωνία της φωτογραφίας. 
μόνο) 





Date & Time H ημερομηνία και n wea αποτυπώνονται μόνιμα στην 
(Ημερομηνία κάτω αριστερὴ γωνία της pwroypagiac. 
και wea) 





Εἀν n νέα ρύθμιση δεν εἶναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση, το 
eikovidio για τη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη Απευθείας 
προβολή. 

Η ρύθμιση Date & Time Imprint (AnotUnwon ημερομηνίας & 
wpac) παραμένει σε ᾿Ισχὺ ἐως ὀτου αλλαχτεὶ και πάλι, ακόμα 
κα! εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H ρύθμιση Date & Time Imprint (Αποτύπωση 
ημερομηνίας & weac) Sev εφαρμόζεται κατά την εγγραφὴ 
βίντεο κλιπ Kal στη λειτουργία Panorama (Πανόραμα). 


Βοήθεια για τις επιλογὲς pevou 


H επιλογὴ Help... (βοήθεια) εἶναι η 
τελευταία επιλογὴ σε κάθε 
δευτερεύον opevou του Capture 
Menu (Mevou "Anotunwon"). Η 
επιλογὴ Help (Βοήθεια) παρέχει 
πληροφορίες για τῆν επιλογὴ 
Capture Menu (Mevou 
"Anotunwon") και τις ρυθμίσεις Tou. Tia παράδειγμα, av 
πατήσετε To κουμπὶ Me ὁταν εἶναι τονισμένη n επιλογὴ Help 
(Βοήθεια) στο δευτερεύον μενοὺ White Balance (loopponia 
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λευκοὐ), ἐμφανίζεται η οθόνη βοήθειας του White Balance 
(lcopponia λευκοὐ), Onwe εἰκονίζεται. 


Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ a για va μετακινηθείτε στις 
οθόνες της επιλογής Help (Βοἠθεια). [Ια va κλείσετε την 
επιλογὴ Help (Βοήθεια) και να επιστρέψετε στο δευτερεύον 


μενοὺ, πατήστε το κουμπὶ “ee. 
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3. Enioxonnon φωτογραφιὼν 
και βίντεο κλιπ 


Η Αναπαραγωγὴ σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε σε 
επισκόπηση εἰκόνες και βίντεο κλιπ, να αποθηκεύετε καρὲ απὸ 
βίντεο κλιπ (Seite σελίδα 115), va προβάλετε μικρογραφίες 
φωτογραφιώὼν (Seite σελίδα 115) ἠ να μεγεθύνετε εἰκόνες 
(Seite σελίδα 117) wote να μπορείτε va τις βλέπετε καλύτερα. 
Μέσω του Playback Menu (Μενοὺ "Αναπαραγωγή"), 
μπορείτε να διαγράψετε εἰκόνες και βίντεο κλιπ, va 
καταργήσετε το φαινόμενο “κόκκινων ματιὠν" απὸ 
φωτογραφίες, να περιστρέψετε φωτογραφίες, να λάβετε 
συμβουλὲς για φωτογραφίες, να εμφανίσετε πληροφορίες 
φωτογραφιών, να κάνετε εγγραφὴ NXNTIKWY κλιπ Kal να Ta 
EMIOUVAWETE σε υπάρχουσες φωτογραφίες και va συρράψετε 
πανοραμικὲς axodouGies στη φωτογραφικὴ μηχανὴ (Seite 
σελίδα 118). 


Χρήση αναπαραγωγὴς 


1. Πατήστε το κουμπὶ Gs / 3 μέχρι να εμφανιστεὶ το 
eikovidio [EJ στην endvw αριστερὴ γωνία της οθόνης 
φωτογράφησης. Εμφανίζονται οἱ τελευταίες φωτογραφίες 
ἡ τα βίντεο κλιπ nou βγάλατε. 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για να μετακινηθείτε στις 
εἰκόνες και στα βίντεο κλιπ. 
la tig navopapikés ακολουθίες, μπορείτε va Seite σε 
προεπισκόπηση, va μεγεθύνετε kal va συρράψετε 
μεμονωμένες εἰκόνες μιας πανοραμικὴς ακολουθίας σε 
μία μόνο φωτογραφία (δείτε σελίδα 126). 
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‘Eva βίντεο κλιπ εμφανίζει το πρώτο καρὲ για 2 
δευτερόλεπτα Kal στη συνέχεια αναπαραγάγεται αὐτόματα. 


Av πατήσετε το κουμπὶ “8, to βίντεο διακόπτεται. 





3. Tia εναλλαγὴ στη λειτουργία Απευθείας npoBoAn, πατήστε 
το koupni a / Ώ. 

Κατά τὴν Αναπαραγωγή, η οθόνη φωτογράφησης εμφανίζει 

ἐπίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικἀ με κἀθε εἰκόνα ἡ 

βίντεο κλιπ. O παρακάτω πίνακας περιγράφει αὐτὲς τις 

πληροφορίες. 


0:29 a] 17. of 43 





# EiKovi- Περιγραφὴ 
διο 


] Ὑποδεικνύει oti ἐχει τοποθετηθεὶ κάρτα μνήμης. 





2 Ce] - Ἐνδειξη Ισχύος, ὁπως αὐτὴ n ἐνδειξη γεμάτων 
ἠ μπαταριὼν (δείτε σελίδα 215). 
BD ᾿ Ἐνδειξη τροφοδοσίας AC ὅταν γίνεται χρήση του 
τροφοδοτικοὺ AC της HP μετη βάση ἡ το σταθμὸ 
σύνδεσης HP Photosmart R-series. 
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# 


E1ikovi- 


510 


q> 


Περιγραφὴ 


Εμφανίζεται τα πρώτα δευτερόλεπτα για να ὑποδείξει 
ὁτι μπορείτε να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες ἡ Ta 
βίντεο khin, χρησιμοποιώντας τα κουμπιὰ 4}. 





4 


m™ 3 


ΥὙποδεικνύει ot! αὐτὴ η εἰκόνα ἔχει επιλεχθεὶ για 
αποστολὴ σε ἐναν NPOOPIGHO με τὴ χρήση του 

HP Instant Share (δείτε σελίδα 139). Ο ἀριθμὸς στα 
δεξιά του eikovidiou υποδεικνύει τον αριθμό των 
επιλεγμένων προορισμών. 





(ap? 


Ὑποδεικνύει oti αὐτὴ η elkova ἔχει επιλεχθεὶ για 
εκτύπωση 2 αντιγράφων με τη Xeon Tou HP Instant 
Share (δείτε σελίδα 139). 





ό 


17 of 43 


Δείχνει τον αριθμό αυτής της εἰκόνας ἡ του βίντεο 
κλιπ απὸ το συνολικὸ αριθμό των φωτογραφιών και 
βίντεο κλιπ που εἶναι αποθηκευμένα στην κάρτα 


μνήμης. 





0:29 


“ Δείχνει τή διάρκεια αυτοὺ του ηχητικοὺ κλιπ ἡ 
βίντεο κλιπ. 


“ Ὑποδεικνύει ὁτι ἡ συγκεκριμένη εἰκόνα ἐχει ηχητικὸ 
κλιπ. 


“ Δείχνει ότι αὐτὸ εἰναι éva βίντεο κλιπ. 





ΥὙποδεικνύει ὀτι αὐτὴ ἡ pwroypagia εἶναι n δεύτερη 
φωτογραφία σε μια πανοραμικὴ ἀκολουθία που 
λήφθηκε με τη λειτουργία λήψης Panorama 
(Πανόραμα). 
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# ἘΕικον- Περιγραφὴ 
διο 


ray Ὑποδεικνύει την ἐνταση Tou ἠχου. Πατήστε ta κουμπιά 
Υ̓ AY για va ρυθμίσετε την ἐνταση ἠχου. 


pe) 
SS 





10 ΕΠ κἐεμφονίζεται για ta πρώτα δευτερόλεπτα για va 
υποδείξει ὀτι ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ βρίσκεται στη 
λειτουργία Αναπαραγωγή. 


Αναπαραγωγὴή και ηχητικά κλιπ 


Μπορείτε να προσθέσειε Eva ηχητικόὸ κλιπ σε μια ὑπάρχουσα 
φωτογραφία evw βρίσκεστε στη λειτουργία Αναπαραγωγή, 
καθὼς και να ακούσετε ηχητικά κλιπ που σχετίζονται ἠδη με 
φωτογραφίες Kal βίντεο κλιπ. Δείτε Εγγραφὴ ἠχου στη 
σελίδα 129. 


Οθόνη σύνοψης συνόλου 
φωτογραφιὼν 

Ὅταν πατήσετε το κουμπὶ » κατὰ την 
προβολὴ της τελευταίας 
φωτογραφίας, ἐμφανίζεται n οθόνη 
Total Images Summary (Σύνοψη 
συνόλου φωτογραφιών). Οἱ μετρητὲς 
ὑποδεικνύουν το συνολικὸ αριθμὸ 
των φωτογραφιὼν Nou εἶναι 
επιλεγμένες για To HP Instant Share 7] και για 
extunwon zp! . Ta eixovidia στὴν endvw δεξιά γωνία 


υποδεικνύουν μια εγκατεστημένη κάρτα μνήμης ((SD]) Kal την 
1oxU που ἀπομένει (δείτε σελίδα 215). 
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Αποθήκευση καρὲ and βίντεο κλιπ 


Ὅταν γίνεται αναπαραγωγὴ ενὸς βίντεο κλιπ, μπορείτε va το 
διακόψετε Kal va αποθηκεύσετε Eva καρὲ ὡς φωτογραφία με 
ανάλυση δύο φορὲς auth του βίντεο κλιπ. 


1. 


2. 


3. 
4. 


Κατά την αναπαραγωγὴ του βίντεο, πατήστε το κουμπὶ Msn 
για να διακόψετε το βίντεο. 

Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά 4} για να μετακινηθείτε κἀθε 
φορὰ κατὰ Eva καρὲ πίσω ἡ εμπρός. 





Πατήστε a για va αποθηκεύσετε το εμφανιζόμενο καρέ. 


Πατήστε Oa / 3 για να συνεχιστεὶ η αναπαραγωγὴ του 
βίντεο κλιπ. 


Προβολὴ μικρογραφιὼν 


Mnopeite va προβάλετε φωτογροφίες καὶ τα πρώτα καρὲ ενός 
βίντεο κλιπ, ταξινομημένα σε ἐννέα εἰκόνες μικρογραφίας ava 
οθόνη. 


1. 


2. 


Evw βρίσκεστε στη λειτουργία 
Αναπαραγωγὴ (Seite 
σελίδα 111), πατήστε το κουμπὶ 
Νιικρογραφίες 3Ξ3Ξ (ὁπως το 
κουμπὶ Meiwon ζουμ [848] στο 
Διακόπτη ζουμ) για va προβάλετε 
μικρογραφίες ἑως εννέα 
φωτογραφιὼν και καρὲ βίντεο κλιπ. ‘Eva κίτρινο πλαΐίσιο 
περιβάλει την τρέχουσα εἰκόνα ἡ το τρέχον καρὲ του βίντεο 
in. 





Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά «αΨ καὶ 4} για va 
μετακινηθείτε στις μικρογραφίες. 
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3. Πατήστε ᾿ξ" για ἐξοδο απὸ τη λειτουργία μικρογραφίας. 
Η τρέχουσα εἰκόνα ἡ το τρέχον βίντεο κλιπ εμφανίζεται σε 
πλήρη προβολὴ στην οθόνη φωτογράφησης. 

Lo κάτω μέρος κἀθε μικρογραφίας, τα εικονίδια 

προσδιορίζουν πληροφορίες για την εἰκόνα. 
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Μεγέθυνση φωτογραφιὼν 


Η λειτουργία αὐτὴ μπορεὶ να χρησιμοποιηθεί μόνο για 
προβολή. Δεν τροποποιεὶ μόνιμα Th φωτογραφία. 


1. 


3. 


4. 


Evw βρίσκεστε στη λειτουργία 
Αναπαραγωγὴ (Seite 

σελίδα 111), πατήστε το κουμπὶ 
Θὰ (πως το κουμπὶ [4] στο 
Διακόπτη ζουμ). Η τρέχουσα 
εμφανιζόμενη φωτογραφία 
μεγεθύνεται αὐτόματα κατά 2x. 





. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} καὶ αΑΟΥ για μετακίνηση 


στη μεγεθυσμένη φωτογραφία. 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [8] και [888] για να αὐξήσετε ἡ 
να μειώσετε τη μεγέθυνση. 

Πατήστε “8 για va επιστρέψετε στη λειτουργία 
Αναπαραγωγή. 





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να μεγεθύνετε μόνο φωτογραφίες. Ta 


βίντεο κλιπ δεν μεγεθύνονται. 
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Χρήση του pevou "Avanapaywyn" 


To Playback Menu (Μενοὺ "᾿Αἀναπαραγωγή") σας δίνει τη 
δυνατότητα va Siaypawete/avaipécete tn διαγραφὴ 
φωτογραφιὼν ἡ βίντεο κλιπ, va καταργήσετε TO φαινόμενο 
"KOKKIVWV ματιὠν" and φωτογραφίες, να διαμορφώσετε την 
εσωτερικὴ μνήμη ἡ μια κάρτα μνήμης, να προβάλετε 
συμβουλὲς φωτογραφιών, να εμφανίσετε πληροφορίες 
αποτύπωσης φωτογραφίας, να περιστρέψετε εἰκόνες, να 
κάνετε εγγραφὴ ἠχου KAI va τον επισυνάψετε σε μια εἰκόνα Και 
να ouppawete μια ἀκολουθία πανοραμικὼν φωτογραφιὼν 


στη φωτογραφικὴ μηχανή. 


1. 


lia va εμφανίσετε το Playback Menu (Μενοὺ 
"Αναπαραγωγή "), πατήστε το κουμπὶ “& εγὼ βρίσκεστε 
στη λειτουργία Αναπαραγωγή. Αν δεν βρίσκεστε στην 
Αναπαραγωγὴ, πατήστε το κουμπὶ 3 7}ὶ 53 μέχρι va 
βρεθείτε στη λειτουργία Αναπαραγωγὴ και μετά πατήστε το 


κουμπὶ “Se . 








. Xpnoiponoinote ta κουμπιὰ ΑΑΟὙὟΚ για va επισημάνετε την 


επιλογὴ που θέλετε. 


. MetaBeite στην εἰκόνα ἡ το βίντεο κλιπ που θέλετε, 


πατώντας τα κουμπιά 4}. 


. Ἐπιλέξετε την επιλογὴ που επισημάνατε πατώντας το κουμπὶ 


Mens καὶ μετὰ ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 





. Tia va κλείσετε το Playback Menu (Mevou 


"Avanapaywyr"), πατήστε το κουμπὶ 8 / G9. Tia ἀλλους 
τρόπους για ἐξοδο από το pevou, Seite την ενότητα 
σελίδα 32. 
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Στον παρακάτω πίνακα, συνοψίζονται οἱ επιλογὲς Tou 
Playback Menu (Μενοὺ "Avanapaywyn"). 


MABRWN -ὦἡ 





B/S /ea 


Playback Menu 


=e 


CNO 








Eikovidio 


Περιγραφὴ 





i 


Delete (Aiaypagr)—Enitpénei τη διαγραφὴ της 
τρέχουσας φωτογραφίας, μια ολόκληρης 
ακολουθίας πανοραμικὼν φωτογραφιὼν ἡ ὀλων 
των φωτογραφιὼν και βίντεο κλιπ. Επίσης, σας 
δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τῆν ἐσωτερικὴ 
μνήμη ἡ τῆν κάρτα μνήμης ἡ να αναιρέσετε τη 
διαγραφὴ της τελευταίας διαγραμμένης εἰκόνας 
(Seite σελίδα 121). 





@ 


Remove Red Eyes (Κατάργηση κόκκινων patiwv)— 
Διορθώνει το φαινόμενο "κόκκινων ματιὠν" TO 
οποίο εμφανίζεται στα μάτια των ατόμων σε 
φωτογραφίες (Site σελίδα 122). 





Image Advice (Συμβουλὲς φωτογραφίας)--- Παρέχει 
μια ανάλυση τῆς φωτογραφίας η οποία 
προσδιορίζει τα προβλήματα που ὑπάρχουν με την 
εστίαση, την ἐκθεση και ἀλλα. Επίσης, κάνει 
συστάσεις για τον τρόπο βελτίωσης παρόμοιων 
φωτογραφιὼν στο μέλλον (δείτε σελίδα 124). 











Image Info (Πληροφορίες φωτογραφίας)---Σας 
δίνει τη δυνατότητα va δείτε ὀλες τις ρυθμίσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αποτύπωση αυτὴς της 
εἰκόνας (δείτε σελίδα 124). 
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# ἘΕικονίδιο Περιγραφὴ 

5 a Stitch Panorama (Συρραφὴ navopdyatoc)—Aivel 
τη δυνατότητα προεπισκόπησης, μεγέθυνσης ἡ 
συρραφής plas ἀκολουθίας πανοραμικὼν 
φωτογραφιώὼν (δείτε σελίδα 126). 

ό rl Rotate (Περιστροφή)---Περιστρέφει την εἰκόνα nou 
προβάλλεται τη στιγμὴ εκείνη κατά διαστήματα των 
90 μοιρών (δείτε σελίδα 127). 

7 0 Record Audio (εγγραφὴ hxou)—Kavei εγγραφὴ 

LZ ενός nxntikou κλιπ για επισύναψη σε pwroypagia 

(δείτε σελίδα 129). 

8 «: EXIT (Ἐξοδος)--Κλείνει το Playback Menu (Mevou 
“Avanapaywyr"). 
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Διαγραφὴ 


Στο Playback Menu (Μενοὺ 


"Αναπαραγωγὴ ") (Seite Cancel 
σελίδα 118), ὁταν επιλέγετε Delete This Image Ty ὃ 
Η i Entire Panoramic Sequence 
(Διαγραφὴ), eypavilerai to All Images on Card. 
deutepevov pevou Delete ΠΟΠΠα ade ας 
Undelete Last 


(Aiaypagn). Xenoiponoinote ta 





κουμπιὰ ΑΑΥ͂ για va επισημάνετε 
τὴν επιλογὴ που θέλετε και μετὰ πατήστε Mee. 


Menu 





To δευτερεύον μενοὺ Delete (Διαγραφὴ) παρέχει τις παρακάτω 
επιλογές: 


Cancel (Axupwon)—Lac enavagépe! oto Playback Menu 
(Mevou "Avanapaywyt}") χωρὶς va diaypagei η τρέχουσα 
εἰκόνας ἡ To Bivteo κλιπ. 

This Image (Αὐτὴν την εἰκόνα) ---Διαγράφει την τρέχουσα 
φωτογραφία που εμφανίζεται ἡ το βίντεο κλιπ. 

Entire Panoramic Sequence (Ολόκληρη την ακολουθία 
πανοραμικὼν φωτογραφιὼν)---Αν n τρέχουσα 
φωτογραφία αποτελεὶ μέρος plac πανοραμικὴς 
ακολουθίας, διαγράφει odes τις φωτογραφίες που ἐχοὺυν 
σχέση με THY πανοραμικὴ ακολουθία. Av διαγράψετε 
μεμονωμένες φωτογραφίες ακολουθίας, Sev επηρεάζεται η 
ενωμένη πανοραμικὴ φωτογραφία. 

All Images (in Memory/on Card) (Ὅλες οἱ εἰκόνες στην 
μνήμηχκάρτο)---Διαγράφει odes τις φωτογραφίες Kal Ta 
Bivteo κλιπ elite στὴν εσωτερικὴ μνήμη εἶτε στήν κάρτα 
μνήμης. 

Format (Memory/Card) (Διαμόρφωση μνἠμηςκάρτας. -- 
Διαγράφει odes τις φωτογραφίες, τα βίντεο κλιπ Kal τα 
APXEIA της EOWTEPIKNG μνήμης ἡ μιας κάρτας μνήμης Kal 
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στη συνέχεια διαμορφώνει την εσωτερικὴ μνήμη ἡ την 
κάρτα μνήμης. 

¢ Undelete Last (Κατάργηση τελευταίας διαγραφής ]-- 
Επαναφέρει την πιο πρόσφατα διαγραμμένη εικόνα. (H 
επιλογὴ αὐτὴ εμφανίζεται μόνο εφόσον ἐχει προηγηθεὶ μια 
ἐνέργεια Delete (Διαγραφή).) Av πραγματοποιήσετε μια 
ἀλλη λειτουργία μετὰ and pia διαγραφὴ, η διαγραμμένη 
εἰκόνα δεν pnopei πλέον να ανακτηθεί. 

ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: ‘Orav Siaypagei μία λήψη and το κέντρο της 
πανοραμικής ακολουθίας, καταργούνται ὀλες οἱ ετικέτες 
πανοραμικὴς λήψης για αὐτὴ την πανοραμικὴ ακολουθία. 
Κάθε εἰκόνα γίνεται μια μεμονωμένη φωτογραφία. Av 
διαγράψετε μια εἰκόνα and την αρχὴ ἡ το τέλος της 
πανοραμικὴς ακολουθίας και anopévouv τουλάχιστον 2 
εἰκόνες, η πανοραμικὴ ακολουθία διατηρείται. 


Κατάργηση κόκκινων ματιὼν 


Στο Playback Menu (Μενοὺ "᾿ΑΑναπαραγωγή") (Seite 

σελίδα 118), ὁταν επιλέξετε Remove Red Eyes (Katapynon 
KOKKIVWV HATIWV), ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ ἀρχίζει αυτόματα 
να επεξεργάζεται τῆν τρέχουσα φωτογροφία για va 
καταργήσει τα “κόκκινα μάτια" απὸ τα πρόσωπα της 
φωτογραφίας. 


Η διαδικασία κατάργησης του @ Red Eyes Removed! 
φαινομένου κόκκινων ματιὼν διαρκεὶ nge: 
μερικά δευτερόλεπτα Kal μετά η 
διορθωμένη φωτογραφία 
ἐμφανίζεται με πράσινα πλαίσια 
γύρω and Tic διορθωμένες περιοχὲς, 
μαζὶ με το δευτερεύον μενοὺ Remove 
Red Eyes (Κατάργηση κόκκινων ματιών): 
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* Save Changes (Αποθήκευση αλλαγὠών)---Αποθηκεύει τις 
αλλαγὲς του φαινομένου "κόκκινων ματιών" 
(αντικατάσταση της αρχικὴς εἰκόνας) και ἐπιστρέφει στο 
Playback Menu (Mevou "Αναπαραγωγὴ ")]. 

* View Changes (Προβολὴ ad\\aywv)—Epeavilei μια 
μεγεθυσμένη προβολὴ της εἰκόνας, η οποία ἐχει πράσινα 
πλαίσια γύρω and τις περιοχὲς που διορθώθηκαν. Le 
αὐτὴν την προβολὴ μπορείτε να κάνετε Coup στη 
φωτογραφία και va την προβάλετε πανοραμικά. Tia va 
επιστρέψετε στο Remove Red Eyes Menu (Mevou 
"Katapynon κόκκινων ματιὠν"), πατήστε To κουμπὶ “SR. 

* Cancel (Ακυρωση)--Ἐπιστρέφει στο Playback Menu 
(Mevou "Avanapaywyn") χωρὶς αποθήκευση των ad\Aaywv 
TOU φαινομένου "KOKKIVWV ματιών". 

XHMEIQXH: H επιλογὴ Remove Red Eyes (Katapynon 
KOKKIVWV ματιὠν) εἰναι διαθέσιμη μόνο για φωτογραφίες 
που ἐχουν τραβηχτεὶ με φλας. 
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Συμβουλὲς φωτογραφίας 


Στο Playback Menu (Μενοὺ "᾿ΑΑναπαραγωγή") (Seite 
σελίδα 118), ὁταν επιλέξετε Image Advice (Συμβουλὲς 
φωτογραφίας), η φωτογραφικὴ μηχανὴ αναλύει τη 
φωτογραφία για εστίαση, ἐκθεση και ἀλλα. 

Av εἶναι δυνατὸ να γίνουν 
βελτιώσεις για παρόμοιες 
φωτογραφίες που θα τραβήξετε στο 
μέλλον, μια ανάλυση παραθέτει το 
ζήτημα και τις προτεινόμενες λύσεις. 
Η λειτουργία Image Advice 
(Συμβουλὲς φωτογραφίας) 
παρουσιάζει μέχρι δύο ζητήματα. 





lia να κλείσετε την οθόνη Image Advice (Συμβουλὲς 


φωτογραφίας), πατήστε το κουμπὶ δὲ". 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H δυνατότητα Image Advice (Συμβουλὲς 
φωτογραφίας) δεν εἰναι διαθέσιμη για βίντεο κλιπ, οὐτε 
για εἰκόνες που ἐχετε εξάγει and βίντεο κλιπ. 


Πληροφορίες φωτογραφίας 


Στο Playback Menu (Μενοὺ "Αἀναπαραγωγή") (Seite 
σελίδα 118), ὁταν επιλέγετε Image Info (Πληροφορίες 
φωτογραφίας), στην οθόνη Image Info (Πληροφορίες 
φωτογραφίας) εμφανίζονται οἱ ρυθμίσεις που 
χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της ἑκάστοτε 
εμφανιζόμενης φωτογραφίας ἡ του βίντεο κλιπ. 
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# Περιγραφὴ 

1. Ταχύτητα διαφράγματος και αριθμός F (ἄνοιγμα διαφράγματος). 

2 Ταχύτητα ISO και Mn αυτόματη ἐκθεση. 

3 Μη προεπιλεγμένη λειτουργία αποτύπωσης (δείτε σελίδα 63), 
ρύθμιση Εστίαση (δείτε σελίδα 52) και ρύθμιση Φλας (δείτε 
σελίδα 60). 

4 ὍὉσλες οἱ μη προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Capture Menu (Mevou 
“Anotunwon”). 

5. ἰστόγραμμα το onoio εμφανίζει, and τα apiotepa προς τα δεξιά, 
την κατανομὴ των σκούρων, μεσαίου φάσματος καὶ 
ανοιχτόχρωμων pixel στην αποτυπωμένη εἰκόνα. 

ό Ἐνδειξη Coup. 

7 Ἐμφανίζεται μόνον dtav ἐχει τοποθετηθεὶ κάρτα μνήμης. 

8 Ὄνομα αρχείου της φωτογραφίας. 

9 Μλεέγεθος αρχείου της φωτογραφίας. 

10 Οἱ πληροφορίες στην πρώτη και την τρίτη σειρά στην κάτω δεξιά 


γωνία τῆς pwroypagias εἶναι οἱ ἰδιες πληροφορίες που 
παρέχονται στῆν προβολὴ της φωτογραφίας Playback Menu 
(Mevou "Αναπαραγωγὴ"). Η δεύτερη σειρά προσδιορίζει την 
ανάλυση και τη συμπίεση, THY ἡμερομηνία και την WEA λήψης της 
φωτογραφίας. 
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Συρραφὴ πανοράματος 


Στο Playback Menu (Μενοὺ "᾿ΑΑναπαραγωγή"") (Seite 

σελίδα 118), ὁταν εμφανίζεται μια εἰκόνα and μια ἀκολουθία 
πανοραμικὼν φωτογραφιὼν και επιλέξετε Stitch Panorama 
(Συρραφὴ πανοράματος), n φωτογραφικὴ μηχανὴ εμφανίζει 
μια συρραμμένη προβολὴ της πανοραμικὴς ακολουθίας. Ln 
συνέχεια, μπορείτε va Seite σε προεπισκόπηση, να μεγεθύνετε 
ἡ να δημιουργήσετε μια μόνιμα συρραμμένη ακολουθία 
πανοραμικὼν φωτογραφιών. 


Kata τη συρραφὴ στη φωτογραφικὴ μηχανὴ, Οἱ εἰκόνες της 
ακολουθίας που εἶναι μεγαλύτερες and 2MP αλλάζουν 
προσωρινὰ μέγεθος στη μνήμη στα 2ΜΡ (οι εἰκόνες στην 
ακολουθία διατηρούνται στο apyiKO τους μέγεθος). Oc 
ἀποτέλεσμα, οἱ πανοραμικὲς akoAouGies που ενώνονται στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ μπορεὶ να ἐχουν μικρότερη ανάλυση. 
lia th συρραφὴ ενός πανοράμοτος στὴν ανάλυση στην οποία 
κάνατε Th λήψη της πανοραμικής ακολουθίας, μεταφέρετε την 
πανοραμικὴ ἀκολουθία στον υπολογιστὴ σας, ο οποίος 
διαθέτει την πλήρη ἐκδοση του λογισμικοὐύ HP Image Zone 
(Seite σελίδα 131). 


Mnopeite va μεταφέρετε μια συρραμμένη ακολουθία 
NAVOPALIKWY φωτογραφιὼν σε ἕναν υπολογιστὴ χωρὶς το 
λογισμικό HP Image Zone (Seite σελίδα 169). Η ἀρχικὴ 
ακολουθία πανοραμικὼν φωτογραφιὼν παραμένει στην 
εσωτερικὴ μνήμη ἡ την κάρτα μνήμης. 
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά q > 
για κύλιση σε μία απὸ τις 
φωτογραφίες σε μια πανοραμικὴ 
ακολουθία φωτογροφιών. 
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2. Ἐπιλέξτε Stitch Panorama (Συρραφὴ πανοράματος) καὶ 


πατήστε “Ge για να EVWOETE τις πανοραμικὲς εἰκόνες. 





3. Meta την evwon του 
πανοράματος, χρησιμοποιήστε 
To koupni [8] για va μεγεθύνετε 
τὴν ενωμένη πανοραμικὴ εἰκόνα 
και μετακινηθείτε σε αὑτὴ με Ta 
κουμπιὰ aw 4}. lia να 
EMlOTPEWETE στο μενοὺὑ, πατήστε 
το κουμπὶ [848] μέχρι να εμφανιστεὶ το δευτερεύον μενού. 

4. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ © για va τονίσετε την 
ἐπιλογὴ μενοὐ στο δευτερεύον HEVOU και μετά πατήστε το 
κουμπὶ “se. 








To δευτερεύον μενοὺ ἐχει τις ακόλουθες επιλογὲς: 


* Save Stitching (ἀποθήκευση συρραφής)---Δημιουργεὶ 
μια ενωμένη ἀκολουθία πανοραμικὼν φωτογραφιών. 
Αφού n φωτογραφικὴ μηχανὴ δημιουργήσει την 
ενωμένη πανοραμικὴ εἰκόνα, ἐπιστρέφει στο Playback 
Menu (Μενοὺ "Avanapaywyn"). 

* Cancel (Akuewon)—Akupwvel To υπομενοὺ συρραφὴς 
κα! ἐπιστρέφει στην Avanapaywyn. 


Περιστροφὴ 


Στο Playback Menu (Μενοὺ "᾿ΑΑναπαραγωγή") (Seite 

σελίδα 118), ὁταν επιλέξετε Rotate (Περιστροφή), η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ εμφανίζει Eva ὑυπομενοὺ το οποίο σας 
ἐπιτρέπει να κάνετε περιστροφὴ της εἰκόνας σε διαστήματα των 
90 μοιρών. 
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1. Στο Playback Menu (Mevou 
"Avanapaywyn"), επιλέξτε Rotate 
(Nepiotpo@n). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά q> 
για va περιστρέψετε τη 
φωτογραφία δεξιόστροφα ἡ 
αριστερόστροφα. H φωτογραφία 
περιστρέφεται στην οΟθόνη φωτογράφησης. 

3. Πατήστε “δ για va 
αποθηκεύσετε τὴ φωτογραφία 
στο νέο προσανατολισμό. 

ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Η επιλογὴ Rotate 
(Περιστροφή) δεν εἶναι 
διαθέσιμη για βίντεο κλιπ ἡ για 
φωτογραφίες που ανήκουν σε 
μια πανοραμικὴ ακολουθία, οὐτε για ενωμένες εἰκόνες 
πανοραμικής λήψης. 
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Εγγραφὴ nxou 


Mnopeite να επισυνάψετε Eva ηχητικὸ κλιπ σε μια φωτογραφία 
cite ενὼ τραβάτε τη φωτογραφία (Seite σελίδα 41) εἰτε 
προσθέστε éva ηχητικόὸ κλιπ αφοὺ την τραβήξετε (ὀπως 
περιγράφεται σε αὐτὴ την ενότητα). Mnopeite enions va 
χρησιμοποιήσετε τη μέθοδος αυτής της ενότητας για va 
αντικαταστήσετε ἐνα ηχητικό κλιπ που εἶναι ἡδη συνημμένο σε 
μια εικόνα. 


1. Στο Playback Menu (Μενοὺ "Avanapaywyn") (δείτε 
σελίδα 118) επιλέξτε Record Audio (εγγραφὴ ἠχου). H 
εγγραφὴ ἠχου ξεκινὰ ἀμεσα αφοὺ ενεργοποιήσετε αὐτὴν 
τῆν επιλογὴ μενού. 

2. Tia να σταματήσετε thy εγγραφὴ του ἠχου, πατήστε To 
κουμπὶ “st. Στὴν αντίθετη nepintwon, η εγγραφὴ ἠχου 
θα συνεχιστεὶ μέχρι 60 δευτερόλεπτα ἡ μέχρι να γεμίσει η 
μνήμη της φωτογραφικὴς μηχανής, ὀποιο and τα δύο 
oupBei πρώτο. 

XHMEIQXH: Μπορείτε να επισυνάψετε ηχητικά κλιπ σε 
μεμονωμένες εἰκόνες μιας ἀκολουθίας πανοραμικὠν 
φωτογραφιών. Ὅταν ενώνετε την ακολουθία πανοραμικὼν 
φωτογραφιὼν (στὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ στον 
υπολογιστή), δεν επισυνάπτεται ἦχος στην ενωμένη εἰκόνα. 
Ὅμως, μπορείτε να προσθέσετε ἠχο σε μια ενωμένη εἰκόνα 
πανοραμικής λήψης, ὀπως περιγράφεται παραπάνω. 





Eav n τρέχουσα επιλεγμένη φωτογραφία διαθέτει ἠδη 
συνημμένο ηχητικό κλιπ, To δευτερεύον μενοὺ Record Audio 
(εγγραφὴ ἠχου) θα εμφανιστεὶ otav επιλέξετε Record Audio 
(εγγραφὴ ἠχου). 


* Keep Current Clip (Διατήρηση τρέχοντος κλιπ)---Διατηρεὶ 
TO TPEXOV HXNTIKO κλιπ Kal ἐπιστρέφει στο Playback Menu 
(Mevou "Avanapaywyn"). 
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¢ Record New Clip (εγγραφὴ νέου κλιπ)---Κάνει εγγραφὴ 
ηχητικοὐ κλιπ, αντικαθιστώντας το προηγούμενο NXNTIKO 

in. 

* Delete Clip (Διαγραφὴ κλιπ)---Διαγράφει το τρέχον ηχητικὸ 
κλιπ Kal ἐπιστρέφει στο Playback Menu (Mevou 
"Avanapaywyr)"). 

XYMBOYAH: Mnopeite va ρυθμίσετε την ἐνταση της 
αναπαραγωγὴς ἤχου, πατώντας Ta κουμπιὰ a. 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: H λειτουργία Record Audio (Eyypagn ἠχου) δεν 
εἶναι διαθέσιμη για βίντεο κλιπ. 
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4 Μεταφορὰ και 
EKTUNWON φωτογραφιὼν 


Metapopa φωτογραφιὼν σε 
υπολογιστὴ 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεῖτε επίσης va πραγματοποιήσετε αὐτὴ την 
ἐργασία χρησιμοποιώντας εἶτε μια συσκευὴ ανάγνωσης 
κάρτας μνήμης (Seite σελίδα 172) cite το σταθμὸ 
σύνδεσης HP Photosmart R-series (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης του σταθμοὺ σὐύνδεσης). 


1. Επιβεβαιώστε τα παρακάτω: 

* Τολογισμικὸ HP Image Zone ἡ το λογισμικό HP Image 
Zone Express (μόνο για Windows) εἶναι εγκατεστημένο 
στον υπολογιστὴ σας (δείτε σελίδα 22). Tia va 
μεταφέρετε φωτογραφίες σε UNOAOYIOTH ο οποίος δε 
διαθέτει εγκατεστημένο το λογισμικὸ HP Image Zone, 
δείτε σελίδα 169. 

“ Edv στὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ ἐχουν επιλεχθεὶ 
φωτογραφίες για exTUNWON ἡ για προορισμοὺς 
HP Instant Share, βεβαιωθείτε ὁτι ο υπολογιστής εἶναι 
συνδεδεμένος σε ἐναν εκτυπωτὴ ἡίκαι στο Internet. 
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2. Η φωτογροφικὴ σας μηχανὴ 
συνοδεύεται απὸ éva καλώδιο 
USB. Συνδέστε το eninedo 
ἀκρο του καλωδίου USB στον 
υπολογιστή. 

3. Συνδέστε το ἀλλο ἀκρο στη 
βάση ἡ στο σταθμό σύνδεσης 
HP Photosmart R-series καὶ 
τοποθετήστε TH φωτογραφικὴ 
μηχανὴ στη βάση ἡ στο 
σταθμὸ σύνδεσης. 

4. Evepyonoinote τὴ φωτογραφικὴ μηχανή. 

* Στα Windows: To hoyiopikd HP Image Transfer and 
Quick Print παρέχει τη λειτουργία μεταφοράς. Στην 
οθόνη Transfer and Print Images (Μεταφορὰ και 
EKTUNWON φωτογραφιὠν), KAVTE KAIK OTIC επιλογές: 

* Transfer (Metapopd) για αντιγραφὴ pwroypagiwv 
στον ὑυπολογιστή. 





“ Transfer with Quick Print (Μεταφορά με γρήγορη 
EKTUWNWON) για αντιγραφὴ των φωτογραφιὼν στον 
υπολογιστὴ Kal επιλογὴ φωτογραφιὼν για 
ekTUNWON. 

Οἱ φωτογραφίες μεταφέρονται στον υπολογιστή. Av 

ἔχετε επισημάνει φωτογραφίες για προορισμοὺς 

HP Instant Share (Seite σελίδες 144 και 146), οἱ 

φωτογραφίες αποστέλλονται. Av κάνατε KAIK στην 

επιλογὴ Transfer with Quick Print (Μεταφορά με 
γρήγορη extunwon), To λογισμικὸ HP Image Transfer 
and Quick Print ἐμφανίζει μια σειρά and οθόνες, οἱ 
οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε μια 
φωτογραφία, να καθορίσετε τις επιλογὲς εκτὐπωσὴς της 

και va ξεκινήσετε thy εκτύπωση. Ὅταν εμφανιστεὶ η 

οθόνη Image Action Summary (Σύνοψη ενέργειας 
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φωτογραφίας), μπορείτε va anoouvééoete Th μηχανὴ 
and τον υπολογιστή. 


Εἀν μεταφέρετε μια πανοραμικὴ ακολουθία 
φωτογραφιὼν σε ὑπολογιστὴ με Windows, πρέπει va 
εἶναι εγκατεστημένη η πλήρης ἐκδοση του λογισμικοὺ 
HP Image Zone προκειμένου να γίνει αυτόματη 
συρραφὴ των φωτογραφιὼν της πανοραμικὴς 
ακολουθίας κατά τη μεταφορά των φωτογραφιὼν (δείτε 
Λογισμικόὸ HP Image Zone στη σελίδα 165). 


Le Macintosh: Οἱ δυνατότητες Image capture 
(Anorunwon pwroypagiac) ἡ iPhoto παρέχουν τη 
λειτουργία μεταφοράς. Ακολουθήστε τις πληροφορίες 
της οθόνης για να μεταφέρετε τις φωτογραφίες and τη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Av ἔχετε επισημάνει 
φωτογραφίες για προορισμοὺς HP Instant Share (δείτε 
σελίδες 144 και 146), η οθόνη HP Photosmart 
Camera Actions (Evépyeies φωτογραφικὴς μηχανὴς HP 
Photosmart) σας εἰδοποιεὶ ὁταν οἱ φωτογραφίες εἶναι 
ἔτοιμες για επεξεργασία. Κάντε κλικ στην επιλογὴ 
Continue (Συνέχεια) για anootoAh των φωτογραφιὼν 
στους προορισμοὺς τους. 'Ὅταν η μεταφορὰ 
ολοκληρωθεὶί, μπορείτε να αποσυνδέσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ απὸ τον υπολογιστή. 
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Εκτύπωση φωτογραφιὼν 
απευθείας απὸ τη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 


Μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ 





χρησιμοποιώντας tn βάση ἡ το σταθμό σύνδεσης lat 
σε οποιονδήποτε πιστοποιημένο εκτυπωτὴ PictBridge 


PictBridge για εκτύπωση pwroypagiwy Kal καρὲ 











nou ἐχετε anoOnkevoe! and ἐνα βίντεο κλιπ (Seite 
σελίδα 115). Tia va προσδιορίσετε av o εκτυπωτὴς σας EXE! 
niotonoinon PictBridge, αναζητήστε το λογότυπο PictBridge. 


1. 


XYMBOYAH: H υποδοχὴ 


. Συνδέστε το μεγαλύτερο, 


Βεβαιωθείτε ὁτι ο εκτυπωτὴς εἶναι evepyonoinpévoc, oT! 
ὑπάρχει χαρτί στον εκτυπωτὴ καὶ ὁτι δεν υπάρχουν 
μηνύματα σφάλματος στον εκτυπωτή. 


enineSo ἀκρο του καλωδίου 
USB στην αντίστοιχη υποδοχὴ 
στον πιστοποιημένο εκτυπωτὴ 
PictBridge. 


PictBridge βρίσκεται συνήθως 
στο μπροστινὸ μέρος του 
εκτυπωτή. 





. Συνδέστε το ἀλλο ἀκρο στη βάση ἡ το σταθμό σύνδεσης. 
. Ορίϊστε tn ρύθμιση USB Configuration (Διαμόρφωση USB) 


τῆς PwToypagIKs μηχανὴς στην επιλογὴ Digital Camera 
(Ψηφιακήὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ) (Seite σελίδα 156) και 
μετά τοποθετήστε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ στη βάση ἡ το 
σταθμὸ σύνδεσης. 
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5. Ὅταν η μηχανὴ συνδεθεὶί στον 
εκτυπωτή, στη μηχανὴ 
ἐμφανίζεται το μενοὐ Print Setup πὸ 
(Ρύθμιση εκτύπωσης). Εἀν ἐχετε [πὴ πυν 
ἡδη επιλέξει εἰκόνες για εκτύπωση δἰ εν 
χρησιμοποιώντας το HP Instant edit ρ 
Share Menu (Μενοὺ HP Instant 
Share) της μηχανής, ἐμφανίζεται o αριθμός των 
επιλεγμένων φωτογραφιών. Aiapopetikd θα εμφανιστεὶ η 
ἐνδειξη Images: ALL (Εἰκόνες: ΟΛΕΣ). 

6. Tia να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενοὺ Print Setup 
(Ρύθμιση εκτὐπωσης), χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ aw 
στη φωτογραφικὴ μηχανὴ για να ορίσετε μια επιλογὴ 
μενοὺ και μετά χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς για να αλλάξετε τη ρύθμιση. 

7. Ὅτον οι ρυθμίσεις εἰναι σωστές, πατήστε το κουμπὶ See 
για να ξεκινήσει n εκτύὐπωση. 








Μετά τη σύνδεση της μηχανὴς στον εκτυπωτή, μπορείτε va 
εκτυπώσετε εἶτε ὀλες τις φωτογραφίες που ὑπάρχουν στη 
μηχανὴ (Seite σελίδα 146) εἰτε μόνο τις επιλεγμένες (Seite 
σελίδα 144). Ὡστόσο, n απευθείας εκτύπωση απὸ τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ Exel τους ακόλουθους περιορισμούς: 


* Το σύνολο των φωτογραφιὼν με την επισήμανση της 
πανοραμικής ακολουθίας εκτυπώνοναι ὡς μεμονωμένες 
εἰκόνες. Tia πληροφορίες σχετικά με THY EKTUNWON 
ολόκληρων πανοραμάτων, δείτε σελίδα 137. 

¢ fia εκτύπωση πανοραμάτων που ἐχουν evwOei στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ, μεταφέρετε τις ενωμένες 
πανοραμικές εἰκόνες στον υπολογιστὴ σας (Seite 
σελίδα 131). Εναλλακτικά, av ο εκτυπωτὴς μπορεὶ va 
εκτυπώσει πανοράματα και διαθέτει υποδοχὴ κάρτας 
μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης Kal εκτυπώστε 
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απευθείας από τον εκτυπωτὴ (για οδηγίες, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο του εκτυπωτή). 

¢ Mnopeite να εκτυπώσετε καρὲ που ἐχετε αποθηκεύσει and 
βίντεο κλιπ (δείτε σελίδα 115), αλλά δεν μπορείτε να 
εκτυπώσετε βίντεο κλιπ απευθείας and Th φωτογραφικὴ 
μηχανή. Αν ο εκτυπωτὴς διαθέτει υποδοχὴ κάρτας μνήμης 
και pnopei va εκτυπώσει βίντεο κλιπ, μπορείτε να εἰσάγετε 
την κάρτα μνήμης απευθείας στην ὑποδοχὴ αὑτὴ και va 
εκτυπώσετε το βίντεο κλιπ. Tia περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε το εγχειρίδιο Tou εκτυπωτή. 


Tia va αποφύγετε AUTOUG τους περιορισμοὺς, χρησιμοποιήστε 
το λογισμικὸ HP Image Zone (Seite σελίδα 165). 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: Av συνδέσετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ σε ἐναν 
εκτυπωτὴ που δεν εἶναι HP και αντιμετωπίσετε προβλήματα 
κατὰ την EKTUNWON, ENIKOIVWYNOTE με TOV κατασκευαστὴ 
του εκτυπωτή. H HP δεν παρέχει υποστήριξη πελατὼν για 
εκτυπωτὲς nou δεν εἶναι της HP. 


ΣΥΜΝΒΟΥΛΗ: Εκτός από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αὐτὴ 
τὴν ενότητα, μπορείτε eniong va EKTUNWOETE φωτογραφίες 
απευθείας and τον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας μία από τις 
παρακάτω μεθόδους: 


“.Αν ἐχετε κάρτα μνήμης Kal ο εκτυπωτής διαθέτει 
ὑποδοχὴ κάρτας μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα στην 
ὑποδοχὴ κάρτας μνήμης Tou εκτυπωτή. Tia 
συγκεκριμένες οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
εκτυπωτή. 

“ Eav διαθέτετε σταθμὸ σύνδεσης φωτογραφικὴς 
μηχανής HP Photosmart R-series, μπορείτε να συνδέσετε 
τη φωτογραφικὴ μηχανὴ και τον EKTUNWT μέσω TOU 
σταθμοὺ σύνδεσης. Tia οδηγίες, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης του σταθμοὐ σύνδεσης. 
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Εκτύπωση πανοραμικὼν 
φωτογραφιὼν 


Ὅταν μεταφέρετε Eva σύνολο φωτογραφιὼν με TH σήμανση 
πανοραμικὴς ακολουθίας (αλλὰ δεν ἐχουν ενωθεὶ στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ) στον υπολογιστὴ σας, το λογισμικὸ 
HP Image Zone κάνει αυτόματα συρραφὴ των φωτογραφιὼν 
για να δημιουργηθεὶί μία eviaia πανοραμικὴ φωτογραφία. Av 
ενώσατε την ἀκολουθία πανοραμικὼν φωτογραφιὼν στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ (Seite σελίδα 126), το λογισμικὸ 
μεταφέρει THY EVWHEVN πανοραμικὴ φωτογραφία ὡς 
φωτογραφία. 

Μπορείτε να εκτυπώσετε την πανοραμικὴ φωτογραφία, εἰτε ἔχει 
evwOei στο λογισμικὸ εἰτε ἐχει ενωθεὶ στή φωτογραφικὴ 
μηχανή, χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Image Zone. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Lous unodoyiotéc με Windows, πρέπει va 
ὑπάρχει εγκατεστημένη ἡ πλήρης ἐκδοση Tou λογισμικοὺ 
HP Image Zone για τὴν ekTUnwon πανοραμικὼν 
φωτογραφιὼν (Seite σελίδα 165). 


1. Εκκινήστε στον υπολογιστὴ σας To λογισμικὸ HP Image 
Zone. 

2. Στην καρτέλα View (Προβολή) (Windows) ἡ Images 
(Pwtoypagies) (Macintosh) , επιλέξτε την πανοραμικὴ 
φωτογραφία nou θέλετε va ekTUNWOETE και μετά KAVTE KAIK 
στην επιλογὴ Print (Exrunwon). 

Ξεκινάει ἡ εφαρμογὴ Print Images (ExtUnwon 
φωτογραφιὼν) (Windows) ἡ HP Image Print (Exrunwon 
φωτογραφιὼν HP) (Macintosh) , n οποία παρέχει επιλογὲς 
kal λειτουργικότητα για εκτύπωση τῆς φωτογροφίας. 
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5 Xpnon tou HP Instant 
Share 


Αὐτὴ η φωτογραφικὴ μηχανὴ διαθέτει μια εξαιρετικὴ 
λειτουργία, ἢ οποία ονομάζεται HP Instant Share. Με αὐτὴ τη 
δυνατότητα μπορείτε va επιλέγετε εὐκολα φωτογραφίες στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ, οἱ οποίες thy επόμενη φορά που θα 
συνδέσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ στον υπολογιστὴ σας ἡ 
Tov εκτυπωτὴ θα αποσταλοὺν αὐτόματα σε διάφορους 
προορισμούς ἡ σε ἕναν εκτυπωτή. Mnopeite επίσης va 
προσαρμόσετε το HP Instant Share Menu (Mevou HP Instant 
Share) wote va συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις ηλεκτρονικοὐύ 
ταχυδρομείου (όπως ομαδικὲς λίστες διανομὴής), ηλεκτρονικὰ 
ἀλμπουμ ἡ ἀλλες ηλεκτρονικὲς υπηρεσίες που εσείς 
καθορίζετε. 


Μόλις τραβήξετε φωτογραφίες με τὴ φωτογραφικὴ σας 
μηχανή, η χρήση tou HP Instant Share εἶναι an\n: 


1. Καθορίστε προορισμοὺς στη φωτογραφικὴ μηχανὴ σας 
(δείτε σελίδα 142). 

2. Ἐπιλέξτε φωτογραφίες om μηχανὴ σας για ἀποστολὴ σε 
ηλεκτρονικούς προορισμοὺς (Seite σελίδες 144 και 146). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ἐχετε την πλήρη ἐκδοση του HP Image 
Zone στον ὑυπολογιστὴ σας για να χρησιμοποιήσετε τις 
δυνατότητες του HP Instant Share. Av ο υπολογιστής σας 
χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Windows, Seite 
Απαιτήσεις συστήματος Windows στη σελίδα 166 για va 
προσδιορίσετε av εἶναι εγκατεστημένη n πλήρης ἐκδοση. 
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ΣΗΝΕΙΩΣΗ: O1 διαθέσιμες ηλεκτρονικὲς υπηρεσίες 
διαφέρουν avd χώρα ἡ περιοχή. Ἐπισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.hp.com/go/instantshare για va δείτε το 
HP Instant Share σε δράση. 


Χρήση tou Mevou HP Instant 
Share 


To HP Instant Share Menu (Mevou HP Instant Share) σας 
δίνει τη δυνατότητα va επιλέξετε φωτογραφίες για auTOPATH 
αποστολὴ σε συγκεκριμένους προορισμούς, ὀπως σε 
διευθύνσεις ηλεκτρονικοὐ ταχυδρομείου ὁταν συνδέετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας στον υπολογιστή. 


H προεπιλογὴ του HP Instant Share Menu (Μενοὺ HP Instant 
Share) σας δίνει τη δυνατότητα va επιλέξετε μερικὲς ἡ ὀλες τις 
εἰκόνες για EKTUNWON αὐτόματα την επόμενη φορά που θα 
συνδέσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ στον υπολογιστὴ ἡ στον 
εκτυπωτή. Mnopeite va προσθέσετε προορισμοὺύς ὀπως 
διευθύνσεις ηλεκτρονικοὺ ταχυδρομείου 
(συμπεριλαμβανομένων ομαδικὠὼν λιστών διανομής), 
ηἡλεκτρονικὰ ἀλμπουμ ἡ ἀλλες ηλεκτρονικὲς υπηρεσίες στο 
HP Instant Share Menu (Mevou HP Instant Share) μέσω της 
επιλογής μενοὺ HP Instant Share Setup... (PUQuion tou HP 
Instant Share) pS (Seite σελίδα 142). 


Tia va εμφανίσετε το HP Instant Share Menu (Μενοὺ HP 
Instant Share), εμφανίστε πρώτα éva ἀλλο pevou (Seite 
σελίδα 32) και ἐπειτα χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για va 
μετακινηθείτε στο καρτέλα του HP Instant Share Menu [ΞΊ 
(Mevou HP Instant Share). [ia πληροφορίες σχετικά με τις 
επιλογὲς μενοὐ, TOV ορισμό 1SioTTWY των επιλογὼν καὶ THY 
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ἐξοδο απὸ Ta μενού, Seite ΝΙενού φωτογραφικής μηχανής 
στη σελίδα 32. 


RoN - 


om. (s/o 2 
HP Instant Share Menu 


5MP κα 3/15/20 
0:29 π 14 οἵ 43 





O παρακάτω πίνακας περιγράφει τις προεπιλογὲς του 
HP Instant Share Menu: 


# ἘΕἰκο- 
vidio 


ΜΒ 


Περιγραφὴ 


Print (Extunwon) σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε 
Tov αριθμό των αντιγράφων της εμφανιζόμενης 
φωτογραφίας για εκτύπωση (Site σελίδα 144). 





πὶ 


Share All Images (Διαμοιρασμὸς ὁλων των 
φωτογραφιὼν) σας δίνει τη δυνατότητα va 
διαμοιράζεστε ὀλες τις φωτογραφίες που ὑπάρχουν της 
εσωτερικὴς μνήμης ἡ μιας κάρτας μνήμης με ἕναν 
ἐπιλεγμένο προορισμό (Seite σελίδα 146). 





HP Instant Share Setup... (ρῥύθμιση του HP Instant 
Share) σας δίνει τη δυνατότητα va προσθέσετε 
συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικοὺ ταχυδρομείου 
και ἀλλους προορισμοὺς HP Instant Share στο 

HP Instant Share Menu (Μενοὺ HP Instant Share) (δείτε 
σελίδα 142). 





" 


EXIT (Ἐξοδος) σας δίνει τη δυνατότητα va κλείσετε το 
HP Instant Share Menu (Μενού HP Instant Share). 
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XYMBOYAH: Av επιλέξετε φωτογραφίες για εκτὐπωση 
χρησιμοποιώντας το HP Instant Share καὶ στη συνέχεια τις 
δώσετε σε μια ὑπηρεσία εκτύπωσης φωτογραφιὼν για 
EKTUNWON, ενημερώστε την ὑπηρεσία OTI υπάρχει EVAG 
βασικός φάκελος DPOF, 0 οποίος καθορίζει ποιες Kal 
πόσες φωτογραφίες θέλατε να εκτυπωθούν. 


Ρύθμιση ηλεκτρονικὼν 
προορισμὼν OTN φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 


Μπορεῖτε να ορίσετε ἑως και 34 προορισμοὺς HP Instant 
Share (όπως μεμονωμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικοὺ 
ταχυδρομείου ἡ ομαδικὲς λίστες διανομής) oto HP Instant 
Share Menu (Μενοὺ HP Instant Share). 


XHMEIQXH: [ia va ολοκληρώσετε αὐτὴν τη διαδικασία, 
πρέπει να διαθέτετε σύνδεση Internet. 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: Eav ἐχετε εγκαταστήσει κάρτα μνήμης στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας, βεβαιωθείτε ὀτι δεν εἰναι 
κλειδωμένη και oT! διαθέτει ελεύθερο χώρο. 


1. Βεβαιωθείτε ὁτι στον υπολογιστὴ σας εἶναι εγκατεστημένη ἢ 
πλήρης ἐκδοση του λογισμικοὺ HP Image Zone (Seite 
σελίδες 22 και 165). 

2. Ἐνεργοποιήστε tn φωτογραφικὴ μηχανὴ, πατήστε το κουμπὶ 
Κα καὶ χρησιμοποιήστε TO KOU P για να μετακινηθείτε 

στο HP Instant Share Menu [ΞΊ. 


3. Χρησιμοποιήστε το κουμπὶ Y για va τονίσετε την επιλογὴ 
HP Instant Share Setup... (ρῥύθμιση HP Instant Share) XS 
και nathote “Se . Linv οθόνη φωτογράφησης, εμφανίζεται 
η οθόνη πληροφοριών "HP Instant Share Setup" (Ρύθμιση 


HP Instant Share). 
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4. Χωρίς να απενεργοποιήσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ, 
συνδέστε την στον υπολογιστὴ 
σας χρησιμοποιώντας TO 
καλώδιο USB που συνοδεύει 
τη μηχανή. Εναλλακτικά, 
τοποθετήστε τη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ σε Evav προαιρετικὸ 
σταθμὸ σύνδεσης Rseries Καὶ 
πατήστε το κουμπὶ Save/Print 
(Αποθἠκευσηεκτύπωση) τα, a? ἐπάνω στο σταθμὸ 
σύνδεσης. 

H σύνδεση της φωτογραφικὴς μηχανὴς στον υπολογιστὴ 
ενεργοποιεὶ το πρόγραμμα HP Instant Share στον 
υπολογιστή. Av εμφανιστεί ἐνα παράθυρο διαλόγου nou 
δεν εἶναι της HP, κλείστε αυτό το παράθυρο. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου HP Instant Share για 
να ρυθμίσετε προορισμοὺς στη φωτογραφικὴ μηχανή. 





5. Anoouvééote τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ and τον υπολογιστὴ 
και μετά επιστρέψτε στο HP Instant Share Menu (Μενοὺ HP 
Instant Share) για να ελέγξετε εἀν οἱ νέοι προορισμοί 


βρίσκονται στη φωτογραφικὴ μηχανή. 
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Ἀποστολὴ μεμονωμένων 
φωτογραφιὼν σε προορισμούς 


Μπορείτε va στείλετε μία ἡ περισσότερες φωτογραφίες σε 
διάφορους προορισμοὺς HP Instant Share. Δεν μπορείτε va 
στείλετε βίντεο κλιπ. Ὡστόσο μπορείτε να στείλετε καρὲ 
αποθηκευμένα από ἐνα βίντεο κλιπ (Seite σελίδα 115). 

1. Evepyonoinote tn φωτογραφικὴ 
μηχανή, πατήστε To Kou “SRY 
και χρησιμοποιήστε Ta κουμπιὰ 
4} για να μετακινηθείτε στο 
HP Instant Share 
Menu ©) (Mevou HP Instant 
Share) 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά a για va τονίσετε Tov 
NEWTO προορισμὸ στον οποίο θέλετε va στείλετε μία ἡ 
περισσότερες φωτογραφίες. 

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για να μετακινηθείτε στη 
φωτογραφία που θέλετε va στείλετε στον επιλεγμένο 
προορισμὸ και μετὰ πατήστε το κουμπὶ “Se για va 
επιλέξετε τον προορισμό. 

a. Av επιλέξετε Print (Extunwon) 
WG TOV προορισμό, rms 
ἐμφανίζεται το δευτερεύον 
yevou Print (Extunwon). 
Χρησιμοποιήστε ta Koupnia 
a για va KaQopicete τον 
αριθμὸ των αντιγράφων nou 
θέλετε να εκτυπωθούν (μέχρι 99) και πατήστε το κουμπὶ 
Μοῦ Η ἐνδειξη \/ εμφανίζεται δίπλα στην επιλογὴ 
Print (ExtUnwon) στο HP Instant Share Menu (Mevou 
HP Instant Share). Tia va anevepyonoinoete τῆν επιλογὴ 


g 2c 


spor 
HP Instant Share Menu 
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Menu 


Print (ExtUnwon), πατήστε To κουμπὶ “Se, ορίστε Tov 
αριθμὸ των αντιγράφων σε O (μηδέν) και μετὰ πατήστε 


Menu 


TO κουμπὶ “Ge. 








B. Av επιλέξατε ἀλλον προορισμό, n ἐνδειξη «γ΄ 
ἐμφανίζεται endvw σε αὑτόν τον προορισμὸ στο 
HP Instant Share Menu (Μενοὺ HP Instant Share). Γιὰ 
va KaTapynoete την επιλογὴ του NpoopIOYOU, πατήστε 
ξανά το κουμπὶ “se . 





Και στις δύο περιπτώσεις, το εικονίδιο {2} με τον 
αριθμὸ των αντιγράφων εκτύπωσης και το εικονίδιο 
1 pe tov αριθμό των επιλεγμένων προορισμὼν 
ἐμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της εἰκόνας. 

. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ ΑΑΟΥ για να επισημάνετε τον 

ENOLEVO προορισμὸ και πατήστε το κουμπὶ ἴξιν, για va τον 

επιλέξετε. Επαναλάβετε αὐτό to βήμα για να συνεχίσετε την 

εἐπιλογὴ προορισμών. 

. Tia ἐξοδο and το HP Instant Share Menu (Mevou HP 

Instant Share), πατήστε το Kouyni Απευθείας προβολή 

Αναπαραγωγὴ 1 / 3. 

. Συνδέστε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ στον υπολογιστὴ ὀπως 

περιγράφεται στη σελίδα 131. Οἱ εἰκόνες θα αποσταλοὺν 

αὐτόματα στους αντίστοιχους προορισμοὺς HP Instant 

Share. 

* Ol εἰκόνες nou ἦταν επιλεγμένες για αποστολὴ σε 
προορισμοὺς ηλεκτρονικοὺ ταχυδρομείου φορτώνονται 
σε μια ασφαλὴ τοποθεσία Web της HP και ἑνα μήνυμα 
αποστέλλεται σε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικοὺ 
ταχυδρομείου. Το μήνυμα περιέχει μικρογραφίες 
φωτογραφιών, καθὼς και μια σύνδεση με την 
ιστοσελίδα ὀπου ο παραλήπτης pnope_i va 
πραγματοποιήσει διάφορες ενέργειες ὁπως va σας 
ἀπαντήσει, να εκτυπώσει τις φωτογραφίες, va 
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αποθηκεύσει φωτογραφίες στον υπολογιστή, va 
προωθήσει pwroypagies και ακόμη περισσότερα. 

“Οἱ φωτογροφίες που ἦταν επιλεγμένες για αποστολὴ σε 
προορισμοὺς Print (Extunwon) εκτυπώνονται αὐτόματα 
and τον ὑυπολογιστή. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Av συνδέσετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ 
απευθείας σε ἐναν εκτυπωτὴ (Seite σελίδα 134), οἱ 
φωτογραφίες που ἦταν επιλεγμένες για εκτὐπωση 
εκτυπώνονται αὐτόματα. 


Ἀποστολὴ ὀλων των φωτογραφιὼν 
σε προορισμοὺς 
1. Evepyonoinote tn φωτογραφικὴ 


μηχανή, πατήστε το κουμπὶ “Se 
κα! χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ 
4) για να μετακινηθείτε στο 
HP Instant Share Menu [ΞΊ 


(Mevou HP Instant Share). 


2. Πατήστε to κουμπὶ Y για va 
επιλέξετε (ep! Share All Images... (Διαμοιρασμός ὀλων των 
φωτογραφιὼν) Kal πατήστε To κουμπὶ “Se για va 
εμφανιστεὶ To Seutepevov pevou Share All Images 


(Διαμοιρασμός ὀλων των φωτογραφιών). 


oi - GES 
HP Instant Share Menu 











3. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιά Share All Images 
AY για μετακίνηση στον ἘΞ) EXIT 
προορισμόὸ που θέλετε va GP Print 

' ἢ ἱ @ My website 
στείλετε ONES τις φωτογραφίες $2 E-mail Amy 


και μετὰ πατήστε To κουμπὶ δι". 
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a. Av επιλέξετε Print (Εκτύπωση)  =aeerareren 
WG TOV προορισμό, 
ἐμφανίζεται το δευτερεύον 
μενοὺ Print All Images 
(Extunwon ὁλων των 
φωτογραφιὼν). 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ 
ΑΟΥ͂ για va καθορίσετε μέχρι 5 αντίγραφα για 
EKTUNWON και μετά πατήστε το κουμπὶ “Se . Mia ἐνδειξη 
JY μαζὶ με τον αριθμό των αντιγράφων που 
καθορίσατε εμφανίζεται δίπλα στην επιλογὴ Print 
(Εκτύπωση) στο δευτερεύον μενοὺ Share All Images 
(Διαμοιρασμός ὀλων των φωτογραφιών). [Ια va 
anevepyonoinoere την επιλογὴ Print (Εκτὐπωση), επιλέξτε 
Eava Print στο δευτερεύον μενοὺ Share All Images 
(Διαμοιρασμόὸς ὀλων των pwroypagiwv), ορίστε Tov 
αριθμὸ των αντιγράφων σε 0 (μηδέν) και μετά πατήστε 
ξανά το κουμπὶ “Se . 

β. Av επιλέξατε ἀλλον προορισμό, μια ἐνδειξη VW 
ἐμφανίζεται endvw σε αὑτόν τον προορισμό στο ὑπο- 
yevou Share All Images (Διαμοιρασμὸς ὁλων των 
gwroypagiwv). Tia va καταργήσετε την επιλογὴ Tou 
npoopiopou, πατήστε ξανὰ το Koupni “Sz . 

. Ἐπαναλάβετε to βήμα 3 για va επιλέξετε επιπλέον 

προορισμοὺς 

. ‘Orav τελειώσετε την επιλογὴ των προορισμών, κλείστε το 

HP Instant Share Menu (Μενοὺ HP Instant Share) 

πατώντας To κουμπὶ 3 / G3. 














. Συνδέστε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ στον υπολογιστὴ ὀπως 
περιγράφεται στή Metapopa φωτογραφιὼν σε 
υπολογιστὴ στη σελίδα 131. O1 φωτογραφίες θα 
αποσταλοὺν αὐτόματα στους αντίστοιχους προορισμοὺς 
HP Instant Share (Seite το τελευταίο Baya στην ενότητα 
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Αποστολὴ μεμονωμένων φωτογραφιὼν σε προορισμοὺς 
στη σελίδα 144). 

XHMEIQXH: Av επιλέξατε Print (Εκτύπωση) ὡς προορισμό, 
μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ 
απευθείας σε ἐναν εκτυπωτὴ (Seite σελίδα 134). 
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6 Χρήση του Mevou 
"Ρύθμιση" 


To Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση") σας δίνει τη δυνατότητα 
va Siapoppwoere πολλὲς ρυθμίσεις της φωτογραφικὴς 
μηχανής, ὁπως τους NXOUG της μηχανῆς, THY ἡμερομηνία και 
την wea και τὴ διαμόρφωση της σύνδεσης USB ἡ 
τηλεόρασης. 


lia va εμφανίσετε το Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση"), 
εμφανίστε πρώτα ἐνα ἀλλο pevou (Seite σελίδα 32) και ἐπειτα 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 4} για να μετακινηθείτε στην 
καρτέλα μενοὺ του Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση") ἃς. Tia 
πληροφορίες σχετικά με τις επιλογὲς HEVOU, TOV ορισμὸ 
Ιδιοτήτων των επιλογὼν καὶ την ἐξοδο απὸ τα μενού, Seite 
Mevol φωτογραφικής μηχανής στη σελίδα 32. 


oO (eine ac oo (V(x (6 om 

~ Setup Menu - Setup Menu 
2] |Display Brightness Med) Digital Zoom 40nh 
"Te |Camera Sounds Low Ge (Date & Time WANZ005 
Ce} |Focus Assist Light LAT) B \USE Digital Gamera 
Instant Review! 2 sec & Τοῦ Configuration Nise 
Digital Zoom On @ ai English 


oo Ν (/e aa 
τὸ Setup Menu 
a TV Configuration NTSC 
ἣ 4English> 
ἘΠ Move ΞΕ Gard... 

© |Reset Settings... 

SD [EXIT 





Χρήση tou Μενοὺ "Ρύθμιση 149 


Φωτεινότητα οθόνης 


Αὐτὴ η ρύθμιση σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα 
της οθόνης φωτογράφησης. Mnopeite να χρησιμοποιήσετε 
αὐτὴν τη ρύθμιση για να αυξήσετε TH φωτεινότητα σε 
περιβάλλον με ἐντονο φως ἡ να μειώσετε TH φωτεινότητα 
προκειμένου va παρατείνετε τή διάρκεια ζωὴς της μπαταρίας. 


H προεπιλεγμένη τιμὴ για τη ρύθμιση Display Brightness 
(Φωτεινότητα οθόνης) εἰναι Medium (Μεσαϊα). 


1. Στο Setup Menu (Μενοὺ “Ρύθμιση΄) (Seite σελίδα 149), 
επιλέξτε Display Brightness (Φωτεινότητα οθόνης). 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιάὰ aw 
για να επιλέξετε ρύθμιση. Η νέα Low. 
ρύθμιση εφαρμόζεται στην οθόνη 
Απευθείας προβολὴ πίσω and το 
μενού, ETO] WOTE Va μπορείτε γα Balanced for indoor and outdoor 
βλέπετε το αποτέλεσμα της pone 
ρύθμισης. 

3. Πατήστε to κουμπὶ “ για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 
και va επιστρέψετε στο Setup Menu (Mevou "Ρύθμιση"). 








Η νέα ρύθμιση παραμένει σε ᾿Ισχὺ ἑως ὁτου αλλαχτεί και πάλι, 
ακόμα και εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
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Ἤχοι pwroypagikns μηχανὴς 


Αὐτὴ η ρύθμιση επηρεάζει τους ἠχους της φωτογραφικὴς 

μηχανὴς που εκπέμπονται ὁταν την ἐνεργοποιείτε, πατάτε ἐνα 

κουμπὶ ἡ βγάζετε μια pwroypagia. Auth η ρύθμιση δεν 

ennpeddel Tov ἠχο που καταγράφεται με τις εἰκόνες ἡ τα βίντεο 
in, 


H προεπιλεγμένη ρύθμιση Camera Sounds (Ἡχοι 
φωτογραφικὴς μηχανής) εἶναι Low (XaynAd). 


1. Στο Setup Menu (Mevou “tay Camera Sounds 
"Ρύθμιση") (Seite σελίδα 149), oii 
ν΄ Low 


επιλέξτε Camera Sounds (‘Hyo1 
φωτογραφικὴς μηχανής). 


ai 


2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ ΑΨ ΕΣ. 
when button essed. 





για va επιλέξετε ρύθμιση. 
3. Πατήστε το κουμπὶ 4% για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στο Setup 


Menu (Μενοὺ "Ρὐθμιση"). 





Η νέα ρύθμιση παραμένει σε ᾿Ισχὺ ἑως OTou αλλαχτεὶ και πάλι, 

ακόμα και EV απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογὴ Camera Sounds (Ἡχοι 
φωτογραφικὴς μηχανὴς) εἶναι ρυθμισμένη στην τιμὴ Off 
(Anevepyonoinon) στη λειτουργία Theatre (Θέατρο). 
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Ενδεικτικὴ λυχνία ενίσχυσης 
εστίασης 


Ορισμένες φορές, σε συνθήκες χαμηλοὺ φωτισμοὐὺ η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ χρησιμοποιεὶ τη λυχνία ενίσχυσης 
εστίασης για να ενισχύσει την εστίαση. Αὐτὴ n ρύθμιση σας 
δίνει τή δυνατότητα να anevepyonoieite αὐτὴν την ενδεικτικὴ 
λυχνία (όπως ὀταν Se θέλετε η ἐνδειξη να αποσπάσει την 
προσοχὴ του θέματος της φωτογραφίας). 

H προεπιλεγμένη ρύθμιση της επιλογὴς Focus Assist Light 


(Ενδεικτικὴ λυχνία ενίσχυσης εστίασης) εἶναι η Auto 
(Autopato). 


1. Στο Setup Menu (Mevou [ef Focus Assist Light 
"PUOuION") (Seite σελίδα 149), ze 
επιλέξτε Focus Assist Light git 
(Auyvia ενίσχυσης eotiaons). 

2. Xpnoiponoinote Ta κουμπιὰ av Red light on front of camera will turn on 
για va επιλέξετε ρύθμιση. 


in low light to improve focus. 








3. Πατήστε to koupni “s για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και va επιστρέψετε στο Setup 
Menu (Mevow "Ρύθμιση"). 

ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: H HP συνιστά va αφήσετε αὐτὴ τη ρύθμιση στην 
ἐεπιλογὴ Auto (Autoyato). H απενεργοποἰησὴ της μπορεὶ 
να εμποδίσει τη δυνατότητα της μηχανὴς va εστιάζει σωστὰ 
σε συνθήκες χαμηλοὺ φωτισμού. 


Η νέα ρύθμιση παραμένει σε 1oxU ἑως ὁτου αλλαχτεί και πάλι, 

ακόμα και εν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 

ΣΗΝΕΙΩΣΗ: H επιλογὴ Focus Assist Light (Auyvia ενίσχυσης 
εστίασης) εἶναι ρυθμισμένη στην τιμὴ Off 
(Anevepyonoinon) στη λειτουργία Theatre (Θέατρο). 
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‘Aeon επισκόπηση 


Αὐτή η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα va καθορίσετε τη 
χρονικὴ διάρκεια μιας φωτογροφίας, ακολουθίας 
πανοραμικὼν φωτογραφιὼν ἡ ενὸς βίντεο κλιπ που 
ἐμφανίζεται στη λειτουργία Instant Review (‘Ayeon 
επισκόπηση). 


Xn λειτουργία Instant Review (᾿Αμεση επισκόπηση) 
ἐμφανίζεται n φωτογραφία ἡ το βίντεο κλιπ ἀμέσως μόλις το 
τραβήξετε. Eav θέλετε να διαγράψετε την εἰκόνα ἡ το βίντεο 
κλιπ, πατήστε το κουμπὶ 4 και, στη συνέχεια, aNd TO υπομενοὐ 
Delete (Διαγραφὴ) ἐενεργοποιήστε μια επιλογή. Οἱ διαθέσιμες 
επιλογὲς εξαρτώνται and ορισμένες ρυθμίσεις της 
φωτογραφικὴς μηχανής. Tia παράδειγμα, εἀν ἐχετε τραβήξει 
μια ἀκολουθία πανοραμικὼν φωτογραφιών, οἱ επιλογὲς 
περιλαμβάνουν αποθήκευση της πανοραμικὴς ακολουθίας 
ὡς μια ενωμένη εικόνα (Seite σελίδα 69). 


H προεπιλεγμένη ρύθμιση της λειτουργίας Instant Review 
(‘Ayeon επισκόπηση) εἶναι 2 seconds (2 δευτερόλεπτα). Οἱ 
μεγαλύτερες ρυθμίσεις σας δίνουν περισσότερο χρόνο για va 
δείτε μια εἰκόνα, evw n επιλογὴ Off (Anevepyonoinon) κάνει τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ να μεταβεὶ ἀμέσως στη λειτουργία 
Απευθείας προβολὴ αφοὺ τραβήξετε μια φωτογραφία. 
Μπορείτε να κλείσετε τη λειτουργία Instant Review (Αμεση 
enlokonnon) πατώντας το κουμπὶ Διάφραγμα μέχρι τη μέση. 


1. Στο Setup Menu (Mevou 
"Ρύθμιση") (σελίδα 149), στ 


επιλέξτε Instant Review (‘Ayeon 
enlokonnon). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ 
ΑΟΥ για va επιλέξετε ρύθμιση. 
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3. Πατήστε το κουμπὶ “ για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 
Kal να επιστρέψετε στο Setup Menu (Mevou "Ρύθμιση"). 


Η νέα ρύθμιση παραμένει σε 1oxU ws ὁτου αλλαχτεί και πάλι, 
ακόμα και εν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
Ψηφιακὸ ζουμ 

Αὐτὴ η ρύθμιση σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ἡ va 
anevepyonoinoete το ψηφιακὸ ζουμ (δείτε σελίδα 57). 


H προεπιλεγμένη ρύθμιση Digital Zoom (Ψηφιακό ζουμ) εἰναι 
On (Evepyonoinon). 


1. Στο Setup Menu (Mevou 
“Ρύθμιση΄) (Seite σελίδα 149), oi 


επιλέξτε Digital Zoom (ψηφιακὸ 
Coup). 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ 
AY για να επιλέξετε ρύθμιση. 








3. Πατήστε το κουμπὶ 4s για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στο Setup 
Menu (Μενοὐύ "Ρύθμιση"). 
Η νέα ρύθμιση παραμένει σε ᾿Ισχὺ Ewe ὁτου adAaytei και πάλι, 
ακόμα και εν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
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Πμερομηνία και wea 


Η ρύθμιση auth σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη μορφὴ 
της ημερομηνίας, ρας, καθὼς καὶ την τρέχουσα ημερομηνία 
και WEA της φωτογραφικὴς μηχανῆς. 


H φωτογραφικὴ μηχανὴ χρησιμοποιεὶ tn μορφὴ 
ημερομηνίας,)Ἕώὠρας για να εμφανίζει τις πληροφορίες 
ημερομηνίας στη λειτουργία Αναπαραγωγὴ Kal στη 
λειτουργία Date & Time Imprint (Anotunwon ημερομηνίας & 
wpas) (cite σελίδα 108). 


1. Στο Setup Menu (Mevou "Ρύθμιση") (Seite σελίδα 149), 
επιλέξτε Date & Time (Ἡμερομηνία & wea). 

2. Χρησιμοποιήστε ta κουμπιὰ aw 
για va ρυθμίσετε την τιμὴ της 
τονισμένης επιλογὴς. 

3. Πατήστε τα κουμπιά 4} για va 
μετακινηθείτε σε ἀλλες επιλογὲς. 


ΠΊΠΊ ΓΙ ΨΥ 12 hr 
Ἐπ ΚΠ) 0) 7105 
Time: 1. 00) am) 


= to change value. 





4. Ἐπαναλάβειε ta βήματα 2και3 Rene 
ἕως OTOU OPIOTOUV N σωστὴ 
μορφὴ ημερομηνίας,ὠρας, n σωστὴ WEA Kal η σωστὴ 
ημερομηνία. 

5. Πατήστε το κουμπὶ “st για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 
Kal va επιστρέψετε στο Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση"). 





Η νέα ρύθμιση παραμένει σε 1oxU ἑως otou αλλαχτεὶ και πάλι, 
ακόμα και εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ. 


ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Οἱ ρυθμίσεις Date & Time (Ἡμερομηνία & wea) 
παραμένουν eniong σε 10xU για ὁσο διάστημα η μπαταρία 
που εἶναι εγκατεστημένη OTN φωτογραφικὴ μηχανὴ ἔχει 
ἐπαρκὲς φορτίο ἡ αν αφαιρέσετε την μπαταρία για 
λιγότερο and 10 λεπτά ἡ αν η μηχανὴ εἶναι συνδεδεμένη 
σε τροφοδοτικόὸ AC της HP. 
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Διαμόρφωση USB 


Αὐτή η ρύθμιση προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ἕνας 

υπολογιστὴς αναγνωρίζει τη φωτογραφικὴ μηχανή. 

1. Στο Setup Menu (Μενοὺ “Ρύθμιση΄) (Seite σελίδα 149), 
επιλέξτε USB. 


2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιὰ ΑΥ̓͂ μεπη ΠΣ 

για να επιλέξετε ρύθμιση: ¥ Digital Camera 

* Digital Camera (Ψηφιακὴ pa cie 
φωτογραφικὴ μηχανή)--Ο 
υπολογιστὴς αναγνωρίζει τη Camera appears a8 an imaging devicg 
μηχανὴ ως ψηφιακὴ ral connected to a computer (uses 
φωτογραφικὴ μηχανὴ με τὴ 
xenon tou προτύπου Picture Transfer Protocol (PTP). 
Αὐτὴ εἶναι n προεπιλεγμένη ρύθμιση. 

* Disk Drive (Μονάδα δίσκου)---Ο ὑπολογιστὴς 
αναγνωρίζει τη φωτογραφικὴ μηχανὴ ὡς μονάδα 
δίσκου με τή χρήση Tou προτύπου Mass Storage 
Device Class (MSDC). Χρησιμοποιήστε αὐτὴ τη 
ρύθμιση για να μεταφέρετε εἰκόνες σε EvaV υπολογιστὴ 
χωρὶς το λογισμικό HP Image Zone (δείτε σελίδα 169). 
Mnopei va μην εἰστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αὐτὴ 
η ρύθμιση σε ὑυπολογιστὴ με Windows 98 που δε 
διαθέτει το λογισμικὸ HP Image Zone. 








3. Πατήστε το κουμπὶ “8 για va αποθηκεύσετε tn ρύθμιση 
Kal va επιστρέψετε στο Setup Menu (Mevou "Ρὑθμιση"). 


Η νέα ρύθμιση παραμένει σε 1oxU ws otou αλλαχτεί και πάλι, 
ακόμα και εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
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Διαμόρφωση τηλεόρασης 


Αὐτή η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη μορφὴ 
του σήματος βίντεο για την προβολὴ των φωτογραφιὼν της 
μηχανής σε τηλεόραση που εἶναι συνδεδεμένη σε αὑτὴν με το 
σταθμόὸ σύνδεσης φωτογραφικὴς μηχανὴς HP Photosmart 
Κβθήβϑβ. Tia πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς σε τηλεόραση, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης του σταθμοὺ σύνδεσης. 
H προεπιλεγμένη ρύθμιση TV Configuration (Διαμόρφωση 
τηλεόρασης) εξαρτάται and τὴ γλώσσα και την περιοχὴ που 
επιλέξατε κατά THY πρώτη ενεργοποίηση της φωτογραφικὴς 
μηχανής. 
1. Στο Setup Menu (Μενοὺ “Ρύθμιση΄) (Seite σελίδα 149), 
επιλέξτε TV Configuration (Διαμόρφωση τηλεόρασης). 


2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπια ΔῪ ΕΖ TV Configuration 
για va TOVIOETE μια ANO τις ¥ NTSC 


παρακάτω δύο επιλογές: FAW 





* NTSC—Xpnoiponoieita 
KUPIWG στη Β. Αμερικὴ, μέρη North American television standard 
τῆς N. Αμερικής, την lanwvia, 
την Kopéa και την Ταϊβάν 

“ ΡΑΙ--Χρησιμοποιείται κυρίως στὴν Ευρώπη, την 
Αφρική, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη την 
Αργεντινὴ και μέρη της Ασίας 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Av n τρέχουσα ρύθμιση δεν λειτουργεί εκεὶ 
onou ζείτε, δοκιμάστε μια ἀλλη ρύθμιση. 








3. Πατήστε to κουμπὶ ἴξιν, για va αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 
Kal va επιστρέψετε στο Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση"). 


H νέα ρύθμιση παραμένει σε 1oxU Ews otou αλλαχτεὶ και πάλι, 
ακόμα και EV απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά thy προβολὴ φωτογραφιὼών στην 
τηλεόραση, ο ρυθμός εμφάνισης των φωτογραφιὼν 
μπορεΐ va ennpeaotei απὸ την ταχύτητα μιας κάρτας 
μνήμης ἡ απὸ τον αριθμὸ και το μέγεθος των 
φωτογραφιὼν ἡ των βίντεο κλιπ που προβάλλονται. 


[\wooa 


Αὐτή η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα va ρυθμίσετε τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον εργασίας της 
PWTOYPAIKNG μηχανής, ὀπως εἶναι το κείμενο στα HEVOU. 


1. Στο Setup Menu (Mevou 
"Ρύθμιση") (Seite σελίδα 149), = 


επιλέξτε B= ESHA... 

2. Xpnoiyonoinote τα κουμπιὰ aw 
και 4} για va επισημάνετε τη 
γλώσσα που θέλετε. 








3. Πατήστε to koupni 4S για va 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και va επιστρέψετε στο Setup 
Menu (Μενοὐύ "Ρύθμιση"). 
Η νέα ρύθμιση παραμένει σε ᾿Ισχὺ ἑως ὀὁτου αλλαχτεί και πάλι, 
ακόμα και εἀν απενεργοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
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Μεταφορὰ φωτογραφιὼν σε κάρτα 
μνήμης 


Αὐτὴ η επιλογὴ σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε 
φωτογραφίες απὸ την εσωτερικὴ μνήμη σε μια κάρτα μνήμης 
(δείτε Τοποθέτηση και διαμόρφωση κάρτας μνήμης στη 
σελίδα 19). Η επιλογὴ auth εἰναι διαθέσιμη στο Setup Menu 
(Mevou "Ρύθμιση") εφόσον ὑπάρχει τοποθετημένη μια κάρτα 
μνήμης και η εσωτερικὴ μνήμη περιέχει τουλάχιστον μία 
εικόνα. 


1. Στο Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση") (Seite σελίδα 149), 
τονίστε την επιλογἡὴ Move Images to Card... (Metapopd 
φωτογραφιὼν στην κάρτα) και πατήστε To κουμπὶ MS. 

2. Mia οθόνη επιβεβαίωση εμφανίζεται στην οθόνη 
φωτογράφησης. 

“.Αν υπάρχει χώρος στην κάρτα μνήμης για ὀλες τις 
φωτογραφίες της εσωτερικὴς μνήμης, η οθόνη 
επιβεβαίωσης σας ρωτάει αν θέλετε να μεταφέρετε ὀλες 
τις φωτογραφίες. 

“Ανθα χωρέσουν μόνο μερικὲς and τις φωτογραφίες, η 
οθόνη επιβεβαίωσης σας ενημερώνει για τον αριθμὸ 
των φωτογραφιὼν που μποροὺν να μεταφερθούν και 
σας ρωτάει αν θέλετε να τις μεταφέρετε. 

“.Αν καμία φωτογροφία δεν μπορεὶ να μεταφερθεὶ στην 
κάρτα μνήμης, στην οθόνη επιβεβαίωσης εμφανίζεται 
το μήνυμα CARD FULL (Κάρτα πλήρης). 


3. Πα va μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τονίστε τῆν επιλογὴ Yes 


(Nai) και πατήστε το κουμπὶ “se. 
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ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: Ὅλες οἱ φωτογραφίες που ανήκουν σε μια 
πανοραμικὴ ακολουθία πρέπει να μεταφέρονται μαζί. Av 
δεν ὑπάρχει αρκετός χώρος για TH μεταφορά ὀλων των 
φωτογραφιὼν σε μια πανοραμικὴ ακολουθία, καμία and 
τις φωτογραφίες δεν θα μετακινηθεί. 


Κατά τη μεταφορά, εμφανίζεται μια γραμμὴ προόδου. Ὅλες 
οἱ φωτογραφίες που μετακινούνται, διαγράφονται and την 
εσωτερικὴ μνήμη της φωτογραφικής μηχανής. Μόλις 
ολοκληρωθεὶ η μεταφορά, θα επιστρέψετε στο Setup Menu 
(Mevou "Ρύθμιση"). 


Επαναφορὰά ρυθμίσεων 


Αὐτὴ η επιλογὴ σας δίνει τη δυνατότητα να enavagépere τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις. 


1. Av ἐχετε μια κάρτα μνήμης OTN φωτογραφικὴ μηχανὴ, 
αφαιρέστε την (Seite σελίδα 19). 
2. Στο Setup Menu (Mevow "Ρύθμιση") (Seite σελίδα 149), 
επιλέξτε Reset Settings... (Enavapopa ρυθμίσεων). 
3. Χρησιμοποιήστε Ta κουμπιὰ α«ΑΥ' για va επισημάνετε μια 
επιλογή: 
* (αποο[(Ακὐρωση)-- Ἑξοδος απὸ το pevou χωρίς 
enavapopa καμίας ρύθμισης. 
© Yes (Nai)—Enavapopad ὁλων των ρυθμίσεων της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς στις προεπιλεγμένες τιμὲς τους 
στα μενοὐ Capture (Αποτὐπωση), My Mode Capture 
(Προσωπικὴ λειτουργία anotunwons) Kai Setup 
(Ρύθμιση) [εκτός and τις επιλογὲς Date & Time 
(ΗἩμερομηνία & Ὥρα), Language (TAwooa), 
TV Configuration (Διαμόρφωση τηλεόρασης) καὶ 
USB Configuration (Διαμόρφωση ἰ"5Β]]. 
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4. Πατήστε το κουμπὶ “8 για va επαναφέρετε τις ρυθμίσεις 
Kal va επιστρέψετε στο Setup Menu (Μενοὺ "Ρύθμιση"). 


5. Av ἐχετε ἀφαιρέσει τῆν κάρτα μνήμης στο βήμα 1, 
τοποθετήστε την ξανά. 
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7 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Kal υποστήριξη 


Αὐτὸ το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες για Ta παρακάτω 
θέματα: 


“ Ἐπαναφορά της φωτογραφικής μηχανὴής (δείτε 
σελίδα 164) 

“ Διαμόρφωση κάρτας μνήμης σε υπολογιστὴ (Seite 
σελίδα 165) 

* To λογισμικό HP Image Zone, συμπεριλαμβανομένων 
απαιτήσεων συστήματος και Tou HP Image Zone Express 
(Seite σελίδα 165) 

* Χρήση της pwroypagikns μηχανὴς χωρὶς εγκατάσταση Tou 
λογισμικοὐ HP Image Zone (δείτε σελίδα 169) 


¢ Πιθανὰ προβλήματα, aitieg και λύσεις (Seite σελίδα 175) 

* Μηνύματα σφάλματος στὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ (δείτε 
σελίδα 190) 

“ Μηνύματα σφάλματος στον ὑυπολογιστὴ (δείτε σελίδα 203) 

“ Anwn βοήθειας απὸ την HP, συμπεριλαμβανομένης 
υποστήριξης μέσω web και τηλεφωνικὴς 
υποστήριξης (Seite σελίδα 205) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Sia περισσότερες πληροφορίες σχετικά με λύσεις 
σε προβλήματα που αναφέρονται εδώ, καθὼς και ἀλλα 
προβλήματα που μπορεὶ va συναντήσετε με τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ το λογισμικὸ HP Image Zone, 
ανατρέξτε στην τοποθεσία web για την Ὑποστήριξη 
Πελατὼν HP: www.hp.com/support. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων Kai unoompign 763 


Enavapopd φωτογραφικὴς 
μηχανῆς 


Av 1 μηχανὴ σας δεν ανταποκρίνεται ὁταν πατάτε 
οποιοδήποτε κουμπί, επαναφέρετε τή μηχανή. 


1. Anevepyonoinote τὴ φωτογραφικὴ μηχανή. 

2. Eav ἐχετε τοποθετήσει μια προαιρετικὴ κάρτα μνήμης, 
αφαιρέστε την για va εξαλεί ψψετε ὡς πιθανὴ αἰτία του 
προβλήματος την κάρτα μνήμης. 

3. Αφαιρέστε την μπαταρία της φωτογραφικής μηχανὴής. 

4. Πιέστε με την ἀκρη ενὸς 
συνδετήρα το EOWTEPIKO TOU 
διακόπτη enavagpopas (η 
μικρὴ οπὴ που βρίσκεται 
ἐπάνω and την ὑποδοχὴ της 
μπαταρίας, ὀπως εἰκονίζεται), 
μέχρι ο διακόπτης να πατηθεί, 
κρατήστε τον πατημένο για 
περίπου ἐξι δευτερόλεπτα Kal 
μετά βγάλτε το συνδετήρα. 

5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και κλείστε τη θύρα 
μπαταριών,κάρτας μνήμης. 

6. Agou βεβαιωθείτε ot η φωτογραφικὴ μηχανὴ λειτουργεὶ 
χωρίς την προαιρετικὴ κάρτα μνήμης, τοποθετήστε Cava 
τὴν κάρτα αν την apaiptoate στο βήμα 2. 

H enavagopa της φωτογραφικὴς μηχανὴς επαναφέρει ὀλες 

τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογὲς τους. Οἱ 

φωτογραφίες nou εἶναι αποθηκευμένες στη μνήμη ἡ σε μια 

κάρτα μνήμης διατηρούνται. Οἱ ρυθμίσεις ημερομηνίας Kal 
ὡρας διατηρούνται Kal αὐτὲς, EKTOG και αν αφαιρέσατε τῆν 
μπαταρία για μεγάλο χρονικὸ διάστημα. 
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Διαμόρφωση κάρτας μνήμης σε 
υπολογιστὴ (Windows) 


Mnopeite να διαμορφώσετε μια προαιρετικὴ κάρτα μνήμη Evw 
βρίσκεται μέσα στη φωτογραφικὴ μηχανὴ (Seite σελίδα 19) ἡ 
χρησιμοποιώντας ἐναν υπολογιστὴ με Windows . 


1. Edéyéte ὀτι η κάρτα μνήμης εἶναι τοποθετημένη μέσα στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ σε μια προαιρετικὴ συσκευὴ 
ανάγνωσης καρτὼν μνήμης. 

° Av κάρτα μνήμης εἶναι τοποθετημένη μέσα στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ, ρυθμίστε τη μηχανὴ ὡς Disk 
Drive (Μονάδα δίσκου) (Seite σελίδα 170) και 
συνδέστε την με τον υπολογιστὴ μέσω της βάσης ἡ ενός 
προαιρετικοὺ σταθμοὺ σύνδεσης HP Photosmart R- 
series. 

° Av χρησιμοποιείτε μια συσκευὴ ἀανάγνωσης KAPTAG 
μνήμης, ελέγξτε oT! ἡ συσκευὴ εἶναι συνδεδεμένη με τον 
υπολογιστὴ (Seite σελίδα 172). 

2. Av χρησιμοποιείτε tov Explorer (Εξερεύνηση), evtoniote τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ ἡ TH συσκευὴ ανάγνωσης καρτὼν 
μνήμης, η οποία εμφανίζεται ὡς αφαιρούμενος δίσκος στη 
λίστα των μονάδων. 

3. Κάντε δεξιό κλικ στον αφαιρούμενο δίσκο Kal επιλέξτε 
Format... (Aiapdoppwon) and το αναδυόμενο μενού. 

4. Στη ρύθμιση File system (Σύστημα ἀρχείων) ορίστε την 
επιλογὴ FAT και μετά κάντε κλικ στο κουμπὶ Start (‘Evapén). 


Λογισμικὸ HP Image Zone 


H πλήρης ἐκδοση tou λογισμικοὺ HP Image Zone σας δίνει 
τη δυνατότητα va χρησιμοποιήσετε to HP Instant Share va 
στείλετε εἰκόνες με NAEKTPOVIKO ταχυδρομείο σε διευθύνσεις 
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nou καθορίζετε (ὀπως λίστες Siavoyns), va δημιουργήσετε 
ηἡλεκτρονικὰ ἀλμπουμ, ἡ να εκτυπώσετε εἰκόνες αὐτόματα ὅταν 
συνδέσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ με τον υπολογιστὴ σας. 
Μπορείτε επίσης va μεταφέρετε και va εκτυπώσετε 
συρραμμένες εἰκόνες πανοραμικὴς λήψης (Seite σελίδες 1317 
και 137). 


Απαιτήσεις συστήματος Macintosh 


lia va εγκαταστήσετε το λογισμικὸ HP Image Zone, o 
υπολογιστὴς Macintosh πρέπει va διαθέτει ευσωματωμένη 
θύρα USB, φυσικὴ μνήμη RAM 128MB, Mac OSX v10.2 ἡ 
νεότερης ἐκδοσης Kal 250MB διαθέσιμο χώρο στον σκληρὸ 
δίσκο. 


Απαιτήσεις συστήματος Windows 


Ανάλογα μετη διαμόρφωση συστήματος του υπολογιστὴ σας, 
η διαδικασία εγκατάστασης εγκαθιστά εἰτε τῆν πλήρη ἐκδοση 
του λογισμικοὐύ HP Image Zone, τὴν ἐκδοση HP Image Zone 
Express ἡ Sev εγκαθιστά καθόλου To λογισμικόὸ HP Image 
Zone. 


¢ Avo υπολογιστής σας txe: Windows 2000 ἡ XP και 
μνήμη RAM 128MB ἡ μεγαλύτερη, η διαδικασία 
εγκατάστασης εγκαθιστά την πλήρη ἐκδοση του 
λογισμικοὐύ HP Image Zone. 

« Avo υπολογιστής σας ἐχει Windows 2000 ἡ XP και 
μνήμη RAM μεταξὺ 64MB και 128MB, η διαδικασία 
εγκατάστασης εγκαθιστά το λογισμικό HP Image Zone 
Express (Seite σελίδα 167). 

* Avo unodoyiotiig σας ἐχει Windows 98, 98 SE ἡ ΜΕ και 
μνήμη RAM τουλάχιστον 64MB, n διαδικασία 
εγκατάστασης εγκαθιστά To Aoyiopikd HP Image Zone 
Express. 
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“.Αν ο υπολογιστής σας ἐχει μνήμη RAM λιγότερη απὸ 
64MB, δεν pnopeite να κάνετε εγκατάσταση TOU 
λογισμικοὺ HP Image Zone. Μπορείτε εντούτοις va 
χρησιμοποιήσετε TH φωτογραφικὴ μηχανὴ σας, adda δεν 
θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HP Instant 
Share της φωτογραφικὴς μηχανής. Δείτε Χρήση της 
φωτογραφικής μηχανὴς χωρὶς ἐεγκατάσταση του 
λογισμικοὐύ HP Image Zone στη σελίδα 169. 


HP Image Zone Express 


ΣΗΝΕΙΩΣΗ: To HP Image Zone Express εἶναι διαθέσιμο 
μόνο για υπολογιστές με λειτουργικὸ σύστημα Windows. 
Οι υπολογιστὲς Macintosh χρησιμοποιοὺν μόνο την πλήρη 
ἐκδοση tou HP Image Zone. 


To HP Image Zone Express δεν διαθέτει apKeta 
χαρακτηριστικά nou περιέχονται στην πλήρη ἐκδοση. 


“Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικὸ HP Image 
Zone Express για τις λειτουργίες του HP Instant Share στη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Δεν μπορείτε, για παράδειγμα, va 
επιλέξετε εἰκόνες για EKTUNWON KAI μετά va 
χρησιμοποιήσετε το λογισμικὸ HP Image Zone για 
αὐυτόματη EKTUNWON αὐτὼν των φωτογραφιών. Ὅμως, 
μπορείτε να επιλέξετε εἰκόνες για εκτύπωση στο HP Instant 
Share Menu (Μενοὺ "HP Instant Share") της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς KAI μετὰ va τις EKTUNWOETE 
απευθείας σε εκτυπωτὴ (Seite σελίδα 134). Μπορείτε 
enions να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του HP Instant 
Share που ὑπάρχουν στο ἰδιο το λογισμικὸ HP Image 
Zone Express. 


“Οἱ φωτογροφίες nou τραβάτε στη λειτουργία Panorama 
(Πανόραμα) δεν θα ενωθοὺν σε ἐνα πανόρμα όταν τις 
μεταφέρετε στον υπολογιστὴ. Ὠστόσο, μπορείτε va 
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χρησιμοποιήσετε tn λειτουργία Panorama (Πανόραμα) στη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Tia να δημιουργήσετε την 
πανοραμικὴ λήψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε eite τ 
λειτουργία Stitch Panorama (Συρραφὴ πανοράματος) στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ (Seite σελίδα 126) cite va 
χρησιμοποιήσετε Eva ἀλλο λογισμικὸ συρραφὴς 
φωτογραφιὼν στον υπολογιστὴ σας. 

* Mnopeite va μεταφέρετε βίντεο κλιπ στον υπολογιστὴ σας 
με το Aoyiopikd HP Image Zone Express, αλλά μπορείτε 
μόνο va τα προβάλετε χρησιμοποιώντας éva ἀλλο πακέτο 
λογισμικού προβολής. 
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Χρήση της φωτογραφικὴς μηχανὴς 
χωρὶς εγκατάσταση του 
λογισμικοὺ HP Image Zone 


Mepika πράγματα ta οποία μπορείτε va κάνετε με τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ επηρεάζονται av δεν εγκαταστήσετε το 
HP Image Zone ἡ το HP Image Zone Express. 


“Δεν μπορεῖτε va χρησιμοποιήσετε to HP Instant Share στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ. 

* Ol πανοραμικὲς ακολουθίΐες δεν συρράφονται αὐτόματα 
ὅταν μεταφέρετε τις εἰκόνες στον υπολογιστή. 

* Ol εἰκόνες που σημειώνονται για εκτύπωση δεν 
εκτυπώνονται αὐτόματα ὁταν η φωτογραφικὴ μηχανὴ 
συνδέεται με τον υπολογιστή. 

“ Η διαδικασία μεταφορὰς φωτογραφιὼν και βίντεο κλιπ 
απὸ τη μηχανὴ στον υπολογιστὴ θα εἶναι διαφορετική. Ta 
λεπτομέρειες, Seite την ενότητα που ακολουθεὶ. 


Μεταφορά φωτογραφιὼν σε 
υπολογιστή χωρὶς το λογισμικό 
HP Image Zone 


Eav για κάποιο λόγο δεν θέλετε ἡ Sev μπορείτε va 
εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Image Zone στον ὑπολογιστὴ 
σας, μπορείτε να μεταφέρετε εἰκόνες kal βίντεο κλιπ στον 
υπολογιστὴ με τους παρακάτω τρόπους: 


“ Σύνδεση της φωτογροφικὴς μηχανὴς στον υπολογιστὴ ὡς 
Digital Camera (Ψηφιακὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ) (Seite 
σελίδα 170) 
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Σύνδεση της φωτογραφικὴς μηχανὴς στον υπολογιστὴ ὡς 
Disk Drive (μονάδα δίσκου) (Seite σελίδα 170) 

Xenon συσκευὴς avayvwons κάρτας μνήμης (Seite 
σελίδα 172) 


Σύνδεση της μηχανὴς ὡς ψηφιακὴς 
φωτογραφικής μηχανὴς 
Εἀν ἐχετε σύστημα Windows ΧΡ ἡ σύστημα Mac OS Χ: 


1. 


Ορίστε τη ρύθμιση USB Configuration (Διαμόρφωση USB) 
τῆς φωτογραφικὴς μηχανὴής στην τιμὴ Digital Camera 
(Ψηφιακὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ) (Site σελίδα 156). 


. Συνδέστε τη βάση ἡ το σταθμό σύνδεσης στον υπολογιστὴ 


με το καλώδιο USB και τοποθετήστε τη μηχανὴ στη βάση ἡ 
το σταθμὸ σύνδεσης. 


Σύνδεση της μηχανήὴς ὡς μονάδας δίσκου 


Mnopeite να ρυθμίσετε Th φωτογραφικὴ μηχανὴ woTe va 
λειτουργεὶ ὡς μονάδα δίσκου ὁταν εἶναι συνδεδεμένη με τον 
υπολογιστὴ σας Kal ἑτσι μπορείτε να μεταφέρετε εἰκόνες χωρὶς 
να χρησιμοποιήσετε το λογισμικὸ HP Image Zone. 


ΣΗΜΝΕΙΩΣΗ: Mnopei να μην εἰστε σε θέση va 


χρησιμοποιήσετε auth τη μέθοδο σε υπολογιστές με 
λειτουργικὸ σύστημα Windows 98. 


. Opiote tn ρύθμιση USB Configuration (Διαμόρφωση USB) 


της φωτογραφικὴς μηχανὴς στην τιμὴ Disk Drive (Movada 
δίσκου) (Seite σελίδα 156). 


. Συνδέστε τη βάση ἡ το σταθμό σύνδεσης στον ὑυπολογιστὴ 


με το καλώδιο USB και τοποθετήστε τη μηχανὴ στη βάση ἡ 
το σταθμὸ σύνδεσης. 

Ye αὐτό το στάδιο, η διαδικασία εἶναι η ἰδια με αὐτὴν που 
περιγράφεται στη σελίδα 172. Le υπολογιστές με 
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Windows, n φωτογραφικὴ μηχανὴ εμφανίζεται ὡς μονάδα 
αφαιρούμενου δίσκου στην οθόνη του Explorer 
(Εξερεὐνηση). 

3. Ὅταν ἐχετε τελειώσει τη μεταφορά φωτογραφιών, 
αποσυνδέσετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ and τον 
υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής λειτουργεὶ με Windows 
2000 ἡ ΧΡ και εμφανιστεὶ Eva μήνυμα Unsafe Removal 
(Μη ασφαλής αφαίρεση), αγνοήστε την προειδοποίηση. 

ΣΗΝΕΙΩΣΗ: Σε υπολογιστὲς Macintosh, εἀν το Image 
Capture ἡ το iPhoto δεν ξεκινήσουν αὐτόματα, αναζητήστε 
στην ἐπιφάνεια ἐργασίας για éva eikovidio μονάδας 
δίσκου με την ετικέτα HP_R817 ἡ HP_R818. Tia 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
αντιγραφὴς των ἀρχείων, επισκεφθείτε την βοήθεια για 

ας. 
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Μεταφορά φωτογραφιὼν με ἀλλες συσκευὲς 


Mnopeite να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης της μηχανὴς σας 
σε μια συσκευὴ ανάγνωσης καρτὼν μνήμης (την οποία ἔχετε 
ἀγοράσει ξεχωριστά), που evepyei ὡς ἀφαιρούμενος δίσκος ἡ 
μονάδα CD-ROM. Μερικοὶ υπολογιστὲς Kal εκτυπωτὲς 

HP Photosmart ἐχουν ενσωματωμένες υποδοχὲς καρτὼν 
μνήμης οἱ οποίες λειτουργούν ὡς συσκευὴ ανάγνωσης 
καρτὼν μνήμης. 

Le υπολογιστή pe Windows 


XHMEIQXH: Sia πληροφορίες σχετικἀ με TH XENON του 
Explorer (E€epeuvnon) για va εντοπίσετε, va αντιγράψετε 
και va enikoAAnoete apyeia, καθὼς και για va 
δημιουργήσετε και va μετονομάσετε φακέλους 
(καταλόγους), συμβουλευτείτε τη Βοήθεια των Windows 
στον υπολογιστὴ σας. 


1. Εντοπίστε ἐνα φάκελο στον υπολογιστὴ σας ὀπου θα 
αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες. 

2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της φωτογραφικής 
μηχανὴς στη συσκευὴ ανάγνωσης καρτὼν μνήμης (ἡ στην 
ὑποδοχὴ κάρτας μνήμης του ὑπολογιστή). 

3. Κάντε δεξὶ κλικ στο εικονίδιο My Computer (Ο 
ΥὙπολογιστής μου) στην επιφάνεια ἐργασίας και επιλέξτε 
Explore (Efepeuvnon). Η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ὡς 
μονάδα αφαιρούμενου δίσκου. 

4. Αναπτὐξτε το φάκελο της μονάδας αφαιρούμενου δίσκου, 
αναπτὐξτε το φάκελο DCIM kai μετὰ κάντε κλικ στο φάκελο 
της φωτογραφικὴς μηχανής. Av δεν pnopeite να εντοπίσετε 
τις φωτογροφίες, ελέγξτε OhOUG τους φακέλους του 
φακέλου DCIM. 

5. Ἐπιλέξτε kai αντιγράψτε τις φωτογραφίες. 
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6. Ἐπικολλήστε τις αντιγραμμένες φωτγραφίες στο φάκελο 
που προσδιορίστηκε στο Βήμα 1. 

7. Μετά την επαλήθευση ὁτι οἱ φωτογραφίες μεταφέρθηκαν 
με ἐπιτυχία, EMIOTPEWTE THY κάρτα μνήμης στη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Tia να ελευθερώσετε χὠρο στην 
κάρτα, μπορείτε να διαγράψετε τις φωτογραφίες ἡ va 
διαμορφώσετε την κάρτα (ανατρέξτε στις σελίδες 121 καὶ 
165). 

XHMEIQXH: Lac συνιστούμε να διαμορφώσετε την κάρτα Kal 
ox! va διαγράφετε τις φωτογραφίες, ἐπειδὴ με αὑτόν τον 
τρόπο αποφεύγετε τῆν καταστροφὴ φωτογραφιὼν ἡ 
καρτών. 


Xe υπολογιστή Macintosh 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tia πληροφορίες σχετικὰ με τον τρόπο 
αντιγραφὴς των ἀρχείων, επισκεφθείτε την βοήθεια για 
Mac στον υπολογιστὴ σας. 


1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της φωτογραφικής 
μηχανὴς στη συσκευὴ ανάγνωσης καρτὼν μνήμης (ἡ στην 
ὑποδοχὴ κάρτας μνήμης του ὑπολογιστή). 
2. Εἰτε to Image Capture cite το iPhoto ξεκινούν αὐτόματα Kal 
σας καθοδηγούν στη διαδικασία μεταφοράς 
φωτογραφιών. 
¢ Image Capture: Κάντε κλικ στην επιλογὴ Download 
Some (Λήψη μερικὠν) ἡ Download All (Λήψη ὀλων) για 
να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον UNOAOYIOTH σας. 
Ano προεπιλογὴ, οἱ φωτογραφίες θα τοποθετηθούν 
στο φάκελο Pictures (Φωτογραφίες) ἡ στο φάκελο 
Movies (Ταινίες) (ανάλογα με το εἰδος apyeiou τους). 

¢ iPhoto: Κάντε κλικ στην επιλογὴ Import (Εἰσαγωγή) για 
να μεταφέρετε τις εἰκόνες στον UNOAOYIOTH σας. Οἱ 
εἰκόνες αποθηκεύονται στην εφαρμογὴ iPhoto. [Ια va 
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αποκτήσετε πρόσβαση στις εἰκόνες, μπορείτε va 

ανοίξετε την εφαρμογὴ iPhoto. 
Eav δεν exteheotei αὐτόματα καμία εφαρμογὴ ἡ εἀν θέλετε 
να αντιγράψετε μόνοι σας τις εἰκόνες, ελέγξτε στην 
ἐπιφάνεια ἐργασίας για το elkovidio μονάδας δίσκου nou 
αντιστοιχεὶ στὴν κάρτα μνήμης Και στη συνέχεια αντιγράψτε 
τις εἰκόνες aNd αὐτὴν στον TonIKd δίσκο του υπολογιστὴ 
σας. 
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Προβλήματα και λύσεις 


Πρόβλημα 
Η 
φωτογραφικὴ 


μηχανὴ δεν 
εἐνεργοποιείται. 


Πιθανὴ aitia 


Η μπαταρία δε 
λειτουργεῖ σωστά, 
εἶναι ἀδεια, δεν 
ἔχει τοποθετηθεὶ 
σωστά, λείπει ἡ 
εἶναι 
ακατάλληλου 
τύπου. 


Λύση 


Τοποθετήστε καινούργια ἡ 
φορτισμένη μπαταρία. 
Βεβαιωθείτε oti ἐχετε τοποθετήσει 
την μπαταρία σωστά (δείτε 

σελίδα 15). 

Βεβαιωθείτε ὁτι χρησιμοποιείτε το 
σωστὸ TUNO μπαταρίας -- 
ἐπαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων 
λιθίου HP Photosmart RO7 για τις 
PWTOYPAIKEG μηχανὲς 

HP Photosmart R-series (L1812A/ 
L181 2B). 





To προαιρετικὸ 
τροφοδοτικὸ AC 
HP ὃεν εἶναι 
συνδεδεμένο στη 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ, δεν εἶναι 
συνδεδεμένο στην 
πρίζα ἡ δεν 
λειτουργεὶ σωστά. 


Βεβαιωθείτε oti το τροφοδοτικὸ AC 
της ΗΡ εἶναι συνδεδεμένο στη 
φωτογροφικὴ μηχανὴ μέσω της 
βάσης ἡ του σταθμοὺ σύνδεσης Kal 
εἶναι συνδεδεμένο σε πρίζα που 
λειτουργεί. 

Βεβαιωθείτε ὁτι το τροφοδοτικὸ AC 
της ΗΡ δεν εἶναι κατεστραμμένο ἡ 
εἐλαττωματικό. 








H φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 
σταμάτησε να 
λειτουργεί. 


Η κάρτα μνήμης 
δεν εἶναι μια 
υποστηριζόμενη 
κάρτα ἡ εἶναι 
κατεστραμμένη. 
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Επαναφέρετε tn φωτογραφικὴ μηχανὴ 
(δείτε σελίδα 164). 


Ελέγξτε On! η κάρτα μνήμης εἶναι ο 
σωστὸς τύπος (δείτε σελίδα 235). Eav 
εἰναι, αφαιρέστε THY κάρτα μνήμης καὶ 
EVEPYONOINOTE TH φωτογραφικὴ μηχανή. 
Av η μηχανὴ ενεργοποιείται, τότε 
μάλλον η κάρτα εἶναι κατεστραμμένη. 
Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στον 


υπολογιστὴ 


Seite σελίδα 165). Av η 


φωτογραφικὴ μηχανὴ eGakoAouGei va 
μην ενεργοποιείται, αντικαταστήστε τὴν 


κάρτα μνήμης. 
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Πρόβλημα 


Η ἐνδειξη 
μπαταρίας 
ἀνεβοκατε- 
βαίνει συχνά. 


Πιθανὴ αἰτία 


Διαφορετικὲς 
λειτουργίες της 
μηχανὴς απαιτοὺν 
διαφορετικὰ 
enineda ισχύος. 


Λύση 
Δείτε Ἐνδείξεις ισχύος στη σελίδα 215. 





Η μπαταρία 
ιόντων λιθίου 
χρειάζεται 
φόρτιση 
συχνά. 


176 


H εκτεταμένη 
χρήση της 
Απευθείας 
προβολὴς ἡ τῆς 
εγγραφὴς βίντεο 
και ἡ εκτεταμένη 
χρήση φλας ἡ 
και ζουμ 
καταναλώνουν 
πολὺ 10xU and 
την μπαταρία. 


Δείτε Παράταση της διάρκειας ζωῆς της 
μπαταρίας στη σελίδα 212. 





Η μπαταρία 
ιόντων λιθίου δε 
φορτίστηκε 
σωστά. 


Εάν n μπαταρία εἶναι καινούργια ἡ δεν 
ἔχει φορτιστεὶ πρόσφατα, πρέπει va 
φορτιστεὶ ξανά για va ἐρθει σε πλήρη 
ισχὐ (Seite σελίδα 211). 








Η μπαταρία ἔχει 
αποφορτιστεὶ απὸ 
μόνη της. 





Eav δεν ἐχετε χρησιμοποιήσει την 
μπαταρία για δύο μήνες ἡ περισσότερο, 
enavagoprtiote τὴν (δείτε σελίδα 211). 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Πρόβλημα 


Πιθανὴ αἰτία 


Λύση 











Η μπαταρία Η μπαταρία εἰναι | Δοκιμάστε va τη φορτίσετε ξανὰ apou 
ιόντων λιθίου | πλήρως αποφορτιστεί. 
δε φορτίζεται. | φορτισμένη. 
Δεχρησιμοποιείτε | Χρησιμοποιήστε μόνο το εγκεκριμένο 
το σωστὸ τροφοδοτικὸ AC της HP (δείτε 
τροφοδοτικὸ AC. | σελίδα 225). 
Η τάση της H φωτογραφικὴ μηχανὴ δε θα φορτίσει 
μπαταρίας εἶναι μπαταρία nou μπορεὶ να εἰναι 
πολὺ χαμηλὴ για | κατεστραμμένη ἡ ὑυπερβολικά ἀδεια. 
να ξεκινήσει η Φορτίστε την μπαταρία στον 
φόρτιση. ταχυφορτιστὴ HP ἡ στὴν ὑποδοχὴ 
φόρτισης πρόσθετης μπαταρίας του 
σταθμοῦ σύνδεσης (και τα δύο 
παρέχονται ξεχωριστά) και δοκιμάστε 
va τὴ χρησιμοποιήσετε ξανὰ στη 
φωτογραφικὴ μηχανή. Εἀν αὐτὸ δεν 
λειτουργήσει, αγοράστε μια νέα 
μπαταρία 1ovtwv λιθίου (Seite 
σελίδα 225). 
H μπαταρία εἶναι | Av η φωτογραφικὴ μηχανὴ εντοπίσει 
κατεστραμμένη ἡ | πρόβλημα με τη μπαταρία, δε θα 
χαλασμένη. ξεκινήσει τὴ φόρτιση ἡ θα σταματήσει 
τὴ φόρτιση vwpic. Ayopdote μια νέα 
μπαταρία (δείτε σελίδα 225). 
H φωτογραφι- | Δεν ὑπάρχει * Τοποθετήστε μπαταρία στη 
κὴ μηχανὴ δεν | μπαταρία στη φωτογραφικὴ μηχανή. 
ενεργοποιείται | φωτογραφικὴ “ Ἐπαναφέρετε τὴ φωτογραφικὴ 
orav τή συνδέω | μηχανή. μηχανὴ (δείτε σελίδα 164). 


στο ρεύμα, την 
αποσυνδέω και 
μετά τὴν 
ξανασυνδέω. 





Η μηχανὴ δεν 
ανταποκρίνεται 
ὁταν πατάω 
κάποιο κουμπί. 





H μηχανὴ εἶναι 
anevepyonoin- 
μένη ἡ ἔχει 
κλείσει. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Ενεργοποιήστε τη φωτογραφικὴ 
μηχανή. 
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Πρόβλημα 
Η μηχανὴ δεν 


ανταποκρίνε- 
ται OTav πατάω 
κάποιο κουμπὶ 
(συνέχεια). 
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Πιθανὴ αἰτία 


H φωτογραφικὴ 


Λύση 


Τα περισσότερα κουμπιά της μηχανὴς 





μηχανὴ εἶναι dev ανταποκρίνονται ὀταν ἢ μηχανὴ 

συνδεδεμένη σε ᾿ εἶναι συνδεδεμένη σε υπολογιστὴ μέσω 

υπολογιστή. της βάσης ἡ του σταθμοὺ σύνδεσης. 
Αν ανταποκρίνονται, εἶναι μόνο για την 
evepyonoinon ἡ anevepyonoinon της 
οθόνης φωτογράφησης. 

Η μηχανὴ Περιμένετε μέχρι ενδεικτικὴ λυχνία 

επεξεργάζεται μια | μνήμης να σταματήσει να αναβοσβήνει, 

φωτογραφία. ὑποδεικνύοντας OT! ἡ φωτογραφικὴ 


μηχανὴ ἐχει ολοκληρώσει τὴν 
enetepyacia της φωτογραφίας που 
τραβήξατε προηγουμένως. 





H μπαταρία ἔχει 
αποφορτιστεί. 


᾿Αντικαταστήστε ἡ enavapoprtiote τη 
μπαταρία. 





H μηχανὴ 
χρειάζεται χρόνο 
για το κλείδωμα 
της εστίασης Καὶ 
της ἐκθεσης. 


Χρησιμοποιήστε το Κλείδωμα εστίασης 
(δείτε σελίδα 49). 





H φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 
σταμάτησε να 
λειτουργεί. 


¢ Ἐπαναφέρετε τὴ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ (av το τροφοδοτικὸ AC 
εἶναι συνδεδεμένο στὴ μηχανὴ μέσω 
της βάσης ἡ του σταθμοὺ 
σύνδεσης, πρώτα αποσυνδέστε το). 
Δείτε σελίδα 164. 

“ Ἐλέγξτε αν η κάρτα μνήμης εἶναι 
ελαττωματική. Εάν εἶναι, 
αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης. 

¢ Διαμορφώστε την ἐσωτερικὴ μνήμη 
ἠζκαι την κάρτα μνήμης (Seite 
σελίδα 165). 








H μηχανὴ 
χρησιμοποιεὶ 
ρύθμιση φλας με 
Μεϊωση 
φαινομένου 


κόκκινων ματιών. 





H λήψη pwroypagiag με χρήση της 
λειτουργίας Red-eye Reduction 
(Meiwon φαινομένου κόκκινων ματιὼν) 
θα διαρκέσει περισσότερο επειδὴ το 
διάφραγμα καθυστερεὶ λόγω του 
πρόσθετου φλας. Βεβαιωθείτε ὁτι τα 
θέματα φωτογράφησης περιμένουν το 
δεύτερο φλας. 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Πρόβλημα 
Η μηχανὴ δεν 


ανταποκρίνεται 


Mavi aitia 


To σκηνικὸ εἰναι 
σκοτεινὸ καὶ η 


Λύση 


* Χρησιμοποιήστε το φλας. 
* ἘΕάν ηχρήση tou φλας δεν εἶναι 








όταν πατάω μηχανὴ εφικτὴ, χρησιμοποιήστε τρίποδο για 
κάποιο κουμπί | χρησιμοποιεὶ να κρατήσετε τη μηχανὴ σταθερὴ 
(συνέχεια) μεγάλη ἐκθεση. κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
ἐκθεσης. 
“ Βεβαιωθεῖτε ὁτι η ἐνδειξη ενίσχυσης 
εστίασης εἶναι ρυθμισμένη σε Auto 
(Αὐτόματο) (Seite σελίδα 152). 
Η μηχανὴ δε Δεν πατήσατε τὸ | Πατήστε μέχρι τέρμα το κουμπὶ 
φωτογραφίζει | κουμπὶ Διάφραγμα. 
ὁταν πατάω to Διάφραγμα 
κουμπὶ ἀρκετὰ δυνατά. 
διαφράγματος. 
Η εσωτερικὴ Μεταφέρετε φωτογραφίες απὸ τη 
μνήμη 4 η κάρτα | φωτογραφικἠὴ μηχανὴ στον ὑπολογιστὴ 
μνήμης εἶναι και στη συνέχεια διαμορφώστε τὴν 
πλήρης. εσωτερικὴ μνήμη ἡ τὴν κάρτα μνήμης 


(Seite σελίδα 165). Ἢ αντικαταστήστε 
την κάρτα με μια νέα. 





Η κάρτα μνήμης 


εἶναι κλειδωμένη. 


[υρίστε τῆν προεξοχὴ κλειδώματος της 
κάρτας μνήμης στη θέση 
ξεκλειδώματος. 





Το φλας 
ἐπαναφορτίζεται. 


Περιμένετε ἑἐως Otou το φλας 
ἐπαναφορτιστεί πριν βγάλετε ἀλλη 
φωτογραφία. 








Η μηχανὴ εἶναι 
ρυθμισμένη σε 
εστίαση Macro 
W ἡ Super 
Macro ¢Y και 
dev μπορεί va 
βγάλει 
φωτογραφία ἑως 
ὅτου εστιάσει. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Eotidote ava με τὴ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ (δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε 
το Focus Lock (Κλείδωμα eotiaons), 
Seite σελίδα 49). 

Βεβαιωθεῖτε ὁτι το θέμα της 
φωτογράφησης βρίσκεται εντὸς του 
φάσματος εστίασης της επιλογὴς Macro 
ἡ Super Macro (δείτε σελίδα 52). 
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Πρόβλημα 


Πιθανὴ αἰτία 


Λύση 





Η μηχανὴ δεν | Η μηχανὴ ακόμα | Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα wore να 
φωτογραφίζει | αποθηκεύειτην ολοκληρωθεὶ n επεξεργασία της 

όταν πατάω το | τελευταία τελευταίας εἰκόνας πριν βγάλετε ἀλλη 
κουμπὶ φωτογραφία φωτογραφία. 

διαφράγματος | που τραβήξατε. 

(συνέχεια). 

Η οθόνη H ἰσχύς της “Αντικαταστήστε ἡ enavagoptiote τη 
φωτογράφη- μπαταρίας εἶναι μπαταρία. Αν η οθόνη 

σης δεν πολὺ χαμηλὴ, η φωτογράφησης δεν evepyonoieitai, 
λειτουργεί. μπαταρία εἶναι αφαιρέστε την μπαταρία Kal 


τελείως adeia ἡ η 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ ἐχει 
σταματήσει va 
λειτουργεί. 


συνδέστε το τροφοδοτικὸ AC μέσω 
της βάσης για va δείτε αν n οθόνη 
φωτογράφησης ενεργοποιείῖται. 

* Εάνη οθόνη φωτογράφησης δεν 
ενεργοποιείται, επαναφέρετε τη 
μηχανὴ (Seite σελίδα 164). 





Η εικόνα εἶναι 
θολή. 
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Το φως εἶναι λίγο 

Kal To φλας 

ἔχει ρυθμιστεί σε 

Flash Off (®hag 

ἀν a a Nah 
Night 

Nie @ 3 





* Χρησιμοποιήστε tn δυνατότητα 
Image Advice (Lup Boudec 
wtoypagiac) (Seite σελίδα 124). 

* 'Orav ὑπάρχει λίγο φως, η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ χρειάζεται 
μεγαλύτερη ἐκθεση. 
Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να 
κρατήσετε σταθερὴ τη μηχανὴ ἡ 
βελτιώστε τις συνθήκες φωτισμού. 

* Ρυθμίστε το φλας σε Auto Flash 
(Αὐτόματο pdac)A% (Seite 
σελίδα 60). 

* Κρατήστε τὴ μηχανὴ με ta δύο 
χέρια καθὼς πατάτε το κουμπὶ 
Διάφραγμα ἡ χρησιμοποιήστε 
τρίποδο. Av εμφανιστεὶ η ἐνδειξη 
ψὴ (eikovidio χεριοὺ που κουνιέται) 
στὴν οθόνη φωτογράφησης, 
χρησιμοποιήστε τρίποδο. 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Πρόβλημα 


Η εικόνα εἶναι 
θολὴ 


(συνέχεια). 


Πιθανὴ αἰτία 


Η μηχανὴ εἶναι 
ρυθμισμένη σε 
λάθος εστίαση. 


Λύση 


Ρυθμίστε την εστίαση στη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ σε Macro W% , Super Macro 
(Ὁ, Normal (Kavovikn) ἡ Infinity 
(‘Aneipo) OO και δοκιμάστε va 
anotunwoere τη pwroypagia Eava (Seite 


σελίδα 52). 





To θέμα 
μετακινήθηκε ἡ 
μετακινήσατε τὴ 
μηχανὴ ενὼ 
τραβούσατε τη 
φωτογραφία. 


* Ρυθμίστε το φλας σε Auto Flash 
(Αὐτόματο φλας)ᾶς ἡ Flash On 
(Φλας ενεργοποιημένο) 4 Kal 
ρυθμίστε τη λειτουργία λήψης σε 
Action (Apdon) R. 

*  Kparjote τὴ μηχανὴ pe ta δύο 
χέρια καθὼς πατάτε το κουμπὶ 
Διάφραγμα ἡ χρησιμοποιήστε 
τρίποδο. Av εμφανιστεί η ἐνδειξη 
ei στην οθόνη φωτογράφησης, 
χρησιμοποιήστε τρίποδο. 








Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ εστίασε σε 
λάθος αντικείμενο 
ἡ ἢ εστίαση δεν 
ἦταν δυνατή. 





“ Βεβαιωθεῖτε ὁτι οἱ αγκύλες εστίασης 
γίνονται πράσινες πριν την 
αποτύπωση της φωτογραφίας (δείτε 
σελίδες 45 και 49). 

* Χρησιμοποιήστε to Focus Lock 
(Κλείδωμα eotiaons) (Seite 
σελίδα 49). 


Αντιμετώπιση προβλημάτων kai ὑποστήριξη 1781 


Πρόβλημα 

Η φωτογραφία 
εἶναι πολύ 
φωτεινὴ. 
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Πιθανὴ αἰτία 


Το φλας ἐδωσε 
πάρα πολὺ φως. 


Λύση 


Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα 
Image Advice (Συμβουλὲς 
wtoypagiac) (Seite σελίδα 124). 
Anevepyonoinote το φλας (Seite 
σελίδα 60). 

ἈΑπομακρυνθείτε and το avtikeipevo 
και χρησιμοποιήστε το Coup για va 
ἔχετε το ἰδιο καρέ. 





Πρέπει να 
ρυθμίσετε τη 
φωτεινότητα της 
οθόνης. 


Ρυθμίστε το Display Brightness 
(Φωτεινότητα οθόνης) σε Low (Χαμηλὴ) 
ἡ Medium (Meoaia) (Seite σελίδα 150). 





Χρησιμοποιήσατε 
τη ρύθμιση EV 
Compensation 
(Mn αὐυτόματη 
ἐκθεση) evw Sev 
énpene. 


Opiote tn ρύθμιση EV Compensation 
(Mn autoyatn ἐκθεση) στην τιμὴ 0.0 
(Seite σελίδα 82). 





Mia φυσικὴ ἡ 
τεχνητὴ πηγὴ 
εκτός TOU φλας 
ἐριξε υπερβολικὸ 
φως. 


Τραβήξτε τη φωτογραφία and ἀλλη 
γωνία. 

Μη σκοπεύετε με TH μηχανὴ 
απευθείας προς tva ἐντονο φως ἡ 
μια αντανακλαστικὴ ἐπιφάνεια σε 
μια ηλιόλουστη μέρα. 

Μειώστε τη ρύθμιση EV 
Compensation (Mn αὐτόματη 
ἐκθεση) (Site σελίδα 82). 
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) (δείτε 
σελίδα 87). 








Το σκηνικὸ ἐχει 
πολλά σκούρα 
αντικείμενα, ὁπως 
éva μαύρο 
αντικείμενο σε 
μαύρο φόντο. 





Μειώστε τη ρύθμιση EV Compensation 
(Μη αυτόματη ἐκθεση) (Seite 
σελίδα 82). 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Πρόβλημα 


Η φωτογραφία 
εἶναι πολὺ 
σκοτεινή. 





Πιθανὴ aitia 


Δεν υπήρχε 
APKETO φως. 





Λύση 


Χρησιμοποιήστε tn δυνατότητα 
Image Advice (Συμβουλὲς 
φωτογραφίας) (Seite σελίδα 124). 
Περιμένετε ἑως otou βελτιωθοὺν οἱ 
συνθήκες φυσικοὐὺ φωτισμού. 
Προσθέστε ἐμμεσο φωτισμό. 
Χρησιμοποιήστε το φλας (Seite 
σελίδα 60). 

Ρυθμίστε το EV Compensation (Μη 
autopatn ἐκθεση) (δείτε 

σελίδα 82). 

Χρησιμοποιήστε τὴ ρύθμιση 
Bracketing (Αγκύλες ἐκθεσης) (Seite 
σελίδα 87). 

Χρησιμοποιήστε τὴ δυνατότητα 
Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ 
φωτισμοὺ) (Seite σελίδα 84). 


Αντιμετώπιση προβλημάτων Kai ὑυποστήριξη 183 


Πρόβλημα 


Η φωτογραφία 
εἶναι πολὺ 
σκοτεινὴ 
(συνέχεια). 
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Πιθανὴ αἰτία 


Πρέπει να 
ρυθμίσετε τη 
φωτεινότητα της 
οθόνης. 


Λύση 


Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης 
Display Brightness σε High (Ὑ ψηλή) 
(δείτε σελίδα 150). 





To φλας ἦταν 
ενεργοποιημένο, 
αλλά To 
αντικείμενο ἦταν 


Βεβαιωθείτε ὁτι το θέμα σας βρίσκεται 
σε απόσταση λειτουργίας του φλας 
(Seite σελίδα 234). Edv δεν εἶναι στη 
σωστὴ απόσταση, δοκιμάστε va 





υπερβολικὰ χρησιμοποιήσετε τή ρύθμιση Flash Off 

μακριά. (Pdac απενεργοποιημένο) (ἢ) (δείτε 
σελίδα 60), η οποία απαιτεὶ μεγαλύτερη 
ἐκθεση (χρησιμοποιήστε τρίποδο) ἡ 
χρησιμοποιήστε τή δυνατότητα 
Adaptive Lighting (Προσαρμογὴ 
φωτισμοὺ) (Seite σελίδα 84). 

Ὑπάρχει φως * Χρησιμοποιήστε τὴ ρύθμιση Flash 

πίσω απὸ το On (Φλας ενεργοποιημένο) ἃ 

θέμα. (δείτε σελίδα 60) ἡ χρησιμοποιήστε 


τη ρύθμιση Adaptive Lighting 
(Προσαρμογὴ φωτισμοὺ) (Seite 
σελίδα 84). 

* Χρησιμοποιήστε τὴν επιλογή Spot 
(Σημείο) στη ρύθμιση AE Metering 
(Περιοχὴ ἐκθεσης) (Seite 
σελίδα 99). 








Το σκηνικὸ ἐχει 
πολλὰ 
ανοιχτόχρωμα 
ἀντικείμενα, ὁπως 
ἕνα ἀσπρο 
αντικείμενο σε 
φωτεινὸ φόντο. 





Αὐξήστε την τιμὴ της ρύθμισης EV 
Compensation (Μη autopatn ἐκθεση) 
(δείτε σελίδα 82). 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Πρόβλημα 


Η φωτογραφία 
ἔχει κόκκους. 


Πιθανὴ aitia 


H φωτογραφικὴ 
μηχανὴ ἦταν πολὺ 
ζέστη ὁταν ἐγινε 
λήψη της 
φωτογραφίας, με 
ἀποτέλεσμα va 
υπάρχει 
περισσότερες 
θόρυβος στις 
φωτογραφίες 
(κοκκὠδεις). 


Λύση 


Χρησιμοποιήστε τὴ δυνατότητα 
Image Advice (Συμβουλὲς 
φωτογραφίας) (Seite σελίδα 124). 
To πρόβλημα θα εξαλειφθεὶ καθὼς 
κρυώνει η μηχανή. [Ια τη βέλτιστη 
ποιότητα, μην αφήνετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ εκτεθειμένη 
σε πολὺ υψηλὲς θερμοκρασίες. 





τιμὴ τῆς 
ρύθμισης ISO 
Speed (Ταχύτητα 
ISO) ἡταν πολύ 
ὑψηλή. 


Χρησιμοποιήστε μικρότερη τιμὴ για τη 
ρύθμιση ISO Speed (Ταχύτητα ISO) 
(Seite σελίδα 101). 





H ρύθμιση 
συμπίεσης 
φωτογραφιὼν ἡ 
βίντεο κλιπ ἦταν 


Χρησιμοποιήστε μια μικρότερη τιμὴ για 
τη ρύθμιση συμπίεσης Image Quality 
(Ποιότητα εἰκόνας) ἡ Video Quality 
(Ποιότητα βίντεο) (Seite σελίδες 90 καὶ 





πολὺ υψηλή. 92). 
Δεν unnpxe * Περιμένετε wc dtou βελτιωθούν οἱ 
APKETO φως. συνθήκες PUCIKOU φωτισμού. 


Προσθέστε ἐμμεσο φωτισμό. 


Χρησιμοποιήστε το φλας (δείτε 
σελίδα 60). 





Λείπουν 
φωτογραφίες 
απὸ τη 
φωτογραφικὴ 
μου μηχανή. 





Τοποθετήσατε μια 
κάρτα μνήμης 
agou τραβήξατε 
μία ἡ 
περισσότερες 
φωτογροφίες καὶ 
eTO! ΟἹ 
φωτογραφίες 
στην εσωτερικὴ 
μνήμη dev εἶναι 
ορατές. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Agaipéote την κάρτα μνήμης. 
Μεταφέρετε τις φωτογραφίες απὸ 
την ἐσωτερικὴ μνήμη στην κάρτα 
μνήμης (δείτε σελίδα 159). 
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Πρόβλημα | M@aviatia =| Avon 
Εμφανίζεται H ημερομηνία ἠ | Ρυθμίστε και πάλι την ημερομηνία καὶ 
λανθασμένη και ἡ wea THY WEA χρησιμοποιώντας την επιλογὴ 
ημερομηνία ἠΐ | ρυθμίστηκαν Date & Time (Ἡμερομηνία και wea) στο 
και wpa. σωστὰ ἡ ἔχει Setup Menu (Mevou "Ρύθμιση") (Seite 
αλλάξει η ζώνη σελίδα 155). 
wpac. 
Η φωτεινὴ Η οθόνη Πατήστε to κουμπὶ Απευθείας 
ἐνδειξη ᾿Ισχύος | φωτογράφησης | npoBoAn/Avanapaywyh ma / G9 για 


εἰναι αναμμένη 


σβήνει μετά απὸ 


να εἐνεργοποιήσετε ξανά την οθόνη 

















αλλά η οθόνη | 45 δευτερόλεπτα φωτογράφησης. 
φωτογράφη- | αδράνειας. 
σης εἶναι 
σβηστή. H μηχανὴ μπορεὶ | Επαναφέρετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ 
να παρουσίασε (δείτε σελίδα 164). 
προσωρινὸ 
πρόβλημα. 
Η ενδεικτικὴ H μηχανὴ μπορεὶ | Επαναφέρετε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ 
λυχνία toxbog | να παρουσίασε | (Seite σελίδα 164). 
ἀνάβει αλλά n | προσωρινὸ 
φωτογραφικήὴ | πρόβλημα. 
μηχανὴ 
φαίνεται va 
ἔχει "κολλήσει" 
και δε θα 
λειτουργήσει. 
Η μηχανὴ Mia αργὴ κάρτα | Δεῖτε τις ενότητες Αποθήκευση στη 
ανταποκρίνεται | μνήμης (όπως pia σελίδα 235 και Χωρητικότητα μνήμης 
ἀργά ὁταν κάρτα MMC) στη σελίδα 239 για συμβουλὲς σχετικὰ 
προβάλω τις μπορεὶ να με τις κάρτες μνήμης. 
φωτογραφίες. | επηρεάσει τους 
χρόνους 
enecepyaoiac. 
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Πρόβλημα 


H εγγραφὴ 
βίντεο 
τερματίζεται 
ξαφνικά. Το 
βίντεο 
αποθηκεύεται 
σωστά, αλλά 
εἶναι μικρότερο 
απὸ το 


Πιθανὴ aitia 


Διαθέτετε 
παλαιότερη καὶ 
πιο apyn κάρτα 


μνήμης. 


Λύση 


Επιλέξτε χαμηλότερο συνδυασμὸ 
ανἀλυσης,)συμπίεσης για το βίντεο 
(δείτε σελίδα 92). 

᾿Αντικαταστήστε τῆν κάρτα μνήμης 
με μια πιο γρήγορη κάρτα. 
᾿Αναζητήστε κάρτες με την ἐνδειξη 
High Performance, Pro, Ultra ἡ 
High Speed. 





αναμενόμενο. 
H εγγραφὴ Η κάρτα μνήμης | * Διαμορφώστε fava την κάρτα στη 
βίντεο μπορεὶ να εἶναι φωτογραφικὴ μηχανὴ (δείτε 


τερματίζεται 

ξαφνικά και η 
αναπαραγωγὴ 
του βίντεο δεν 


θα γίνει σωστά. 


κατεστραμμένη ἡ 
ελαττωματική. 


σελίδα 19). 





Ὅταν κουνάω 
™ μηχανὴ, 
ακούγεται ἑνας 
μεταλλικός 
ἦχος στο 
EOWTEPIKO της. 


O αἰσθητήρας 
προσανατολισμοὺ 
χρησιμοποιεὶ μια 
μικρὴ σφαίρα για 
τον 
προσδιορισμό 
του 
προσανατολισμοὺ 
, ἢ οποία και 
παράγει αὐτὸν 
τον ἦχο ὁταν 
κουνάτε τη 
μηχανὴ (Seite 
σελίδα 42). 


Αὐτὸ εἶναι φυσιολογικό. 





Η 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ εἶναι 
θερμὴ (ἡ και 
ζεστὴ) ὁταν τὴν 
αγγίζω. 





Χρησιμοποιείτε το 
τροφοδοτικὸ AC 
της HP ἡ 
χρησιμοποιείτε τη 
μηχανὴ για 15 
επτὰ ἡ 
περισσότερο. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Αὐτὸ εἶναι φυσιολογικό. Ὡστόσο, εἀν 
κάτι σας φαίνεται ασυνήθιστο, 
απενεργοποιήστε TH φωτογραφικὴ 
μηχανὴ, αποσυνδέστε th από τη βάση ἡ 
το σταθμὸ σύνδεσης Kal αφήστε τη va 
κρυώσει. ‘Eneita ελέγξτε τὴ μηχανὴ καὶ 
τη μπαταρία για τυχόν βλάβες. 
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Πρόβλημα 


Η 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 
καθυστερεί 
κατὰ Th 
σύνδεση με τον 
υπολογιστή. 


Πιθανὴ αἰτία 


Το καλώδιο USB 
δεν εἶναι 
τοποθετημένο 
καλά στη μηχανὴ 
ἡ στον 


Λύση 


Βεβαιωθείτε ὁτι το καλώδιο USB εἶναι 
καλά συνδεδεμένο στη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ και στον ὑυπολογιστὴ μέσω της 
βάσης ἡ του σταθμοὺ σύνδεσης. Av 
αὐτὸ δεν διορθώσει το πρόβλημα, 





υπολογιστή. συνδέστε το καλώδιο USB σε pia ἀλλη 
θύρα USB tou υὑπολογιστή. 

Η μηχανὴ ¢ ΑἈπενεργοποιήστε kal ἐνεργοποιήστε 

παρουσίασε Eava τη φωτογραφικὴ μηχανή. Εάν 


πρόβλημα στο 
υλικολογισμικό. 


auto δε διορθώσει το πρόβλημα, 
enavagépere τη μηχανὴ (Seite 
σελίδα 164). 

* Αντοπρόβλημα παραμένει, 
επικοινωνήστε με την 
Ὑποστήριξη ΗΡ (δείτε σελίδα 205). 





Δεν μπορὼ va 
μεταφέρω τις 
εἰκόνες απὸ τη 
μηχανὴ στον 
υπολογιστὴ 
μου. 
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Το λογισμικὸ 
HP Image Zone 
dev εἶναι 
εγκατεστημένο 
στον υπολογιστὴ 
σας. 


Πρέπει εἰτε va εγκαταστήσετε To 
λογισμικὸ HP Image Zone software 
(Seite σελίδα 22) ἡ δείτε Χρήση της 
φωτογραφικής μηχανὴς χωρίς 
εγκατάσταση του λογισμικοὐὺ HP Image 
Zone στη σελίδα 169. 








O υπολογιστής 
δεν μπορεὶ να 
χρησιμοποιήσει 
το πρότυπο 
Picture Transfer 
Protocol (PTP). 





Ρυθμίστε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ va 
λειτουργεὶ ὡς Disk Drive (Μονάδα 
δίσκου) (Seite σελίδα 175). 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Πρόβλημα 


Πιθανὴ αἰτία 


Λύση 





Λαμβάνω Avop8won του Κλείστε το λογισμικὸ HP Image Zone 

μήνυμα ρεύματος ἡ Transfer, αποσυνδέστε τη μηχανὴ and τη 

σφάλματος ηλεκτροστατικὴ βάση ἡ το σταθμὸ σύνδεσης καὶ 

κατὰ Th exkévwon μπορεὶ | επαναφέρετε τη μηχανὴ (δείτε 

μεταφορά va διέκοψαν τῇ || σελίδα 164). Στη συνέχεια, κάντε 

φωτογραφιὼν μεταφορά. enavekkivnon της διαδικασίας 

στον μεταφορὰς των φωτογραφιὼν (Seite 

υπολογιστὴ σελίδα 131). 

μου. 

Πρόβλημα “ Δεῖτε τις ἀπαιτήσεις tou ὑυπολογιστὴ 

εγκατάστασης (σελίδα 166). 

ἡ χρήσης του * Ανατρέξτε στὴν τοποθεσία web της 
ογισμικοὺ Ὑποστήριξης πελατὼν της HP: 

HP Image www.hp.com/support 

Zone. 
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Μηνύματα σφάλματος στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ 


Ναήνυμα 


BATTERY DEPLETED 
(H pnatapia εἰναι 
ἀδεια) 


Πιθανὴ αἰτία 


H ισχὺς της 
μπαταρίας εἶναι 
πολὺ χαμηλὴ για va 
συνεχιστεὶ η 
λειτουργία. 


Λύση 


᾿Αντικαταστήστε ἡ φορτίστε τη 
μπαταρία ἡ χρησιμοποιήστε το 
τροφοδοτικὸ AC της HP. 





Battery too low to 
take a picture (H 
1oxUG TNS μπαταρίας 
εἶναι πολὺ χαμηλὴ 
για τὴ λήψη 
φωτογραφιὼν) 


η 

Battery too low to 
record a video (H 
1oxUG TNS μπαταρίας 
εἶναι πολὺ χαμηλὴ 
για τὴν εγγραφὴ 
βίντεο) 


Η ισχὺς της 
μπαταρίας εἶναι 
πολὺ χαμηλὴ για va 
καταγραφεὶ 
φωτογραφία ἡ 


βίντεο. 


Ayopdote μια νέα μπαταρία. 





Battery cannot be 
charged (H φόρτιση 
τῆς μπαταρίας δεν 
εἶναι δυνατὴ) 
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Παρουσιάστηκε 
σφάλμα, ἐγινε 
διακοπὴ 
τροφοδοσίας του 
τροφοδοτικοὺ AC 
κατὰ τη φόρτιση, 
χρησιμοποιείτε 
εσφαλμένο 
τροφοδοτικὸ AC, η 
μπαταρία εἰναι 
ελαττωματική, ἡ δὲν 
ἔχετε τοποθετήσει 
μπαταρία. 





Δοκιμάστε ξανά να φορτίσετε 
τὴ μπαταρία μερικὲς φορές. Av 
αὐτὸ αποτύχει, αγοράστε μια 
νέα μπαταρία (δείτε 


σελίδα 225). 
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Mnvupa 


Battery is defective 
(H pnatapia εἰναι 
ελαττωματικὴ) 


Πιθανὴ αἰτία 


Η διάρκεια ζωὴς της 
μπαταρία ἔχει 
μειωθεὶ ἡ ἐχει 
αποφορτιστεὶ σε 
πολὺ μεγάλο 


Λύση 


Ayopdote μια νέα μπαταρία 


(δείτε σελίδα 225). 





βαθμό. 
Battery is non- Δεν ὑπάρχει Βεβαιωθείτε ὁτι ὑπάρχει 
rechargeable. (H μπαταρία στη ἐπαναφορτιζόμενη μπαταρία 
μπαταρία δεν εἶναι | φωτογραφικὴ στη μηχανὴ και μετά δοκιμάστε 
επαναφορτιζόμενη.) | μηχανὴ ἡ ἢ τὴ φόρτιση της μπαταρίας. Av 


μπαταρία δεν εἶναι 
ἐπαναφορτιζόμενη. 


αὐτὸ αποτύχει, αγοράστε μια 
νέα μπαταρία (δείτε 


σελίδα 225). 








Battery is non- Δεν ὑπάρχει “Ἄν μπατορία εἶναι pia 
rechargeable or μπαταρία στη απλὴ μπαταρία, 
fully charged (H φωτογραφικὴ αντικαταστήστε THY με μια 
μπαταρία δεν εἶναι | μηχανὴ ἡ η ἐπαναφορτιζόμενη 
enavagoprTiGopevny ἡ ] μπαταρία δεν εἶναι μπαταρία 1Ovtwv λιθίου. 
πλήρως ἐπαναφορτιζόμενη ἡ | 5 Ανη μπαταρία εἶναι Ιόντων 
φορτισμένη.) η μπαταρία δεν εἶναι λιθίου, εἰναι πλήρως 
πλήρως φορτισμένη. φορτισμένη και μπορείτε να 
ἀρχίσετε τὴ χρήση της 
φωτογροφικὴς μηχανής. 
PROCESSING... H μηχανὴ Περιμένετε μερικὰ 
(Επεξεργασία...) επεξεργάζεται δευτερόλεπτα, ὠστε va 


δεδομένα, ὁπως για 
παράδειγμα εκτελεί 
αποθήκευση της 
τελευταίας 
φωτογραφίας που 
τραβήξατε. 


ολοκληρωθεὶ n επεξεργασία, 
πριν βγάλετε ἀλλη φωτογραφία 
ἡ πατήσετε ἀλλο κουμπί. 





CHARGING FLASH... 
(Φόρτιση φλας) 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Η μηχανὴ φορτίζει 
το φλας. 





Anaiteital περισσότερος 
χρόνος για τη φόρτιση του 
φλας ὀταν η στάθμη της 
μπαταρίας εἶναι χαμηλή. Αν 
βλέπετε συχνά αὐτὸ το μήνυμα, 
μπορεὶ να χρειαστεὶ να 
αντικαταστήσετε ἡ va 
ἐπαναφορτίσετε τῆν μπαταρία. 
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Νιήνυμα 


FOCUS TOO FAR (H 
εστίαση εἶναι πολὺ 
μακριά) καὶ 
αναβοσβήνει το ἂΨ, 


Πιθανὴ αἰτία 


Η απόσταση 
εστίασης εἶναι πέρα 
ano την απόσταση 
στην οποία μπορεὶ 
να εστιάσει η 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ στο φάσμα 
εστίασης Macro 


Λύση 


“ Ἐπιλέξτε ἑνα φάσμα 
εστίασης εκτὸς της 
ρύθμισης Macro & (Seite 
σελίδα 52). 

* Πλησιάστε περισσότερο το 
θέμα, evtdc της εμβέλειας 
εστίασης Macro & (δείτε 
σελίδα 52). 





FOCUS TOO CLOSE 
(H εστίαση εἶναι 
πολὺ κοντά) και 
ἀναβοσβήνει το ψᾧν 


Η απόσταση 
εστίασης εἶναι πιο 
κοντὰ απὸ την 
απόσταση στην 
οποία μπορεὶ να 
εστιάσει η 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ στο φάσμα 
εστίασης Macro & 
ἡ Super Macro ty. 


Απομακρυνθείτε and το θέμα 
σας, εντὸς του φάσματος 
εστίασης Macro % ἡ Super 
Macro (9 (Seite σελίδα 52). 





LOW LIGHT - 
UNABLE TO FOCUS 
(Χαμηλός φωτισμός 
-- Δὲν εἶναι δυνατὴ η 
eotiaon) 
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To σκηνικὸ εἶναι 
πολὺ σκοτεινὸ καὶ η 
μηχανὴ δεν μπορεὶ 


να €OTICOE!. 





* Προσθέστε μια εξωτερικὴ 
πηγὴ φωτισμού. 

* Χρησιμοποιήστε to Focus 
Lock (Κλείδωμα eotiaons) 
(Seite σελίδα 49). 
Σκοπεύστε σε eva 
φωτεινότερο σημείο του 
σκηνικού. 

© Βεβαιωθεῖτε oni η ἐνδειξη 
ενίσχυσης εστίασης εἶναι 
ρυθμισμένη σε Auto 
(Αὐτόματο) (Seite 
σελίδα 152). 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Mnvupa 


UNABLE TO FOCUS 
(Δεν εἶναι δυνατή η 
εστίαση) καὶ 


ἀναβοσβήνει το ἂν 


Πιθανὴ αἰτία 


Η μηχανὴ δεν 
μπορεὶ να εστιάσει 
στο φάσμα εστίασης 
Macro & ἡ Super 
Macro &Y, πιθανὸν 
λόγω χαμηλὴς 
αντίθεσης. 


Λύση 


* Χρησιμοποιήστε to Focus 
Lock (Κλείδωμα εστίασης) 
(δείτε σελίδα 49). 
Σκοπεύστε σε ἑνα 
φωτεινότερο σημείο του 
OKNVIKOU ἡ το οποίο ἐχει 
υψηλὴ αντίθεση. 

“ Βεβαιωθεῖτε ὁτι το θέμα 
εἰναι! EVTOG του φάσματος 
εστίασης Macro & ἡ 
Super Macro (Y (δείτε 
σελίδα 52). 





e (προειδοποίηση 
Kpadaopwv 
μηχανὴς) 


Ο φωτισμὸς εἶναι 
χαμηλός και η 
φωτογραφία εἶναι 
πιθανὸ να εἶναι 
θολὴ λόγω της 
παρατεταμένης 
ἐκθεσης nou 
απαιτείται. 


Χρησιμοποιήστε το φλας (δείτε 
σελίδα 60), τοποθετήστε τη 
μηχανὴ σε μια σταθερὴ 
ἐπιφάνεια ἡ χρησιμοποιήστε 
τρίποδο. 





The card is locked (H 
κάρτα εἶναι 
κλειδωμένη) Please 
remove the card 
from your camera 
(Aqaipéote τὴν 
κάρτα απὸ τη 
μηχανὴ) 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Η κάρτα μνήμης 
εἶναι κλειδωμένη. 





Anevepyonoinote τη μηχανὴ Kal 

γυρίστε την προεξοχὴ 
κλειδώματος της κάρτας 
μνήμης στη θέση 
εκλειδώματος. 
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Mnyvupa 


CARD IS 
UNREADABLE (H 
avayvwon της 
κάρτας dev εἶναι 
δυνατὴ) 


Πιθανὴ αἰτία 


Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ δεν εἶναι 
δυνατὸ να διαβάσει 
την κάρτα μνήμης. 
Ὅπως συμβαίνει 
και με τους ἀλλους 
τύπους μέσων, οἱ 
κάρτες μνήμης 
pnopei να πάθουν 
βλάβη. Η κάρτα 
μπορεὶ να εἰναι 
κατεστραμμένη ἡ μη 
υποστηριζόμενου 
τύπου. 


Λύση 


¢ Απενεργοποιήστε kal 
evepyonoinore ξανὰ τη 
μηχανή. 

* Διαμορφώστε ξανὰ την 
κάρτα μνήμης (δείτε 
σελίδες 121 Kai 165). 

© Ἐλέγξτε on! η κάρτα μνήμης 
εἰναι © σωστός τύπος για 
τη μηχανὴ (δείτε 
σελίδα 235). Edv εἶναι ο 
σωστὸς τύπος, δοκιμάστε 
va tn διαμορφώσετε. Av 
dev διαμορφωθεὶ, 
αντικαταστήστε την κάρτα 


μνήμης. 

















CARD LOCKED H κάρτα μνήμης Anevepyonoinote th μηχανὴ Και 
(Κάρτα κλειδωμένη) | εἶναι κλειδωμένη. γυρίστε την προεξοχὴ 
κλειδώματος της κάρτας 
μνήμης στη θέση 
ξεκλειδώματος. 
UNSUPPORTED Η κάρτα μνήμης δεν | Ελέγξτε ὁτι η κάρτα μνήμης 
CARD (Μη υὑποστηρίζεται. εἶναι ο σωστὸς τύπος για Th 
υποστηριζόμενη μηχανὴ (δείτε σελίδα 235). 
κάρτα) 
MEMORY FULL Δεν ὑπάρχει apketoc | Metaepete εἰκόνες ano τὴν 
(Μινήμη πλήρης) χώρος στην κάρτα μνήμης στον υπολογιστὴ 
ἡ εσωτερικὴ μνήμη ἡ | Kal στη συνέχεια διαγράψτε 
CARD FULL (Κάρτα | στην κάρτα μνήμης | Odes τις εἰκόνες της εσωτερικὴς 
πλήρης) για thy αποθήκευση | μνήμης ἡ της προαιρετικὴς 
περισσότερων κάρτας μνήμης (δείτε 
φωτογραφιών. σελίδα 121). Ἡ 
αντικαταστήστε την κάρτα με 
μια νέα. 
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Mnvupa 


Memory too full to 
record audio (H 
μνήμη εἶναι γεμάτη 
και δεν εἶναι δυνατὴ 


ἡ ἐεγγραφὴ ἠχου) 


η 

Card too full to 
record audio (H 
κάρτα εἶναι γεμάτη 
και δεν εἶναι δυνατὴ 


ἡ εγγραφὴ ἠχου) 


Πιθανὴ αἰτία 


Δεν ὑπάρχει αρκετὸς 
χώρος στην 
εσωτερικὴ μνήμη ἡ 
στὴν κάρτα μνήμης 
για τὴν εγγραφὴ 


ἤχου. 


Λύση 


Μεταφέρετε ἀαρχεία απὸ τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ στον 
υπολογιστὴ Kal στη συνέχεια 
διαγράψτε Oda τα apxeia της 
EOWTEPIKAG μνήμης ἡ της 
κάρτας μνήμης (δείτε 

σελίδα 121). Ἡ 
αντικαταστήστε THY κάρτα με 
μια νέα. 





No images on card 
(Δεν unapxouv 
εἰκόνες στην κάρτα) 


Miotevete Ot! σας 
λείπουν apxeia ahha 
dev ὑπάρχουν 


* Αφαιρέστε τῆν κάρτα 
μνήμης και ελέγξτε την 
εσωτερικὴ μνήμη για τις 








φωτογραφίες στην φωτογραφίες. 
κάρτα μνήμης. * Τραβήξτιε μερικὲς 
φωτογραφίες. 

CARD IS Πρέπει va Διαμορφώστε τὴν κάρτα 
ὈΝΕΟΒΜΑΤΤΕΡ (Η | μορφοποιήσετε την μνήμης. Η διαμόρφωση της 
κάρτα δεν εἶναι κάρτα μνήμης. κάρτας μνήμης θα διαγράψει 
διαμορφωμένη) oda Ta ἀρχεία που ὑπάρχουν 
ἡ CARD HAS στην κάρτα. 
WRONG FORMAT 
[Λάθος μορφὴ 
κάρτας) 
NO CARD IN H κάρτα μνήμης Εἰσάγετε μια κάρτα μνήμης στη 


CAMERA: Error 
Saving Image. 
Please reinsert the 
card. (AEN YMAPXEI 
KAPTA ΣΤΗ 
MHXANH: Σφάλμα 
κατὰ την 
αποθήκευση 
φωτογραφίας. 
Τοποθετήστε kal 
πάλι την κάρτα) 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





apaipeOnke κατά 
την αποθήκευση των 
φωτογραφιών ἡ δεν 
υπάρχει κάρτα 
μνήμης στη 
φωτογραφικὴ 
μηχανή. 





μηχανή. 
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Mnyvupa 


ERROR SAVING 
VIDEO (σφάλμα 
κατὰ την 
αποθήκευση βίντεο) 


Πιθανὴ αἰτία 


H κάρτα μνήμης 
κλειδώθηκε κατά το 
ἡμισυ ἡ αφαιρέθηκε 
πριν ἡ μηχανὴ 


Λύση 


Ελέγξτε ὁτι η προεξοχὴ της 
κάρτας μνήμης βρίσκεται 
στη θέση ξεκλειδώματος. 
Na περιμένετε ἑως ὁτου η 





ἠ ολοκληρώσει την φωτεινὴ ἐνδειξη μνήμης 
ERROR SAVING εγγραφὴ σε αὐτήν. σταματήσει να 

IMAGE (Σφάλμα αναβοσβήνει πριν 

κατὰ την αφαιρέσετε τῆν κάρτα απὸ 
αποθήκευση τη μηχανή. 
φωτογραφίας) 

Unable to format (Η | Η κάρτα μνήμης ᾿Αντικαταστήστε την κάρτα 


μορφοποίηση εἶναι 
αδύνατη) 


εἶναι 
κατεστραμμένη. 


μνήμης. 





Cannot display 
image <filename> 
(Δεν εἰναι δυνατή η 
εμφάνιση της 
εἰκόνας "ὀνομα 
apxeiou") 


H pwrtoypagia 
τραβήχτηκε με ἀλλη 
μηχανὴ ἡ το apxeio 
εἰκόνας 
καταστράφηκε ταν 
η λειτουργία της 
μηχανὴς 
τερματίστηκε με 
ανορθόδοξο τρόπο. 


Μεταφέρετε την εἰκόνα 
στον ὑυπολογιστὴ σας καὶ 
δοκιμάστε va την ανοίξετε 
με το λογισμικό HP Image 
Zone. 

Μην agaipeite τῆν κάρτα 
μνήμης ὅταν η μηχανὴ 
εἰναι ενεργοποιημένη. 





No devices are 
connected to the 
camera dock. (Δεν 
undpxouv 
συνδεδεμένες 
συσκευὲς στο 
σταθμὸ σὐνδεσης) 


196 





H φωτογραφικὴ 
μηχανὴ iows va μην 
εἶναι σωστά 
τοποθετημένη στο 
σταθμὸ σύνδεσης ἡ 
Ta καλώδια ἰσως va 
μην εἶναι καλά 
συνδεδεμένα. 





Βεβαιωθείτε ὁτι η μηχανὴ εἶναι 
σωστὰ τοποθετημένη στο 
σταθμὸ σύνδεσης και ελέγξετε 
τις συνδέσεις του καλωδίου 
USB στο σταθμὸ σύνδεσης και 
στον εκτυπωτή, τον UNOAOYIOTH 
ἡ τὴν τηλεόραση. 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Mnvupa 


No printable images 
in memory. (Δεν 
ὑπάρχουν 
εκτυπώσιμες εἰκόνες 


στη μνήμη) 


η 

No printable images 
on card. (Δεν 
ὑπάρχουν 
εκτυπώσιμες εἰκόνες 
στην κάρτα) 


Πιθανὴ αἰτία 


Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ δεν περιέχει 
φωτογροφίες. Τα 
βίντεο κλιπ δεν εἶναι 
δυνατὸ va 
εκτυπωθούν 
απευθείας απὸ τη 
φωτογραφικὴ 
μηχανή. 


Λύση 


Anoouvétote τὴ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ απὸ τον εκτυπωτὴ Kal 
μετά τραβήξτε φωτογραφίες 
πριν ξανασυνδέσετε τη μηχανὴ 
με τον εκτυπωτή. 





Cannot print video 
clips. (Δεν εἶναι 
δυνατή η εκτὐπωση 
βίντεο κλιπ) 


Επιχειρήσατε va 
επιλέξετε βίντεο κλιπ 
για exTunwon. 


Av ο εκτυπωτὴς σας 
ὑποστηρίζει τῆν εκτύπωση 
βίντεο κλιπ, μεταφέρετε Ta 
βίντεο κλιπ στον υπολογιστὴ 
σας Kal εκτυπώστε Ta απὸ 
αὐτόν. 





Card full (Kapta 
πλήρης). H 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ δεν μπορεὶ 
να αποθηκεύσει 
επιλογὲς 
διαμοιρασμού. 


η 

Memory full (Νινήμη 
πλήρης). H 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ δεν μπορεὶ 
να αποθηκεύσει 
επιλογὲς 
διαμοιρασμού. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Δεν ὑπάρχει αρκετὸς 
χώρος στη μνήμη ἡ 
στὴν κάρτα μνήμης 
για να αποθηκεύσετε 
τις επιλογές 
διαμοιρασμοὺ του 
HP Instant Share 
στη φωτογραφικὴ 
μηχανή. 





Μεταφέρετε εἰκόνες απὸ τὴν 
κάρτα μνήμης στον υπολογιστὴ 
Kal στη συνέχεια διαγράψτε 
ὁλες τις εἰκόνες της EOWTEPIKHG 
μνήμης ὴ τῆς orate 
κάρτας μνήμης (δείτε 

σελίδα 121). Ἡ 
αντικαταστήστε THY κάρτα με 
μια νέα. 
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Ναήνυμα 


Insufficient space on 
card to rotate 
image. (Δεν ὑπάρχει 
APKETOG χώρος στὴν 
κάρτα για τὴν 
περιστροφὴ εἰκόνας) 


η 

Insufficient space in 
memory to rotate 
image. (Δεν ὑπάρχει 
αρκετὸς χώρος στη 
μνήμη για την 
περιστροφὴ εικόνας) 


Πιθανὴ αἰτία 


Δεν ὑπάρχει αρκετὸς 
χώρος στην 
εσωτερικὴ μνήμη ἡ 
omy κάρτα μνήμης 
για τῆν περιστροφὴ 
της εἰκόνας. 


Λύση 


Μεταφέρετε εἰκόνες απὸ τὴν 
κάρτα μνήμης στον υπολογιστὴ 
Kal στη συνέχεια διαγράψτε 
ὁλες τις εἰκόνες της εσωτερικὴς 
μνήμης ἡ της προαιρετικὴς 
κάρτας μνήμης (δείτε 

σελίδα 121). Ltn συνέχεια, 
περιστρέψτε την εικόνα. 





Insufficient space on 
card to save 
updated image. (Δεν 
ὑπάρχει APKETOG 
χώρος στην κάρτα 
για τῆν αποθήκευση 
ενημερωμένης 
εἰκόνας) 


ῃ 

Insufficient space in 
memory to save 
updated image. (Δεν 
UNGPXEI APKETOG 
χώρος στη μνήμη 
για τῆν αποθήκευση 
ενημερωμένης 
εἰκόνας) 


Δεν ὑπάρχει αρκετὸς 
χώρος στην 
εσωτερικὴ μνήμη ἡ 
στην κάρτα μνήμης 
για τῆν αποθήκευση 
της εἰκόνας μετὰ την 
agaipeon του 
φαινομένου 
κόκκινων ματιών. 


Μεταφέρετε εἰκόνες απὸ τὴν 
κάρτα μνήμης στον ὑυπολογιστὴ 
Kal στη συνέχεια διαγράψτε 
ὁλες τις εἰκόνες της ἐσωτερικὴς 
μνήμης ἡ της προαιρετικὴς 
κάρτας μνήμης (δείτε 

σελίδα 121). Στη συνέχεια, 
αφαιρέστε το φαινόμενο 
"κόκκινων ματιὼν" απὸ την 
εἰκόνα με το λογισμικὸ 

HP Image Zone. 





The image is too 
large to magnify. (H 
εἰκόνα εἰναι πολὺ 
μεγάλη για 
μεγέθυνση.) 


Η φωτογραφία 
πιθανὼς va 
τραβήχτηκε με ἀλλη 
φωτογραφικὴ 
μηχανή. 


Μεταφέρετε την εἰκόνα στον 
υπολογιστὴ σας και προβάλετὲ 
την με το λογισμικὸ HP Image 
Zone. 





The image is too 
large to rotate. (H 
εἰκόνα εἰναι πολὺ 
μεγάλη για 
περιστροφὴ.) 


198 





Η φωτογραφία 
πιθανὼς va 
τραβήχτηκε με ἀλλη 
φωτογραφικὴ 
μηχανή. 





Μεταφέρετε την εἰκόνα στον 
υπολογιστὴ σας Kal 
περιστρέψτε την με TO 
λογισμικὸ HP Image Zone. 


Eyyeipidio χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Mnvupa 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 
(‘Ayvwoto μήνυμα 


Πιθανὴ αἰτία 


Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ δεν μπόρεσε 
να exn\npwoel τὴν 
τροποποίηση της 


Λύση 


* Προσπαθήστε ξανὰ va 
τροποποιήσετε την εικόνα. 
* Av εμφανιστεὶ το ἰδιο 


μήνυμα, μεταφέρετε την 








εἰκόνας. Δεν εἶναι εἰκόνας που εἰκόνα στον υπολογιστὴ 
δυνατή η ζητήσατε. σας και τροποποιήστε την 
εκπλήρωση του με το λογισμικὸ HP Image 
αἰτήματος.) Zone. 

Camera has H μηχανὴ μπορεὶ va | Anevepyonoinote καὶ 
experienced an παρουσίασε ενεργοποιήστε ξανὰ τη 

error (Σφάλμα προσωρινὸ φωτογραφικὴ μηχανή. Eav 
φωτογραφικῆς πρόβλημα. auto δε διορθώσει το 
μηχανής) πρόβλημα, δοκιμάστε να 

ἡ enavagépere τη μηχανή (Seite 
Camera has σελίδα 164). Edv to 
experienced an πρόβλημα εξακολουθεὶ, 
error and is shutting σημειώστε τον KWOIKO 

down. (σφάλμα σφάλματος και καλέστε THY 
φωτογραφικής Ὑποστήριξη ΗΡ (δείτε 
μηχανής και η σελίδα 205). 

λειτουργία της θα 

Teppatiorei) 

Unsupported USB Η βάση fo Χρησιμοποιήστε το καλώδιο 


Cable. (To καλώδιο 
USB dev 
υποστηρίζεται) 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





σταθμὸς σύνδεσης 
εἶναι συνδεδεμένος 
σε ἕναν εκτυπωτὴ με 
λάθος TUN 
καλωδίου ἡ ο 
εκτυπωτής δεν ἐχει 
πιστοποίηση 
PictBridge. 





USB nou συνοδεύει τη μηχανή. 
Το μεγαλύτερο και επίπεδο 
ἀκρο του καλωδίου (δείτε 
σελίδα 134) πρέπει va 
συνδεθεὶ στον εκτυπωτή, 
συνήθως στο μπροστινὸ του 
μέρος. Av ο εκτυπωτής σας δεν 
ἔχει υποδοχὴ για αὐτὸν τον 
τύπο καλωδίου USB τότε δεν 
εἶναι εκτυπωτὴς PictBridge καὶ 
δεν εἶναι εκτυπωτὴς nou 
υποστηρίζεται and τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας. O 
εκτυπωτὴς πρέπει να ἔχει το 
επίσημο λογότυπο 

PictBridge nit. 
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Νιήνυμα 


Selected print size is 
larger than selected 
paper size (To 
επιλεγμένο μέγεθος 
εκτύπωσης εἶναι 
μεγαλύτερο από το 
επιλεγμένο μέγεθος 
xaptiov) 


Πιθανὴ αἰτία 


Το μέγεθος 
εκτύπωσης εἶναι 
πολὺ μεγάλο για το 
μέγεθος χαρτιού. 


Λύση 

Πατήστε το κουμπὶ “SP στη 
μηχανὴ για να επιστρέψετε στην 
οθόνη Print Setup (Ρύθμιση 
εκτὐπωσης) και επιλέξτε το 
μέγεθος εκτύπωσης που 
ταιριάζει στο μέγεθος του 
χαρτιού. Ἡ επιλέξτε 
μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιοὐύ 
Kal τοποθετήστε στον εκτυπωτή 
χαρτὶ μεγαλύτερου μεγέθους. 








Paper error. 
(Σφάλμα χαρτιοὐ) 


Ο δίσκος χαρτιοὺ 
ἰσως να εἶναι ἀδειος 
ἡ μπορεὶ να ὑπάρχει 
εἐμπλοκὴ TOU 
χαρτιού. 


“ Ἐξετάστε το δίσκο χαρτιού. 
Αν εἶναι ἀδειος, γεμίστε 
τον. 

© Ἐλέγξτε τη διαδρομὴ tou 
χαρτιοὺ για εμπλοκὴ 
χαρτιού. Av δείτε oti 
ὑπάρχει, διορθώστε την. 





Printer is out of 
paper (Δεν ὑπάρχει 
χαρτὶ στον 
εκτυπωτὴ) 


Δεν ὑπάρχει χαρτὶ 
στον εκτυπωτή. 


Τοποθετήστε χαρτὶ στον 
εκτυπωτὴ και πατήστε TO κουμπὶ 
OK ἡ το κουμπὶ Continue 
(Συνέχεια) ἡ στον εκτυπωτή. 





Paper is not loaded 
correctly in the 
printer. (To χαρτί δεν 
εἶναι τοποθετημένο 
σωστά στον 
εκτυπωτὴ) 


Το χαρτὶ δεν εἶναι 
ευθυγραμμισμένο 
σωστά στο δίσκο 
χαρτιού. 


Εὐυθυγραμμίστε ξανά το χαρτὶ 
Και επιχειρήστε πάλι τὴν 
εκτύπωση. 





Printer has a paper 
jam. (Ynapxer 
εμπλοκὴ χαρτιού 
στον εκτυπωτὴ) 
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Το χαρτὶ ἔχει 
μπλοκάρει μέσα 
στον εκτυπωτή. 





Anevepyonoinote τον εκτυπωτή, 
διορθώστε την εμπλοκὴ 
XApPTIOU και ἐνεργοποιήστε 
ξανά τον εκτυπωτή. 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Μήνυμα 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported. (Δεν 
υποστηρίζεται o 
επιλεγμένος 
συνδυασμὸς τύπου 
και μεγέθους 
χαρτιοὐὺ) 


Mavi αἰτία 


Προσπαθείτε να 
EKTUNWOETE μια 
φωτογραφία 
μεγαλύτερη απὸ to 
μέγεθος του χαρτιού 
ἡ να εκτυπώσετε 
χωρίς περιθώρια σε 
anho χαρτί, ἡ σε 
ektunwt nou δεν 
ὑποστηρίζει αὐτὴ τη 
δυνατότητα. 


Λύση 


Ἐπιλέξτε ἐνα μικρότερο μέγεθος 
exTUNWONG, ἡ χρησιμοποιήστε 
φωτογραφικὸ χαρτὶ για va 
κάνετε EKTUNWOEIG χωρὶς 
περιθώρια. 





There is a problem 
with the printer's 
ink. (Ὑπάρχει 
πρόβλημα με To 
μελάνι του 
εκτυπωτὴ) 


Το δοχείο μελάνης 
μπορεῖ να ἔχει μικρὴ 
ποσότητα μελάνης ἡ 4 
© τύπος Tou μπορεὶ 
va μην 
υποστηρίζεται and 
TOV εκτυπωτή. 


Αντικαταστήστε το δοχείο 
μελανιού με ἐναν τύπο δοχείου 
nou υποστηρίζεται. 





Printer is out of ink 
(Δεν ὑπάρχει μελάνη 
στον εκτυπωτή) 


Δεν ὑπάρχει μελάνι 
στον εκτυπωτή. 


Αντικαταστήστε το δοχείο 
μελανιού. 





Low ink. (ζαμηλὴ 
στάθμη μελανιοὺ) 


Το δοχείο μελάνης 
αδειάζει. 


Αντικαταστήστε το δοχείο 
μελανιού. Ἰσως να μπορέσετε 
να εκτυπώσετε μερικὲς σελίδες 
με το τρέχον δοχείο μελάνης, 
αλλά το χρώμα και N ποιότητα 
δεν θα εἶναι υψηλή. 





Printer error. 
(Σφάλμα εκτυπωτὴ) 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 





Ὑπάρχει πρόβλημα 
με τον εκτυπωτή. 





Ἀπενεργοποιήστε καὶ 
ἐνεργοποιήστε ξανά τον 
‘tae Πατήστε το koupni 

“OK στὴ φωτογραφικὴ 
μηχανή: Στείλτε ξανά τὴν 
αἰτηση εκτύπωσης. 
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Mnyvupa 


Unable to 
communicate with 
printer (H 
επικοινωνία με TOV 
εκτυπωτὴ δεν εἶναι 


δυνατή) 


Πιθανὴ αἰτία 


Δεν ὑπάρχει 
σύνδεση μεταξύ της 
μηχανής και Tou 
εκτυπωτή. 


Λύση 


“ Βεβαιωθείτε ot! ο 
εκτυπωτής εἶναι 
ενεργοποιημένος. 

© Βεβαιωθεῖτε ὁτι το καλώδιο 
μεταξύ της βάσης ἡ του 
otaQpou σύνδεσης της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 
και του εκτυπωτὴ εἶναι 
συνδεδεμένα. Αν αὐτὸ δεν 
επιλύσει το πρόβλημα, 
anevepyonoinote τὴ μηχανὴ 
και αποσυνδέστε τῆν and 
το καλώδιο USB. 
᾿Ἀπενεργοποιήστε τον 
εκτυπωτὴ καὶ μετὰ 
evepyonoinote τον ξανά, 
ἐπανασυνδέστε το καλώδιο 
USB και evepyonoinote τη 


φωτογραφικὴ μηχανή. 





Printer top cover is 


O εκτυπωτής εἶναι 


Κλείστε το ἐπάνω κάλυμμα του 





open (To ἐπάνω ανοικτός. εκτυπωτή. 

κάλυμμα του 

εκτυπωτὴ εἶναι 

ανοικτό) 

Incorrect or missing | H κεφαλὴ Τοποθετήστε μια καινούργια 


print head (H 
κεφαλὴ εκτύπωσης 
εἶναι εσφαλμένη ἡ 
λείπει) 


εκτύπωσης δεν εἶναι 
το σωστὸ μοντέλο ἡ 
λείπει. 


κεφαλὴ εκτύπωσης, 
anevepyonoinote τον εκτυπωτὴ 
και ἐνεργοποιήστε τον ξανά. 





Printer ink cover is 
open (To κάλυμμα 
μελάνης του 
εκτυπωτὴ εἶναι 
ανοικτό) 


Το κάλυμμα 
μελάνης του 
εκτυπωτὴ εἶναι! 
ανοικτό. 


Κλείστε το κάλυμμα μελάνης. 





Incorrect or missing 
print cartridge (To 

Soxzio μελάνης εἶναι 
εσφαλμένο ἡ λείπει) 
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Το δοχείο μελάνης 
Tou εκτυπωτὴ δεν 
εἶναι το σωστὸ 
μοντέλο ἡ λείπει. 





Τοποθετήστε καινούργιο 
δοχείο μελάνης, 
anevepyonoinote τον εκτυπωτὴ 
Kal ἐνεργοποιήστε tov ξανά. 


Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 


Μηνύματα σφαλμάτων στον ὑυπολογιστὴ 


Mnvupa 


Cannot Connect To 
Product (Δεν εἰναι 

δυνατὴ η σύνδεση 
μὲ το προϊόν) 


Αντιμετώπιση προβλημάτων και ὑποστήριξη 


Mavi αἰτία 


O υπολογιστὴς 
πρέπει να ἔχει 
πρόσβαση στα 
ἀρχεῖα της μνήμης 
κατά τη ρύθμιση 
tou HP Instant 
Share. Αλλά eite n 
εσωτερικὴ μνήμη 
εἶναι πλήρης An 
κάρτα μνήμης εἶναι 


πλήρης ἡ 
κλειδωμένη. 


Λύση 


Eav η εσωτερικὴ μνήμη ἡ η 
κάρτα μνήμης εἶναι πλήρης, 
μεταφέρετε τις εἰκόνες στον 
υπολογιστὴ (δείτε σελίδα 131) 
και διαγράψτε τις and τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ (δείτε 
σελίδα 121). Edv η κάρτα 
μνήμης εἶναι κλειδωμένη, 
ξεκλειδώστε τη σύροντας το 
διακόπτη κλειδώματος στη 
θέση ξεκλειδώματος. 





H μηχανὴ εἶναι 
anevepyonoinpevn. 


Evepyonoinote τὴ φωτογραφικὴ 
μηχανή. 





Η μηχανὴ δε 
λειτουργεῖ σωστά. 


Δοκιμάστε να συνδέσετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ 
απευθείας με ἕναν εἐκτυπωτὴ 
PictBridge kai εκτυπώστε μια 
εἰκόνα. Me αὐτόν τον τρόπο θα 
βεβαιωθείτε αν η προαιρετικἠ 
κάρτα μνήμης, n σύνδεση USB 
και το καλώδιο USB 
λειτουργούν σωστά. 





Το καλώδιο δεν 
εἰναι συνδεδεμένο 
σωστά. 


Βεβαιωθείτε Sti το καλώδιο 
εἶναι καλά συνδεδεμένο στον 
υπολογιστὴ Kal στὴ μηχανή. 








Η κάρτα μνήμης 
εἶναι κλειδωμένη. 





Tupiote τὴν προεξοχὴ 
κλειδώματος της κάρτας 
μνήμης στη θέση 
εκλειδώματος. 
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Mnyvupa 


Cannot Connect To 
Product (Δεν εἶναι 
δυνατὴ η σύνδεση 
μὲ το προϊόν) 
(συνέχεια) 


204 


Πιθανὴ αἰτία 


Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ ἔχει 
ρυθμιστεὶ σε 
Digital Camera 
(Ψηφιακὴ 
φωτογραφικὴ 
μηχανὴ), αλλά ο 
υπολογιστὴς δεν 
αναγνωρίζει τη 
μηχανὴ ὡς 
ψηφιακη 
φωτογραφικὴ 
μηχανή. 


Λύση 


᾿Αλλάξτε τη ρύθμιση USB 
Configuration (Διαμόρφωση 
παραμέτρων USB) σε Disk 
Drive (μονάδα δίσκου) (Seite 
σελίδα 156). Η φωτογραφικὴ 
μηχανὴ παρουσιάζεται ὡς 
μονάδα δίσκου στον 
ὑπολογιστὴ Wote να μπορέσετε 
να αντιγράψετε τα ἀρχεία 
εἰκόνας απὸ TH μηχανὴ στον 
σκληρὸ δίσκο. 





Η φωτογραφικὴ 
εἶναι συνδεδεμένη 
στον υπολογιστή 
μέσω μη συμβατού 
διανομέα USB. 


Συνδέστε th μηχανὴ απευθείας 
στη θύρα USB tou ὑπολογιστή. 





Χρησιμοποιείτε το 
σταθμὸ σύνδεσης 
HP Photosmart 
R-series kal 
ξεχάσατε va 
πατήσετε το κουμπὶ 
Save/Print 
(ἀποθήκευση 
Extunwon). 


Πατήστε to Koupni Save/Print 
(Αποθήκευσηεκτύπωση) 
ἐπάνω στο σταθμὸ σύνδεσης 


φωτογραφικὴς μηχανής. 








Η σύνδεση USB 
ἀπέτυχε. 





Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 
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Mnvupa 


Could Not Send To 
Service (H ἀποστολὴ 


Πιθανὴ αἰτία 


O υπολογιστής δεν 
εἰναι συνδεδεμένος 


Λύση 


Βεβαιωθείτε St! ο υπολογιστής 
εἶναι συνδεδεμένος στο 


στην ὑπηρεσία oto Internet. Internet. 
τεχνικὴς 
υποστήριξης δεν 


εἶναι δυνατὴ) 





Εκτελείται ἀλλο 
λογισμικὸ 

HP Instant Share με 
αποκλειστικὴ 
πρόσβαση στη 
φωτογραφικὴ 
μηχανή. 


Communication 
Problem (Πρόβλημα 


enikorvwviac) 


Κλείστε To ἀλλο πρόγραμμα 
HP Instant Share. 








Λήψη βοήθειας 

Αὐτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες υποστήριξης για τή 
ψηφιακὴ μηχανὴ σας, ὁπως πληροφορίες ὑποστήριξης 
τοποθεσίας web, εξήγηση της διαδικασίας υποστήριξης Kal 
τους αριθμοὺς τηλεφώνων υποστήριξης. 

Τοποθεσία web της HP για dtoya με 
εἰδικὲς AVAYKEG 


Οι πελάτες με ειδικὲς avayKes μποροὺν να λάβουν βοήθεια 
στη διεύθυνση 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/. 


TonoQecia web HP Photosmart 


ha tig παρακάτω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.hp.com/photosmart: 


* Συμβουλὲς για πιο αποδοτικὴ και δημιουργικὴ χρήση της 
φωτογραφικὴς μηχανῆς 
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¢ Ἐνημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικὸ 
ψηφιακὴς φωτογραφικὴς μηχανὴς τῆς HP 

¢ Δήλωση προϊόντος 

“ Tia va γίνετε συνδρομητὲς σε ενημερωτικἀ δελτία, 
ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικοὺ και 
εἰδοποιήσεων ὑποστήριξης 


Διαδικασία ὑυποστήριξης 


Η διαδικασία υποστήριξης της HP λειτουργεὶ 
αποτελεσματικότερα αν πραγματοποιήσετε Ta παρακάτω 
βήματα με τη συγκεκριμένη σειρά: 

1. Διαβάστε το κεφάλαιο αντιμετώπισης προβλημάτων auTou 
του εγχειριδίου χρήσης (δείτε Προβλήματα και λύσεις στη 
σελίδα 175). 

2. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web Ὑποστήριξης πελατὼν 
της HP. Av ἐχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε va 
λάβετε πολλὲς πληροφορίες για την ψηφιακὴ 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας. Ἐπισκεφθείτε την τοποθεσία 
web της HP για βοήθεια σχετικά με προϊόντα, 
προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις λογισμικοὐ στη 
διεύθυνση www.hp.com/support. 

Αὐτή η τοποθεσία web εἶναι διαθέσιμη στις ακόλουθες 
γλώσσες: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικὰ, 
Ιταλικά, Πορτογαλικά, ἰσπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά 
Κινέζικα, Απλά Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα. 
(Πληροφορίες υποστήριξης για τα Δανικά, Φινλανδικὰ Kal 
NopBnyika εἶναι διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά.) 


3. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονικὴ υποστήριξη της HP. Av ἐχετε 
πρόσβαση στο Internet, επικοινωνήστε με την HP μέσω 
ηλεκτρονικοὐ ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
www.hp.com/support. Oa λάβετε προσωπικὴ andvtnon 
and τεχνικὸ της εξυπηρέτησης NeAaTwv της HP. H 
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υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικοὺ ταχυδρομείου εἶναι 
διαθέσιμη στις γλώσσες που avaypa@ovral σε αὐτὴν THY 
τοποθεσία web. 

4. (O1 πελάτες and τις ΗΠΑ και tov Καναδά pnopouv va 
παραλείψουν αὐτό το βήμα.) Επικοινωνήστε με τον τοπικὸ 
σας αντιπρόσωπο της HP. Av η ψηφιακὴ σας μηχανὴ ἔχει 
παρουσιάσει βλάβη υλικού, μπορείτε va την πάτε σε τοπικὸ 
αντιπρόσωπο της HP. Η επισκευὴ εἶναι δωρεάν Kata τη 
διάρκεια της περιόδου περιορισμένης εγγύησης της 
ψηφιακὴς μηχανής. 

5. Ἐπικοινωνήστε τηλεφωνικἀά με την Εξυπηρέτηση πελατὼν 
της HP. Av δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα 
χρησιμοποιώντας τις παραπάνω επιλογὲς, μπορείτε va 
καλέσετε την HP για υποστήριξη. 
lia λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.hp.com/support. 


Τηλεφωνικὴ υποστήριξη 

H τηλεφωνικὴ υποστήριξη εἶναι διαθέσιμη τόσο κατὰ τη 

διάρκεια doo και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. 

Καλέστε την HP evw βρίσκεστε μπροστά στον υπολογιστὴ σας 

KAI THY ψηφιακὴ φωτογραφικὴ μηχανή. [τα ταχύτερη 

εξυπηρέτηση, va ἐχετε ἕτοιμες τις παρακάτω πληροφορίες: 

* Tov αριθμό του μοντέλου της ψηφιακής μηχανὴς (στο 
μπροστινό μέρος της μηχανὴς) 

* Tov αριθμὸ σειράς του μοντέλου της ψηφιακής μηχανὴς 
ίστο κάτω μέρος της μηχανὴς) 


* To λετουργικὸ σύστημα του υπολογιστὴ και τη διαθέσιμη 
RAM 


* Την ἐκδοση tou λογισμικοὺ HP (στην etixéta tou CD) 
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“Τα μηνύματα nou εμφανίστηκαν τη στιγμὴ που 
παρουσιάστηκε το πρόβλημα 
Οι 1oxtouces συνθήκες για τηλεφωνικὴ UNCOTAPIEN της 
HP υπόκεινται σε αλλαγὴ χωρὶς εἰδοποίηση. Ανατρέξτε στον 
πίνακα στις παρακάτω σελίδες για τον αριθμό τηλεφωνικὴς 
υποστήριξης om χώρα σας ἡ στην περιοχὴ σας. Οἱ ἀριθμοὶ 
τηλεφώνου της υποστήριξης πελατὼν της HP και οἱ πολιτικὲς 
μπορεί να αλλάξουν. Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία 
web για va ελέγξετε τις λεπτομέρειες Kal τις συνθήκες 
τηλεφωνικὴς υποστήριξης για TH χώρα ἡ την περιοχὴ σας: 
www.hp.com/support. 


Evtdc της περιόδου eyyunons: 


¢ Agpixn, Acia-Eipnvixoc, Kavadac, Λατινικὴ Αμερική, 
Méon AvatoAn και HMA: H τηλεφωνικὴ υποστήριξη εἶναι 
δωρεάν για ἐνα χρόνο and την ημερομηνία ayopas. 

¢ Eupwnn: Βασικὴ εγγύηση ενός ἐτους. Λάβετε υπόψη ori 
διαφορετικοὶ κανόνες εγγύησης μπορεὶ να εφαρμόζονται 
avd χὠραχπεριοχὴ σύμφωνα με την τοπικὴ νομοθεσία. 

Meta την περίοδο εγγύησης, ἐχετε διάφορες επιλογὲς 

ἀνάλογα με του που βρίσκεστε: 

¢ HMA, Καναδάς και Ασἰα-Ειρηνικός: Κλήση της 
Ὑποστήριξης πελατὼν της HP, αλλά με χρέωση ava 
συμβάν. 

“ Eupwnn: Επιστροφὴ του προϊόντος στον αντιπρόσωπο ἡ 
κλήση της Ὑποστήριξης πελατὼν της HP με χρέωση ava 
συμβάν. 

© Λατινικὴ Αμερική: Κλήση της Ὑποστήριξης πελατὼν της 
HP (μετά την 31η Οκτωβρίου 2005, θα ὑπάρχει χρέωση). 
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Διεθνείς αριθμοί τηλ. υποστήριξης 


Av n χώρα σας ἡ η περιοχὴ σας δεν ἀναφέρεται στην 


παρακάτω λίστα, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/ 


support για πληροφορίες υποστήριξης. 


Australia 
Australia (out-of-warranty) 


rh EE 














Ae alt 
India 

Indonesia 

AA 

AA (tr ΈΞΕΞΟ 5) 
ets 

Malaysia 

New Zealand 
Philippines 
Singapore 

ae 

‘Inu 

Viét Nam 


1300 721 147 
1902 910 910 


021-3881-4518 
800-810-3888 
ARS 4a 43 : 3003 
2802 4098 

1 600 44 7737 
+62 (21) 350 3408 
0570-000511 
03-3335-9800 
1588-3003 

1800 805 405 
0800 441 147 

2 867 3551 

6 272 5300 
02-8722-8000 

+66 (2) 353 9000 
+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


Brasil (Sao Paulo) 
Brasil 


Canada 
Chile 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


Costa Rica 
Ecuador (Andinatel) 


Ecuador (Pacifitel) 


El Salvador 
Guatemala 
Jamaica 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


Panama 

Paraguay 

Pert 

Puerto Rico 

Republica Dominicana 
Trinidad & Tobago 
United States 

Uruguay 

Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


54-1 1-4708-1600 
0-800-555-5000 


55-1 1-4004-775 1 
0-800-709-7751 


1-800-474-6836 
800-360-999 


571-606-9191 
01-8000-5 1-4746-8368 
0-800-011-1046 
1-999-119 
800-711-2884 
1-800-225-528 
800-711-2884 
800-6160 
1-800-711-2884 
1-800-711-2884 


55-5258-9922 
01-800-472-68368 


1-800-711-2884 
009 800 54 1 0006 
0-800-10111 
1-877-232-0589 
1-800-711-2884 
1-800-711-2884 
1-800-474-6836 
0004-054-177 


58-21 2-278-8666 
0-800-474-68368 
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A Διαχείριση μπαταριὼν 


Η φωτογραφικὴ μηχανὴ που διαθέτετε χρησιμοποιεὶ μια 
ἐπαναφορτιζόμενη μπαταρία 1ovtwv λιθίου HP Photosmart 
RO7 για pwroypagikés μηχανὲς HP Photosmart R-series 
(L1812A/L1812B). 


Σημαντικά θέματα σχετικά με τις 
μπαταρίες 


. Πρέπει πάντα va τοποθετείτε σωστὰ thy μπαταρία στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ (Seite σελίδα 15). Εἀν η μπαταρία 
dev τοποθετηθεὶ σωστά, η θύρα του θαλάμου της 
μπαταρίας θα κλείσει, αλλά η φωτογραφικὴ μηχανὴ δε θα 
λειτουργήσει. 

* Ol νέες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1ovtwv λιθίου 
παρέχονται μερικὼς φορτισμένες. Πριν την πρώτη χρήση, 
φορτίστε τις πλήρως. 

“.Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τὴ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ για περισσότερο and δύο μήνες, αφήστε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ συνδεδεμένη στο τροφοδοτικὸ AC 
της ΗΡ. Η φωτογραφικὴ μηχανὴ θα συμπληρώνει τη 
φόρτιση τῆς μπαταρίας περιοδικά, WOTE N φωτογραφικὴ 
μηχανὴ να εἶναι πάντα ἐτοιμη για χρήση. 

“ Ηεπαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου pnopei va 
παραμείνει στῆ φωτογραφικὴ μηχανὴ, στο σταθμὸ 
σύνδεσης ἡ στο φορτιστὴ ταχείας φόρτισης για 
οποιοδήποτε χρονικὸ διάστημα, χωρὶς να προκληθούν 


βλάβες. 
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¢ Eav n επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1ovtwv λιθίου δε 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο and δύο μήνες, φορτίστε 
THY πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Φορτίζετε πλήρως τις 
μπαταρίες 1ovtwy λιθίου κάθε ἐξι μήνες με Eva χρόνο για 
να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους. 

“ H απόδοση των επαναφορτιζόμενων μπαταριὼν ᾿Ιόντων 
λιθίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, Ιδιαίτερα εἀν 
φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται σε UWNAEG 
θερμοκρασίες. Av η διάρκεια ζωὴς της μπαταρίας ἐχει 
μειωθεὶ σε μη αποδεκτό eninedo, αντικαταστήστε τῆν 
μπαταρία. 


Παράταση της διάρκειας Cw της 
μπαταρίας 


lia να διατηρηθεὶ η ᾿ισχύς της μπαταρίας, n οθόνη 
φωτογράφησης απενεργοποιείται αὐτόματα av Sev πατηθεὶ 
κάποιο Kouyni για 45 δευτερόλεπτα. Av πατήσετε 
οποιοδήποτε κουμπί, ἐνεργοποιείται n φωτογραφικὴ μηχανή. 
Εἀν δεν πατηθεὶ κανένα κουμπὶ κατά την κατάσταση 
αναστολής, η φωτογραφικὴ μηχανὴ θα anevepyonoinVei μετὰ 
απὸ 5 λεπτά, εκτὸς Kai αν συνδεθεὶ σε υπολογιστή, εκτυπωτὴ 
ἡ τροφοδοτικὸ AC της HP. 


Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες συμβουλὲς για την 
παράταση της διάρκειας ζωὴς της μπαταρίας: 


“ Ρυθμίστε την επιλογὴ Display Brightness (Φωτεινότητα 
οθόνης) σε Low (Χαμηλή) (δείτε σελίδα 150) για va 
μειώσετε τῆν Ισχὺ που καταναλώνει η οθόνη 
φωτογράφησης. 

“ Ἐλαχιστοποιήστε τη χρήση του φλας, ρυθμίζοντας τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σε Auto Flash (Αὐτόματο φλας) 
(δείτε σελίδα 60). 
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Χρησιμοποιείτε το οπτικὸ Coup μόνο ὁταν αὐτὸ εἶναι 
απαραΐίτητο, για va ελαχιστοποιήσετε τή μετακίνηση Tou 
φακοὺ (δείτε την ενότητα σελίδα 57). 

Av ενεργοποιείτε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ μόνο για την 
προβολὴ φωτογραφιών, κρατήστε πατημένο το κουμπὶ 
O/C ew ενεργοποιείτε τη φωτογραφικὴ μηχανή. Ἔτσι, 
η φωτογραφικὴ μηχανὴ ξεκινάει στη λειτουργία 
Αναπαραγωγὴ χωρὶς να εκτείνεται ο φακός, 
εξοικονομώντας ᾿Ισχὺ απὸ την μπαταρία. 

Av πρόκειται να βγάλετε κατά μέσο Spo περισσότερες and 
δύο φωτογραφίες κάθε πέντε λεπτά, αφήστε τή μηχανὴ 
evepyonoinpévn για va ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των 
φορὼν που ο φακός εκτείνεται και μαζεύεται. 

Συνδέστε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ στο τροφοδοτικὸ AC 
της HP μέσω της βάσης ἡ του σταθμοὺ σύνδεσης ὀταν 
μεταφέρετε εἰκόνες στον UNOAOYIOTH ἡ κατὰ την EKTUNWON. 
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Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τὴ χρήση 
μπαταριὼν 


Μην τοποθετείτε τη μπαταρία στη φωτιὰ ἡ μην τῆν 
θερμαίνεται. Na αποθηκεύετε πάντα τις φορτισμένες 
μπαταρίες σε δροσερό περιβάλλον. 

Mn συνδέετε τη θετικὴ και τῆν ἀαρνητικὴ πλευρὰ της 
μπαταρίας μεταξὺ τους με μεταλλικὰ αντικείμενα (ὁπως 
καλὠδιο). 

Μη μεταφέρετε ἡ αποθηκεύετε τη μπαταρία μαζὶ με 
κέρματα, κοσμήματα, φουρκέτες ἡ ἀλλα μεταλλικὰ 
αντικείμενα. H τοποθέτηση της μπαταρίας 1ovtwv λιθίου 
μαζὶ με κέρματα εἶναι iSiaitepa επικίνδυνη για τον χρήστη! 
lia va αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, μη βάζετε τη 
μπαταρία σε τσέπες με κέρματα. 

Μην τρυπάτε τὴ μπαταρία, μην τη χτυπάτε με εργαλεία, μην 
THY πατάτε ἡ μην τῆν πλήττετε με οποιονδήποτε τρόπο. 
Μην πραγματοποιείτε συγκόλληση endvw στη μπαταρία. 
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερὸ ἡ αλατόνερο καὶ μην 
τὴν αφήσετε να βραχεί. 

Mny ανοίγετε ἡ μην τροποποιείτε τη μπαταρία. H μπαταρία 
περιέχει στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, τα οποία εἀν 
καταστραφούν, μπορεΐί va προκαλέσουν εκπομπὴ 
θερμότητας, ἐκρηξη ἡ ανἀφλεξη της μπαταρίας. 
Διακόψτε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας, εἀν κατά τη 
διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ἡ της αποθἠκευσὴς 
της, ἐκπέμψει ασυνήθιστη οσμὴ, υπερθερμανθεὶ (λάβετε 
υπόψη oti το ζέσταμα της μπαταρίας εἶναι φυσιολογικό), 
αλλάξει χρώμα ἡ σχήμα ἡ δε μοιάζει φυσιολογικὴ κατά 
οποιονδήποτε τρόπο. 

Στὴν περίπτωση που τα στοιχεία τῆς μπαταρίας 
διαρρεύσουν Kal το υγρό της εισέλθει στα μάτια σας, μην 
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τα τρίψετε. Ξεβγάλτε τα καλά με νερό Kal αναζητήστε 
aptows τατρικὴ βοήθεια. Edv δεν τα φροντίσετε, To υγρό 
της μπαταρίας pnopei va προκαλέσει ζημιά στα μάτια σας. 


Ενδείξεις ᾿ισχύος 


Οι ενδείξεις Ισχύος, που υποδεικνύουν την πηγὴ ρεύματος Kal 
την unddoinn διάρκεια ζωὴς της μπαταρίας, εἶναι πιο 
ακριβεὶς μετά and μερικά λεπτὰ χρήσης. O παρακάτω 
πίνακας εξηγεὶ αὐτὲς τις ἐνδείξεις. 


Εικονίδιο 


Περιγραφὴ 


Η μπαταρία ἐχουν υπόλοιπο ενέργειας πάνω and 70 
τοις εκατό. 





H μπαταρία éxouv υπόλοιπο ενέργειας πάνω 30 ὡς 70 
τοις εκατό. 





Η μπαταρία ἐχουν unddoino ενέργειας πάνω 10 ὡς 30 
τοις εκατό. 





Το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας εἰναι χαμηλό. H 
Απευθείας προβολὴ εἰναι απενεργοποιημένη αλλὰ 
μπορεῖτε να βλέπετε τις εἰκόνες στη λειτουργία 
Αναπαραγωγὴ και να χρησιμοποιείτε τα μενού. 





σβήνει 


H μπαταρία ἔχει αποφορτιστεί. H φωτογραφικὴ μηχανὴ 
θα απενεργοποιηθεί. 





Η μηχανὴ λειτουργεί με τροφοδοτικὸ AC (με μη 
ἐπαναφορτιζόμενη μπαταρία ἡ χωρὶς μπαταρίἰα). 
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Eixovidio Περιγραφὴ 


Ἐνδειξη Η μηχανὴ λεπουργεὶ με τροφοδοτικὸ AC και φορτίζει 
φόρτισης τη μπαταρία. 
τῆς 
μπαταρίας 





{Ἐπ Ἢ Η μηχανὴ φόρτισε τη μπαταρία και λειτουργεὶ με το 
τροφοδοτικὸ AC. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eav η μηχανὴ μείνει χωρίς μπαταρίες για 
εκτεταμένο διάστημα, το ρολόι Nope! να επανέλθει στην 
τελευταία wea και ημερομηνία που απενεργοποιήθηκε η 
φωτογραφικὴ μηχανή. Στην ἐπόμενη ἐνεργοποίηση της 
φωτογραφικὴς μηχανής, iows σας ζητηθεὶ να ενημερώσετε 
την ἡμερομηνία Kal την Wea. 
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Anodoon μπαταρίας 


O παρακάτω πίνακας εμφανίζει την απόδοση της 


ἐπαναφορτιζόμενης μπαταρίας 1ovtwy λιθίου HP Photosmart 


RO7 κατά τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης: 
































Τρόπος χρήσης 

Mio οἰκονομικὴ αν τραβάτε περισσότερες and 30 Καλὴ 
φωτογραφίες το μήνα 

Mio οἰκονομικὴ αν τραβάτε λιγότερες and 30 Καλὴ 
φωτογραφίες το μήνα 

Μεγάλη χρήση του φλας, συχνὲς φωτογραφίες Καλὴ 
Μεγάλη χρήση βίντεο Καλὴ 
Μεγάλη χρήση της Απευθείας npoBoAns Καλὴ 
Συνολικὴ διάρκεια ζωὴς μπαταρίας Καλὴ 
Χαμηλὴ θερμοκρασία,γχρήση το χειμώνα Μέτρια 
Mn συχνὴ χρήση (χωρὶς σταθμὸ σύνδεσης) Μέτρια 
Μη συχνὴ χρήση (με σταθμό σὐνδεσης) Καλὴ 
Πρόσθετη μπαταρία (για αποθήκευση για μεγάλο Χαμηλὴ 
χρονικὸ διάστημα) 

Tia φόρτιση μπαταρίας Nat 
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Αριθμός λήψεων avd μπαταρία 


Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον ελάχιστο, το μέγιστο καὶ 
το μέσο αριθμό φωτογραφιὼών που μποροὺν va τραβηχτοὺν 
με TH χρήση τῆς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 1ovtwv λιθίου 
HP Photosmart RO7. 


Ελάχιστος αριθμός Μέγιστος αριθμὸς Κατά προσέγγιση 


λήψεων λήψεων ἀριθμὸς λήψεων κάτω 
απὸ μέση χρήση 
100 190 135 


Στον παραπάνω πίνακα, λάβετε undwn ot! σε ὀλες τις 
περιπτώσεις γίνεται λήψη τεσσάρων φωτογραφιὼν ava 
περίοδο λειτουργίας με τουλάχιστον 5 λεπτά διακοπὴ μεταξὺ 
των περιόδων λειτουργίας. Επιπλέον: 


“.Ο ελάχιστος αριθμὸς φωτογραφιὼών υπολογίστηκε με 
παρατεταμένη χρήση της Απευθείας προβολής (30 
δευτερόλεπτα avd φωτογραφία), της Αναπαραγωγής (15 
δευτερόλεπτα ava φωτογροφία) και τῆς λειτουργίας Flash 
On (Φλας ενεργοποιημένο). 

* O μέγισιος αριθμός λήψεων επιτυγχάνεται με ελάχιστη 
xenon της Απευθείας προβολής (10 δευτερόλεπτα ava 
φωτογραφία) και της Αναπαραγωγής (4 δευτερόλεπτα ava 
φωτογραφία). Το φλας χρησιμοποιείται στο 25% των 
λήψεων. 

* O μέσος αριθμός λήψεων επιτυγχάνεται με τη χρήση της 
Απευθείας προβολής στα 15 δευτερόλεπτα ava 
φωτογραφία kai της Αναπαραγωγής για 8 δευτερόλεπτα 
ava φωτογραφία. To φλας χρησιμοποιείται στο 50% των 
λήψεων. 
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Φόρτιση μπαταρίας 1ovtwv λιθίου 


Μπορείτε va φορτίσετε τῆν μπαταρία ἰόντων λιθίου 

HP Photosmart RO7 ὀταν n φωτογραφικὴ μηχανὴ βρίσκεται 
στη βάση ἡ στο σταθμὸ σύνδεσης ἡ μαζὶ με τον προαιρετικὸ 
φορτιστὴ ταχείας φόρτισης μπαταρίας HP Photosmart (δείτε 
σελίδα 223). 


Στον παρακάτω πίνακα ἀναφέρεται O μέσος χρόνος φόρτισης 
μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας, ἀνάλογα με τη 
θέση επαναφόρτισης. 


Θέση φόρτισης Μὲσος Σήματα 

χρόνος 

φόρτισης 
Στη φωτογραφικὴ 4-6 ὧρες Φόρτιση: Αναβοσβήνει η φωτεινὴ 
μηχανή, η οποία εἶναι ἐνδειξη ἰσχύος. 
συνδεδεμένη με TO Ολοκλήρωση φόρτισης: Η φωτεινὴ 
τροφοδοτικὸ AC της ἐνδειξη ᾿Ισχύος στὴ φωτογραφικὴ 
ΗΡ μέσω της βάσης μηχανὴ σβήνει και η ἐνδειξη της 


μπαταρίας αλλάζει σε στην 
οθόνη φωτογράφησης. 





Στη φωτογραφικὴ 4-6 ὧρες Φόρτιση: ἀναβοσβήνει n φωτεινὴ 


μηχανή, η οποία εἶναι ἐνδειξη του σταθμοὺ σύνδεσης. 
συνδεδεμένη με το Ολοκλήρωση φόρτισης: Η ενδεικτικὴ 
τροφοδοτικὸ AC λυχνία ἰσχύος της φωτογραφικής 

της ΗΡ μέσω του μηχανής σβήνει ἡ η ενδεικτική λυχνία 
σταθμοὺ σύνδεσης Ισχύος του σταθμοὺ σύνδεσης ἀνάβει 
HP Photosmart R- σταθερὰ πράσινη. Στην οθόνη 

series φωτογράφησης, n ἐνδειξη της 


μπαταρίας γίνεται : 
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Θέση φόρτισης Μὲσος Σήματα 
χρόνος 
φόρτισης 
Στὴν ὑποδοχὴ 2,5-3,5 option: ἀναβοσβήνει n φωτεινὴ 
μπαταρίας tou ὧρες ἑνδειξη του σταθμού σύνδεσης. 
σταθμοὺ σύνδεσης Ολοκλήρωση φόρτισης: H ενδεικτική 
λυχνία της πρόσθετης μπαταρίας στο 
σταθμὸ σύνδεσης σταματά va 
αναβοσβήνει και μένει ἀναμμένη. 
Στο φορτιστὴ ταχείας 1 wea Φόρτιση: Η φωτεινὴ ἐνδειξη του 


options της HP 


φορτιστὴ ταχείας φόρτισης εἶναι 
κίτρινη. 

Ολοκλήρωση φόρτισης: H φωτεινὴ 
ἐνδειξη του φορτιστὴ ταχείας φόρτισης 
εἰναι πράσινη. 
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Προφυλάξεις ἀσφαλείας κατά τη 
φόρτιση μπαταριὼν 1ovtwv λιθίου 


Η φωτογραφικὴ μηχανὴ, η βάση, ο σταθμός σύνδεσης ἡ ο 
φορτιστὴς ταχείας φόρτισης pnopei va θερμανθοὺν κατά τη 
φόρτιση μπαταρίας Ιόντων λιθίου. Αὐτὸ εἶναι φυσιολογικὸ 
και δεν πρέπει να npoKaAei avnouyia. 'Ομως, θα πρέπει va 
ακολουθήσετε τις παρακάτω προφυλάξεις ἀσφαλείας. 


Mn φορτίζετε ἀλλη μπαταρία εκτός and την μπαταρία 
ιόντων λιθίου HP Photosmart RO7 στη φωτογραφικὴ 
μηχανή, στο σταθμό σύνδεσης ἡ στο φορτιστὴ ταχείας 
φόρτισης. 

Τοποθετείτε τὴν μπαταρία 1ovtwy λιθίου με τη σωστὴ 
πολικότητα στή φωτογραφικὴ μηχανὴ, το σταθμὸ 
σύνδεσης ἡ το φορτιστὴ ταχείας φόρτισης. 
Χρησιμοποιείτε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ, τη βάση, το 
σταθμὸ σύνδεσης ἡ το φορτιστὴ ταχείας φόρτισης μόνο σε 
δροσερὸ περιβάλλον. 

Μη φορτίζετε τις μπαταρίες 16vtwv λιθίου σε ζεστό 
περιβάλλον, ὀπως σε ἀμεση επαφὴ με το ηλιακὸ φως ἡ 
κοντά σε φωτιά. 

Ὅταν φορτίζετε μπαταρίες Ιόντων λιθίου, μην καλύπτετε τη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ, τη βάση, To σταθμόὸ σύνδεσης ἡ το 
φορτιστὴ ταχείας φόρτισης με οποιονδήποτε τρόπο. 

Μη χρησιμοποιείτε tT) φωτογραφικὴ μηχανὴ, τη βάση, το 
σταθμὸ σύνδεσης ἡ το φορτιστὴ ταχείας φόρτισης εἀν η 
μπαταρία 1ovtwv λιθίου φαίνεται να εἰναι κατεστραμμένη 
με οποιονδήποτε τρόπο. 

Μην αποσυναρμολογείτε τὴ φωτογραφικὴ μηχανή, τη 
βάση, το σταθμὸ σύνδεσης ἡ το φορτιστὴ ταχείας 
φόρτισης. 
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Anoouvééate το τροφοδοτικό AC της HP ἡ το φορτιστὴ 
ταχείας φόρτισης από την πρίζα πριν τον καθαρισμὸ του 
Tpopodorikou ἡ Tou φορτιστὴ ταχείας φόρτισης. 

Μετὰ από εκτεταμένη χρήση, n μπαταρία 1ovtwv λιθίου 
μπορεὶ να φουσκώσει. Εάν δε μπορείτε va τοποθετήσετε 
THY μπαταρία ἡ να THY αφαιρέσετε απὸ TH φωτογραφικὴ 
μηχανή, το σταθμό σύνδεσης ἡ το φορτιστὴ ταχείας 
options, διακόψτε τη χρήση της καὶ αντικαταστήστε Th με 
μία καινούρια. Ανακυκλώστε την παλιά μπαταρία. 
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Β Αγορά βοηθητικοὺ 
εζοπλισμοὺ για τη 
φωτογροαφικὴ μηχανὴ 


Mnopeite va προμηθευτείτε πρόσθετο βοηθητικὸ εξοπλισμό 
για TH φωτογραφικὴ σας μηχανή. 

Tia πληροφορίες σχετικά με TH φωτογραφικὴ μηχανὴ 

HP Photosmart R817/R818 και τον κατάλληλο για αὐτὴ 
βοηθητικό εξοπλισμό, μεταβείτε στη διεύθυνση: 

* www.hp.com/photosmart (HITA) 

* www-.hp.ca/photosmart (Καναδάς) 

* www.hp.com (υπόλοιπες xwpec) 

la τῆν ayopa βοηθητικοὺ εξοπλισμού, επισκεφθείτε τον 
TONIKO αντιπρόσωπο ἡ κάντε ηλεκτρονικἀ την παραγγελίας 
σας στη διεύθυνση: 

* www-.hpshopping.com (ΗΠΑ) 

* www-.hpshopping.ca (Καναδάς) 

* www.hp.com/eur/hpoptions (Eupwnn) 

* www.hp.com/apac/homeandoffice (Acia Εἰρηνικός) 
Acite παρακάτω κάποιο βοηθητικὸ εξοπλισμὸ για αὐτὴ την 
ψηφιακὴ φωτογραφικὴ μηχανή. Αὐτός ο βοηθητικός 
εξοπλισμός μπορεὶ va μην εἶναι διαθέσιμος σε ὀλες τις 
ywpec/nepioxéc. 
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* Σταθμός σύνδεσης HP Photosmart 
R-series—C8887A/C8887B 
Φορτίστε Th μπαταρία της 
φωτογραφικὴς σας μηχανὴς συν Ὺ 
μία ἐπιπλέον στην πρόσθετη θέση 
φόρτισης, ETO! WoTE η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ σας να εἶναι πάντα ἕτοιμη για 
xenon. Μεταφέρετε εὐκολα φωτογραφίες στον υπολογιστὴ 
σας, στείλτε e-mail με φωτογραφίες με To HP Instant Share 
ἡ EKTUNWOTE φωτογραφίες με το πάτημα ενὸς κουμπιού. 
Συνδέστε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ στην τηλεόραση που 
διαθέτετε kai προβάλετε παρουσιάσεις φωτογραφιὼν με το 
τηλεχειριστήριο. 


Περιλαμβάνει ἐνα σταθμὸ σύνδεσης με επιπλέον θέση 
options για μπαταρία τόντων λιθίου, éva 
τηλεχειριστήριο, μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1Ovtwv 
λιθίου HP Photosmart ROZ, ἐνα καλώδιο audio/video, ἐνα 
καλώδιο USB και ἐνα τροφοδοτικὸ AC HP (μόνο για τη 
Βόρεια Αμερική). 


¢ Κιτταχείας φόρτισης HP Photosmart για φωτογραφικὲς 
μηχανὲς HP Photosmart R-series—L1810A/L1810B 
Ταχεία φόρτιση ths μπαταρίας ιόντων λιθίου Kal 
προστασία τῆς φωτογραφικής μηχανής HP Photosmart R- 
series. Περιλαμβάνει oda Oca χρειάζεται ἡ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ σας εἀν βρίσκεστε μακριά and το σπίτι: φορτιστὴ, 
θήκη φωτογραφικὴς μηχανής, θήκη ταξιδιοὺ και 
ἐπαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων λιθίου HP Photosmart 


ΚΟΥ. 
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* Ἐπαναφορτιζόμενη μπαταρία ἰόντων λιθίου 
HP Photosmart RO7 για φωτογραφικές μηχανές 
HP Photosmart R-series—L1812A/L1812B 
Mnatapia υψηλὴς χωρητικότητας, η οποία pnopei va 
enavagoptiotei εκατοντάδες φορές. 


* Τροφοδοτικό AC HP Photosmart 3.3V για φωτογραφικὲς 
μηχανὲς HP Photosmart R-series—C89 1 2B/C89 1 2C 
Εἶναι το μόνο τροφοδοτικόὸ nou μπορεὶ va χρησιμοποιηθεὶ 
μὲ τις φωτογραφικὲς μηχανὲς R-series. 


¢ Κάρτες μνήμης HP Photosmart SD 

(Πα onpavtikés nAnpo@opies oyeTIKd με τους 

υποστηριζόμενους τύπους καρτὠν μνήμης, Seite τὴν 

ενότητα Αποθήκευση στη σελίδα 235.) 

* Κάρτα μνήμης SD HP Photosmart 64MB—L1872A/ 
L1872B 

* Κάρτα μνήμης SD HP Photosmart 128MB—L1873A/ 
L1873B 

* Κάρτα μνήμης SD HP Photosmart 256MB—L1874A/ 
L1874B 

* Κάρτα μνήμης SD HP Photosmart 51 2MB—L1875A/ 
L1875B 

* Κάρτα μνήμης SD HP Photosmart 1GB—L1876A/ 
L1876B 

* Θήκη υποβρύχιας χρήσης HP Photosmart για 

HP Photosmart R817/R818—Q6218A 

Προστατεύστε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ HP Photosmart 

R817/R818 σε βάθος 40 μέτρων (137 πόδια) σε 

κατάδυση ἡ υποβρύχιο κολύμπι A από τα φυσικά στοιχεία 

οποιαδήποτε στιγμή. H Θήκη παρέχει πρόσβαση σε Oda Ta 

κουμπιά της φωτογροφικὴς μηχανὴς και περιλαμβάνει 
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ipavta Kapnou, δακτύλιο αντικατάστασης Kal KIT 
καθαρισμού. 


¢ Προστατευτικό περίβλημα HP Photosmart για 
φωτογραφικές μηχανὲές HP Photosmart 
R-series—Q6215A 
Προστατέψτε tT] φωτογραφικὴ σας μηχανὴ HP Photosmart 
R-series με αὐτό το περίβλημα που εἶναι ανθεκτικό στις 
καιρικὲς συνθήκες. Το περίβλημα, το οποίο ἐχει σχεδιαστεὶ 
για va ταιριάζει σε φωτογροφικὲς μηχανὲς HP Photosmart 
R-series, προστατεύει τῆ φωτογραφικὴ μηχανὴ σας απὸ Ta 
φυσικὰ στοιχεία: ελαφριά βροχὴ και χιόνι, αἐρα με ἀμμο 
και σκόνη. 


.“ Θήκη ανώτερης ποιότητας HP Photosmart για 
φωτογραφικὲς μηχανὲς HP Photosmart R-series— 
LI811A 
Προστατέψτε τὴ φωτογραφικὴ σας μηχανὴ HP Photosmart 
Rseries με αὐτὴν τη δερμάτινη θήκη. Εἶναι σχεδιασμένη 
για τις ψηφιακὲς φωτογραφικὲς μηχανὲς HP και διαθέτει 
θήκη φύλαξης για κάρτες μνήμης, για ἐπιπλέον μπαταρίες 
και ἀλλα. 


.“ Μαύρη μὰ φωτογραφικής μηχανής HP Photosmart— 
Q6216 
nen τὴ φωτογραφικὴ σας μηχανὴ HP Photosmart 
R-series με αὐτὴν τη μαύρη σπορ θήκη. Η θήκη, 
σχεδιασμένη για να ταιριάζει otic ψηφιακὲς φωτογραφικὲς 
μηχανὲς της HP, διαθέτει ᾿Ιμάντα λαιμοὐ και στήριγμα για 
τη ζώνη, κλείσιμο με φερμουάρ, θήκη για τις κάρτες SD 
και δύο τσέπες αποθήκευσης. 
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© Θήκη φωτογραφικής μηχανής HP Photosmart R-series— 
Q6213A 
Προστατέψτε τη pwroypagikh σας μηχανὴ HP Photosmart 
R-series με αὐτήν την ενισχυμένη μαύρη θήκη. Εἶναι 
σχεδιασμένη για τις ψηφιακὲς φωτογραφικὲς μηχανὲς 
HP και διαθέτει κλείσιμο velcro καὶ τσέπη φύλαξης με 
φερμουὰρ για κάρτες μνήμης 50. 

© Aonpi θήκη φωτογραφικής μηχανῆς HP Photosmart— 
Q6217A 
Προστατέψτε tn φωτογραφικὴ σας μηχανὴ HP Photosmart 
R-series με αὐτὴν την ενισχυμένη ασημὶί θήκη. Η θήκη, 
σχεδιασμένη για να ταιριάζει otic ψηφιακὲς φωτογραφικὲς 
μηχανὲς της HP, διαθέτει ᾿Ιμάντα λαιμοὐ Kal στήριγμα για 
τη ζώνη και μια μοναδικὴ θήκη για τις κάρτες SD. 

* www.casesonline.com—Metafeite στη διεύθυνση 
www.casesonline.com για va σχεδιάσετε τη Sikh σας 
θήκη για TH φωτογραφικὴ σας μηχανὴ HP Photosmart 
R-series. Enihé€te στυλ, υλικὸ και χρώμα για τη δικὴ σας 
θήκη φωτογραφικής μηχανής. 
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C Φροντίδα της 
φωτογραφικῆς μηχανῆς 


H λήψη ορισμένων βασικὼν προφυλάξεων κατὰ τη χρήση της 
φωτογραφικής μηχανής σας, θα βελτιώσει την ἐμπειρία σας 
με τή μηχανή. 


Βασικὴ φροντίδα της 
φωτογραφικὴς μηχανῆς 


Θα πρέπει va λαμβάνετε μερικὲς βασικὲς προφυλάξεις για va 
διασφαλίσετε OT! Nn φωτογραφικὴ μηχανὴ συνεχίζει va 
λειτουργεὶ πολὺ καλά. 


© Αποθηκεύστε την ψηφιακὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ σε 
δροσερὸ και στεγνὸ μέρος μακριὰ απὸ παράθυρα, 
θερμαντικάὰ σώματα και υγρά υπόγεια. 

¢ Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ 
ὅταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε το φακό. 
Ὅταν η μηχανὴ εἶναι απενεργοποιημένη, ο φακὸς 
μαζεύεται και ο μηχανισμὸς Tou κλείστρου κλείνει επάνω 
στο φακὸ για va τον προστατέψει. 

“ Καθαρίζετε τακτικὰ το σώμα της μηχανής σας, την οθόνη 
φωτογράφησης Kal το pakd με καθαριστικά που εἶναι 
εἰδικά σχεδιασμένα για φωτογραφικὲς μηχανὲς (dite 
σελίδα 230). 

* Φυλάσσετε τη φωτογραφικὴ μηχανὴ και το βοηθητικὸ 
εξοπλισμό σε μια θήκη με επένδυση η οποία ἐχει καλό 
ἱμάντα για εὐκολη μεταφορά. Οἱ περισσότερες θήκες για 
φωτογραφικὲς μηχανὲς της HP ἐχουν ενσωματωμένες 
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τσέπες για τις μπαταρίες Kal τις KapTES μνήμης (δείτε 
σελίδα 223). 

* ‘Orav ταξιδεύετε, να ἐχετε πάντα τον εξοπλισμὸ της 
μηχανὴς μαζὶ σας ὡς 
χειραποσκευὴ. Ποτὲ να μην δίνετε αὑτόν τον εξοπλισμό 
μαζὶ με τις βαλίτσες. H σκληρὴ μεταχείριση kal οἱ ἀκραΐες 
καιρικὲς συνθήκες μπορεὶ να τον καταστρέψουν. 

“ Ποτὲ μην ανοΐγετε το περίβλημα της φωτογραφικὴς 
μηχανής ἡ προσπαθείτε va επισκευάσετε μόνοι σας τη 
μηχανή. Av αγγίξετε το εσωτερικὸ μιας ψηφιακὴς 
φωτογραφικὴς μηχανὴς μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. 
Απευθυνθείτε σε ἐνα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικὴς 
υποστήριξης της HP για επισκευή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Sia πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των 
μπαταριών, Seite Παράρτημα A, Διαχείριση μπαταριών, 
ξεκινώντας από τη σελίδα 211. 


Καθαρισμός της φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Av η φωτογραφικὴ μηχανὴ χρειάζεται 
περισσότερο καθαρισμό and αὐτόν που περιγράφεται στην 
παρούσα ενότητα, απευθυνθείτε σε Eva κατάστημα 
φωτογραφικὼν μηχανὼν το οποίο εξειδικεύεται στον 
καθαρισμό ψηφιακὠν φωτογραφικὼν μηχανών. 


O καθαρισμός της μηχανὴς OX! μόνο την κάνει να φαίνεται 
καλύτερα, αλλὰ βελτιώνει eniong την ποιότητα των 
φωτογραφιών σας. Εἶναι τδιαίτερα σημαντικὸ να καθαρίζετε 
TO Mako τακτικά ἐπειδὴ τα σωματίδια σκόνης και οἱ δαχτυλιὲς 
μποροὺν να αλλοιώσουν την ποιότητα των φωτογραφιὼν που 
τραβάτε. 
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lia va καθαρίσετε τὴ φωτογραφικὴ μηχανή, θα χρειαστείτε 

éva εἰδικὸ πανάκι καθαρισμοὺ για φακό, μια μπατονέτα Kal 

éva μαλακὸ και χωρὶς χνούδι navi το οποίο θα βρείτε στα 
καταστήματα φωτογραφικὼν εἰδών. Μπορείτε επίσης να ta 
προμηθευτείτε σε éva Kit καθαρισμοὺ φωτογραφικής 
μηχανής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να προμηθευτείτε με ἐνα πανάκι 
καθαρισμοὺ φακοὺ To οποίο δεν éyel επεξεργαστεὶ χημικά. 
Μερικὰ χημικά επεξεργασμένα πανάκια καθαρισμοὺ 
φακοὺ δημιουργοὺν γρατσουνιὲς στο φακό καὶ στην 
οθόνη φωτογράφησης. 


Καθαρισμὸός του φακοὺ της 
φωτογραφικὴς μηχανῆς 


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για va καθαρίσετε το 

μηχανέλαιο nou ἐχει στάξει and το μηχανισμό του κλείστρου 

στο φακό τῆς φωτογραφικὴς μηχανής, αλλά και τις δαχτυλιὲς 

ἡ TH σκόνη που ἐχει πιάσει ο φακός. 

1. Ἐνεργοποιήστε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ για να ἀνοίξει ο 
μηχανισμός του κλείστρου και να βγει ο φακός. 

2. Τυλίξτε το εἰδικὸ χαρτάκι καθαρισμοὺ γύρω and την 
μπατονέτα. 

3. Σκουπίστε το φακὸ με κυκλικές κινήσεις. 

Ὅταν χρησιμοποιήσετε τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ μετὰ τον 

καθαρισμὸ του φακοὐύ, προσέξτε va μην πιέσετε το κάλυμμα 

του μηχανισμοὺ του κλείστρου ὀταν ο φακός εἶναι κλειστὸς 

ἐπειδὴ ἐτσι μπορεὶ να περάσει μηχανέλαιο and το μηχανισμὸ 

στο φακό. 
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Καθαρισμός του σώματος Kal 

τῆς οθόνης φωτογράφησης της 

μηχάνης 

Κάντε τα παρακάτω για να απομακρύνετε δαχτυλιὲς, σκόνη, 

υγρασία και ὁτι ἀλλο ἐχει συσσωρευτεὶ στο σώμα καὶ στην 

οθόνη φωτογράφησης της φωτογραφικὴς μηχανής. 

1. Φυσήξτε απαλὰ την o8dvn φωτογράφησης για va 
απομακρύνετε τη σκόνη. 

2. Σκουπίστε ολόκληρη την επιφάνεια της μηχανὴς καὶ την 
οθόνη φωτογράφησης με Eva καθαρό, στεγνὸ και μαλακὸ 
πανί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης va σκουπίσετε την οθόνη 


φωτογράφησης με To εἰδικὸ πανάκι καθαρισμοὺ του 
φακού. 


232 ἘἘγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818 





D Προδιαγραφὲς 











Χαρακτηριστικὸό Περιγραφὴ 
Ανάλυση Φωτογραφίες: 
* Συνολικός αριθμός εικονοστοιχείων 5,25 MP (2668 
x 1970) 
© Αριθμὸς ὠφέλιμων εικονοστοιχείων 5,13 MP (2616 
x 1960) 
Bivteo κλιπ (VGA): 
* Συνολικός apiOydc εικονοστοιχείων 640 x 480, 30 
καρέχδευτερόλεπτο 
Αισθητήρας Διαγώνιο CCD 7,19 mm (1/2,5 ivtoec, popyd 4:3) 
Βάθος χρώματος = 36-bit (12 bit eni 3 χρώματα) 
Οἱ φωτογραφίες 36 bit μετατρέπονται σε μια 
βελτιστοποιημένη φωτογραφία 24 bit και αποθηκεύονται 
σε μορφὴ JPEG. Αὐτή n μετατροπὴ δεν καταλήγει σε 
εὐδιάκριτη αλλαγή στο χρώμα ἡ στις λεπτομέρειες στην 
αποθηκευμένη φωτογραφία και εἰναι δυνατή n avayvwon 
της φωτογραφίας and υὑπολογιστές. 
Φακὸς Εστιακὸ μήκος: 


* Eupuywvioc—5,8 mm 

* Τηλεφακός.--29 mm 

*  yia 35 mm—nepinou 34 ἑως 180 mm 

Αριθμὸς "F": 

* Eupuywvioc—f/2,8 ἑως f/8 

* Τηλεφακός--[Χ4,7 ἑως £/7,6 

Ava)uon: 

* Kévtpo—> 1300 γραμμὲς TV (eupeia γωνία) 

* Kévtpo—> 1300 γραμμὲς TV (τηλεφακός) 

* Twvieg—> 950 γραμμὲς TV (ευρεία γωνία δι 
τηλεφακός) 

* Ομοιομορφία απὸ γωνία σε γωνία ---- 15% 





Σπείρωμα φακοὺ 


Κανένα 





Σκόπευτρο 


Κανένα 
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Χαρακτηριστικὸ 


Ζουμ 


Περιγραφὴ 


.“ Οπτικόζουμ 5x με 9 θέσεις μεταξύ ευρείας γωνίας 
Kal τηλεφακοὺ 
© ΨΨηφιακὸ Coup 8x με 41 θέσεις Coup 





Eotiaon 


Ρυθμίσεις εστίασης: Normal Focus (Κανονικὴ εστίαση) 

(προεπιλογή), Macro, Super Macro, Infinity (‘Ancipo), 

Manual Focus (Mn αὐτόματη eotiaon) 

Normal Focus (Κανονικὴ εστίαση) (προεπιλογή): 

* Εὐρος--500 mm (20 ἰντσες) ὡς ἀπειρο 

“. Τηλεφακός--600 mm (23,6 ivtoec) ὡς το ἀπειρο 

Macro: 

* Evpoc—120 mm ἑως 1 m (4,7 ἑως 39,4 ivtoec) 

Super Macro: 

¢ Εὑρεία ywvia—30 mm ὡς 200 mm (1,2 ἱντσες ὡς 
7,9 ivtoes) 





Ταχύτητα 
διαφράγματος 


1/2000 ἑως 16 δευτερόλεπτα 





Ὑποδοχὴ τρίποδου 


Nai 





Evowpatwpévo 
φλας 


Nai, τυπικὸς χρόνος φόρτισης 6 δευτερολέπτων 
(μέγιστος χρόνος φόρτισης 8 δευτερολέπτων σε 
λειτουργία) 





Φάσμα 
λειτουργίας φλας 


Θὲέση ζουμ: Πλάτος 
Μέγιστο με ρύθμιση του ISO Speed (Ταχύτητα ISO) 
σε Auto ISO (Αὐτόματο ISO): 
3,8 m (12,5 πόδια) 
Θὲση Coup: Τηλεφακός 
Μέγιστο με ρύθμιση του ISO Speed (Ταχύτητα ISO) 
σε Auto ISO (Αὐτόματο ISO): 
2,1 m (6,9 πόδια) 
Ομοιομορφία: Ἕνταση γωνίας > 55% απὸ την evraon 
κέντρου (Lux Seconds) 





E€wrtepixo plac 


‘Ox! 





Φλας 


Auto Flash (Αὐτόματο φλας) (προεπιλογή), Red-Eye 
(Κόκκινα μάτια), Flash On (Φλας evepyonoinpevo), Flash 
Off (ac anevepyonoinyévo), Night (Nuxta) 





Οθόνη 
φωτογράφησης 


Ἔγχρωμη οθόνη TFT LCD LTPS 5,08 cm (2 ivtowv) με 
οπισθοφωτισμό, συνολικὸ αριθμὸ pixel 153.600 (640 
x 240) 
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Χαρακτηριστικὸ 


Επιλογὲς 
αποτὐπωσης 
φωτογραφιὼν 


Περιγραφὴ 


* Still (Φωτογραφία) προεπιλογὴ) 

“  Self-Timer (Αυτοχρονομέτρηση)---φωτογραφία ἡ 
βίντεο κλιπ που αποτυπώνεται με καθυστέρηση 10 
δευτερολέπτων 

“  Self-Timer - 2 shots (Αυτοχρονομέτρηση - 2 
φωτογραφίες)---φωτογραφία nou αποτυπώνεται με 
Καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων και κατόπιν δεύτερη 
φωτογραφία 3 δευτερόλεπτα μετὰ 
Λήψη βίντεο κλιπ με καθυστέρηση 10 
δευτερολέπτων. 

* Burst (Συνεχὴς λήψη)---2 φωτογραφίες ava 
δευτερόλεπτο, με μέγιστο τις 4 φωτογραφίες 

* Video (ΒΙντεο)--- μέχρι 30 καρὲ ava δευτερόλεπτο 
(συμπεριλαμβανομένου ἠχου), μέχρι να γεμίσει η 
μνήμη της φωτογραφικὴς μηχανὴς 





Αποθήκευση 


“ Ἐσωπερικὴ μνήμη φλας 32MB 

* Ὑποδοχὴ για κάρτα μνήμης 

“Αὐτήη φωτογραφικὴ μηχανὴ ὑποστηρίζει τυπικὲς καὶ 
υψηλὴς ταχύτητας κάρτες μνήμης Secure Digital (SD) 
και MultiMediaCard (MMC) της HP, 8MB ὡς 2GB. 
Ὑποστηρίζονται μόνο κάρτες MMC nou 
συμμορφώνονται με THY προδιαγραφὴ 
MultiMediaCard . Οἱ συμβατές κάρτες μνήμης 
MMC φέρουν To λογότυπο {{ΠΠ{Π||}Ε}ἩΨῈ «πάνω στην 
κάρτα ἡ τη συσκευασία. Evw ἀλλες κάρτες SD καὶ 
MMC μπορεὶ να λειτουργούν στη φωτογραφικὴ 
μηχανή, ὑποστηρίζονται μόνο οἱ κάρτες HP. 

* Συνιστώνται οἱ κάρτες SD καθώς εἶναι ταχύτερες and 
τις κάρτες MMC στην avayvwon και την εγγραφὴ 
δεδομένων. 

* Η φωτογραφικὴ μηχανὴ σας ὑποστηρίζει κάρτες 
μνήμης μέχρι 2GB. Mia κάρτα ὑψηλὴς 
χωρητικότητας δεν επηρεάζει την anddoon της 
φωτογραφικὴς μηχανὴς αλλά ο μεγάλος αριθμός 
ἀρχείων (πάνω απὸ 300) επηρεάζει τον απαιτούμενο 
χρόνο ενεργοποίησης της μηχανής. 

“Ὁ αριθμὸς φωτογραφιὼν ἡ των βίντεο κλιπ που 
μποροὺν να αποθηκευτούν στη μνήμη εξαρτάται and 
τις ρυθμίσεις της Image Quality (Ποιότητας εἰκόνας) 
και Video Quality (Ποιότητα βίντεο) (Seite 
Χωρητικότητα μνήμης στη σελίδα 239). 


Προδιαγραφὲς 235 


Χαρακτηριστικὸ 


Λήψη ἤχου 


Περιγραφὴ 


* Still images (Φωτογραφίες)---μέγιστη εγγραφὴ 60 
δευτερόλεπτα ἤχου ava φωτογραφία 

© Burst (Συνεχὴς λήψη)---εγγραφὴ ἠχου μη διαθέσιμη 

“ — Self-Timer (Αυτοχρονομέτρηση)---ο ἦχος δεν εἶναι 
διαθέσιμος για φωτογραφίες 

* Video clips (Βίντεο κλιπ)---ο ἦχος καταγράφεται 
αὐτόματα 





Λειτουργίες 
αποτύπωσης 


Auto (Αὐτόματο) (προεπιλογὴ), Landscape (Tonio), 
Portrait (Πορτρέτο), Theatre (Θέατρο), Panorama Right 
(Πανόραμα δεξιά), Panorama Left (Πανόραμα 
ἀριστερά), Action (Δράση), Beach (Παραλία), Snow 
(Χιόνι), Sunset (Ηλιοβασίλεμα), Document (Ἐγγραφο), 
Aperture Priority (Προτεραιότητα ανοίγματος 
διαφράγματος), Shutter Priority (Προτεραιότητα 
διαφράγματος), Manual (Mn αὐτόματο), My Mode 
(Προσωπικὴ λειτουργία) 





Mn αυτόματη 
ἐκθεση 


Μπορεὶ να ρυθμιστεὶ χειροκίνητα σε τιμὴ ἐκθεσης and - 
3.0 ἑως +3.0 σε προσαυξήσεις των .33 EV. 





Ποιότητα εἰκόνας 


* SMP kk 

¢ 5MP 9% (προεπιλογὴ) 
. 3MP ΧἈᾺ 

. IMP ΧᾺ 

* VGA ἈᾺ 

* Custom... (Mpocappoyn) 





Ποιότητα Bivteo 


* VGA ἈΠ ΛᾺ Ἃ (προεπιλογὴ)--640 x 480, 30 
fps 

* VGA %k%& —640 x 480, 24 fps 

* QVGA Ἃ —320 x 240, 30 fps 








Ισορροπία Auto (Autopatn) (προεπιλογή), Sun (Ἡλιος), 

λευκού Shade (Σκιά), Tungsten (Βολφράμιο), Fluorescent 
(Φθορισμός), Manual (Mn autopatn) 

Ρυθμίσεις Auto (Autopato) (προεπιλογή), 50, 100, 200, 


ταχύτητας ISO 


400 
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Χαρακτηριστικὸ 


Περιγραφὴ 



































Περιοχὴ ἐκθεσῆς — Center-Weighted (Κεντραρισμένη) (προεπιλογὴ), 
Average (Κατὰ προσέγγιση), Spot (Σημεϊο) 

Προσαρμογὴ Off (Anevepyonoinon) (προεπιλογή), Low (Χαμηλὴ), High 

φωτισμοὺ Ὑψηλὴ) 

Κορεσμὸς Medium (Μεσαίος) (προεπιλογή), Low (Xayndoc), High 
Ὑψηλός) 

Euxpiveia Medium (Meoaia) (προεπιλογή), Low (XaynAn), High 
Ὑψηλὴ) 

Αντίθεση Medium (Μεσαία) (προεπιλογή), Low (XaynAn), High 
Ὑψηλὴ) 

Αγκύλες ἐκθεσης — Off (Απενεργοποίηση (προεπιλογή), Adaptive Lighting 
Προσαρμογή φωτισμοὐ), Exposure (Ἐκθεση), Color 
Χρώμα) 

Color (Xpwypa) Full Color (Πλήρη χρώματα) (προεπιλογή), Black & 
White (Aonpdpaupo), Sepia (Σέπια) 

Anotunwon Off (Anevepyonoinon) (προεπιλογή), Date Only (Μόνο 

ἡμερομηνίας καὶ ημερομηνία), Date & Time (Ἡμερομηνία και wpa) 

wpac 

Επιλογὲς Delete (Διαγραφή), Remove Red Eyes (Κατάργηση 

avanapaywyrs κόκκινων ματιών), Image Advice (Συμβουλές 
φωτογραφίας), Image Info (Πληροφορίες 
φωτογραφίας), Stitch Panorama (Συρραφὴ 
πανοράματος), Rotate (Περιστροφή), Record Audio 
(Εγγραφὴ ἠχου) 

Επιλογὲς ρύθμισης Display Brightness (Φωτεινότητα οθόνης), Camera 


Sounds (‘Hxo! φωτογραφικής μηχανής), Focus Assist 
Light (Φωτεινὴ ἐνδειξη ενίσχυσης εστίασης), Instant 
Review (‘Ayeon επισκόπηση), Digital Zoom (Ψηφιακὸ 
Coup), Date & Time (Ἡμερομηνία & Ὥρα), USB 
Configuration (Διαμόρφωση USB), TV Configuration 
(Ρυθμίσεις τηλεόρασης), Language ([Awooa), Move 
Images to Card (Μεταφορά pwroypagiwv σε κἀρτα), 
Reset Settings (Enavapopa ρυθμίσεων) 
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Χαρακτηριστικὸ Περιγραφὴ 


Mopq@n συμπίεσης “ JPEG (EXIF) για φωτογραφίες 
¢ ΕΧΙΕ2.2 για φωτογραφίες με ενσωματωμένο ἦχο 
* ΜΡΕΟῚ για βίντεο κλιπ 





Επιλογὲς ανάλυσης Ρύθμιση Image Quality (Ποιότητα εἰκόνας), Custom... 
(Προσαρμογὴ): SMP, 3MP, 1MP, VGA 





Ἐπιλογὲς Ρύθμιση Image Quality Custom... 
συμπίεσης (Προσαρμοσμένη ποιότητα εἰκόνας): 
Kk IKK - Μικρὴ ἑως καθόλου συμπίεση 
ἌΧ - Χαμηλὴ συμπίεση 
Δ - Μεσαία συμπίεση 
% Ὑψηλὴ συμπίεση 





Διασυνδέσεις Ὑποδοχὴ σύνδεσης σταθμοὺ σύνδεσης---Μοίοχ 55768- 
2011, η οποία συνδέει éva and τα εξής: 
© Bdon μετυπικἠ ὑποδοχὴ σύνδεσης USB και υποδοχὴ 
εἰσόδου DC 
* Σταθμὸ σύνδεσης HP Photosmart C8887A με 
σύνδεση Mini AB USB, ὑποδοχὴ εἰσόδου DC καὶ 
σύνδεση AV 





Αἰσθητήρας Ναι 
προσανατολισμοὺ 





PTP—MSDC και SIDC 
USB 

JPEG 

MPEG1 

DPOF 

EXIF 

DCF 

DPS 


Πρότυπα 





Εξωτερικές Μετρήσεις με τη φωτογραφικὴ μηχανὴ 
διαστάσεις anevepyonoinpévn Kal το φακὸ κλειστό (πλάτος, 
βάθος, ὑψος): 
91 mm (ΠῚ) επί 29,75 mm (Β) eni 57 mm (Y) 
3,58 ivtoec (I) eni 1,17 ἰντσες (B) eni 2,24 ivtoes 
(Y) 





Βάρος 166 γραμμάρια (5,85 ουγκιὲς) χωρὶς την μπαταρία 
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Χαρακτηριστικὸ 


Ισχὺς 


Περιγραφὴ 


Τυπικὴ χρήση ᾿σχύος: 2,5 Watt (με τὴν οθόνη LCD 
evepyonoinpévn). Μέγιστη xenon ἰσχύος 5 Watt. 
mG πηγὲς 1oxvoc περιλαμβάνονται: 
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1ovtwv λιθίου 
HP Photosmart RO7 για φωτογραφικὲς μηχανὲς 
HP Photosmart R-series (L1812A/L181 2B). 

* To tpopodotikd AC της HP (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) με τη βάση ἡ (προαιρετικά) το σταθμὸ 
σύνδεσης HP Photosmart R-series 

Φόρτιση στη φωτογραφικὴ μηχανὴ με τὴ χρήση Tow 

τροφοδοτικοὐύ AC της HP και της βάσης ἡ του σταθμοὺ 

σύνδεσης HP Photosmart R-series: μέσος χρόνος 


options 4-6 wees. 





‘Opia 
θερμοκρασίας 


Λειουργία: 

0° ὡς 50° C (32° ὡς 122" F) σε 
15% ewe 85% σχετικὴ uypacia 
᾿Αποθήκευση: 

-30° ὡς 65° C (-22° ὡς 149° F) σε 
15% ews 90% σχετικὴ uypacia 


XWPENTIKOTHTA μνήμης 


Δεν εἶναι και τα 32 MB εσωτερικής μνήμης διαθέσιμα για την 
αποθήκευση φωτογραφιὼν καθὼς μέρος χρησιμοποιείται για 
τις εσωτερικὲς λειτουργίες της φωτογραφικὴς μηχανής. Τα 
πραγματικά μεγέθη αρχείου και ο αριθμός των φωτογραφιὼν 
που μπορεὶ va αποθηκευτεὶ στην εσωτερικὴ μνήμη της 
φωτογραφικὴς μηχανής ἡ σε μια κάρτα μνήμης θα εξαρτηθεὶ 
από To περιεχόμενο κάθε φωτογραφίας και τη διάρκεια του 
σχετικοὺ ηχητικοὺ κλιπ. 
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Ποιότητα εἰκόνας 


Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός και 
το KATA προσέγγιση μέγεθος των φωτογραφιὼν που εἶναι 
δυνατὸ να αποθηκευτοὺν σε εσωτερικὴ μνήμη OTav η 
φωτογραφικὴ μηχανὴ Exe! ρυθμιστεί σε μια διαφορετικὴ 
επιλογὴ της ρύθμισης Image Quality (Ποιότητα εἰκόνας), 
(Seite σελίδα 90). 




















5MP kkk 9 εἰκόνες (2,4 MB καθεμία) 

5MP k&*& 14 εἰκόνες (1,7 MB καθεμία) 

(προεπιλογὴ) 

Ξ93ΜΡ,ΧἈ 21 εἰκόνες (1 ΜΒ η καθεμία) 

IMP &*& 42 εἰκόνες (500 KB η καθεμία) 

VGA ** 165 εἰκόνες (140 KB n καθεμία) 

Custom... O αριθμὸς των φωτογραφιών 

(Npocappoyn) εξαρτάται and τις επιλογὲς ανάλυσης 
και συμπίεσης 








ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O1 εμφανιζόμενες τιμὲς εἶναι για φωτογραφίες 
χωρίς ηχητικά κλιπ. Εξήντα δευτερόλεπτα hou 
προσθέτουν 330KB στο μέγεθος του αρχείου. 


Ποιότητα βίντεο 


Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός 
δευτερολέπτων για ta βίντεο κλιπ που εἶναι δυνατὸ va 
αποθηκευτοὺν σε εσωτερικὴ μνήμη ὁταν n φωτογραφικὴ 
μηχανὴ ἐχει ρυθμιστεὶ σε μια διαφορετικὴ επιλογὴ της 
ρύθμισης Video Quality (Ποιότητα βίντεο), (Seite σελίδα 92). 











VGA ἈΑᾺ 33 δευτερόλεπτα 
(προεπιλογὴ) 

VGA ἈᾺ 66 δευτερόλεπτα 
QVGA *& 133 δευτερόλεπτα 
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ς 
CD 
διαδραστικὸ eyyeipidio 
χρήσης 24 
eyyeipidio χρήσης 24 
H 


HP Instant Share 
αποστολὴ μεμονωμένων 
φωτογραφιὼν 144 
αποστολὴ ὀλων των 
φωτογραφιὼν 146 
περιγραφὴ 139 


υ 


USB 
ρύθμιση διαμόρφωσης 156 
σύνδεση στη βάση 31 


Α 


αγκύλες ἐκθεσης, yejon 87 

αγκύλες στην απευθείας 
προβολὴ 45 

ayopd βοηθητικοὺ εξοπλισμού 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 223 

᾿Αναπαραγωγὴ 
Mevou, χρήση 118 
xeon 111 

αντιμετώπιση προβλημάτων 
προβλήματα 163 
προβλήματα αὐτόματης 

ecotiaong 45 


Αντίθεση, ρύθμιση 106 
απευθείας εκτύπωση 134 
Απευθείας προβολὴ, χρήση 37 
Αποθηκευμένες ρυθμίσεις 
προσωπικὴς λειτουργίας 75 
αποστολὴ φωτογραφιὼν με 
ηλεκτρονικόὸ ταχυδρομείο HE TO 
HP Instant Share 142 
Anotunwon ημερομηνίας kal 
wpac, ρύθμιση 108 
anddoon κατὰ tuno μπαταρίας 
217 
αριθμός F, ρύθμιση 67 
αριθμὸς pwroypagiwy nou 
anopévouv 38, 114 
ἀριθμός pwroypagiwy στην 
εσωτερικὴ μνήμη 239 
Αὐυτοχρονομέτρηση 
ενδεικτικὴ λυχνία 29 
Κουμπὶ "Χρονομέτρησηγ 
Συνεχὴς Ayn" 27 
ρυθμίσεις 77 
αὐτόματη εστίαση 45 
εστίαση στο θέμα 45 
ἐκθεση 49 
κλείδωμα εστίασης 49 
ρυθμίσεις φάσματος εστίασης 
Macro και Super Macro 
47 


Φάσμα αυτόματης εστίασης 


αὐτόματη ἐκθεση, υπέρβαση 63 
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‘A 
‘Ayeon eniokonnon 
Αγκύλες ἐκθεσης 88 
βίντεο κλιη 43 
πανοραμικὲς ακολουθίες 70 
περιγραφὴ 153 
ρύθμιση 153 
Συνεχής λήψη 79 
φωτογραφίες 40 
ἀνοιγμα διαφράγματος, ρύθμιση 
67 


βαθμονόμηση χρώματος 
εἰκόνων 

βάση 31 

βοηθητικὸς εξοπλισμός 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 223 

βοήθεια and την υποστήριξη 
πελατὼν 206 

Βοήθεια, στη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 109 


Γ 


[λώσσα 
αλλαγὴ ρύθμισης 158 
επιλογὴ κατὰ την πρώτη 
εκκίνηση 17 


Δ 


δημιουργία πιο σκούρας 
φωτογραφίας 82 

δημιουργία πιο φωτεινὴς 
φωτογραφίας 82 

Διαγραφή, χρήση 12] 

διαδραστικὸ εγχειρίδιο χρήσης 
στο CD 24 
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Διακόπτης ON/OFF, περιγραφὴ 
26 


Διακόπτης λειτουργίας ON/ 
OFF, περιγραφὴ 26 

διαμοιρασμὸς φωτογραφιὼν 
139 


διαμόρφωση 
εσωτερικὴ μνήμη 121 
κάρτα μνήμης 19, 121 
διάρκεια ζωὴς μπαταρίας, 
συντήρηση 212 


Ε 
ἐγγραφὴ 
βίντεο khin 43 
ηχητικὰ κλιη 41, 129 
εγγραφὴ βίντεο κλιη 43 
εγχειρίδιο χρήσης στο CD 24 
εἰκόνες 
αριθμός nou απομένει 38 
εγγραφὴ ηχητικὠν κλιπ 41 
εκτεταμένες εκθέσεις, μείωση 
θορύβου 68 
EKTUNWON φωτογραφιὼν 
απευθείας σε εκτυπωτὴ 134 
χρήση του HP Instant Share 
139 
Ἐνδεικτικὲς λυχνίες 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 
Φωτεινὴ ἐνδειξη Ισχύος 25 
ενδεικτικὲς λυχνίες 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 
ενδεικτικὴ λυχνία ενίσχυσης 
eotiaong 152 
ενδεικτικὴ λυχνία ενίσχυσης 
εστίασης 


ρύθμιση 152 
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evepyonoinon/anevepyonoinon 
ἰσχύος 17 
Enavapopa ρυθμίσεων 160 
enavapopa ρυθμίσεων 81 
ἐπαναφορὰ φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 164 
enava@option μπαταρίας ᾿Ιόντων 
λιθίου 219 
εἐπιλογὴ φωτογραφιὼν για 
προορισμοὺς HP Instant Share 
144, 146 
emiokonnon φωτογραφιὼν 111 
επίδειξη στη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ, προβολὴ 35 
εστίαση 
αγκύλες, χρήση 45 
αὐτόματη εστίαση 45 
και ζουμ 59 
κουμπὶ 28 
ρυθμίσεις 52 
Ρύθμιση «Macro» 52 
Ρύθμιση «'Απειρο» 53 
Ρύθμιση «Κανονικὴ εστίαση» 
52 
Ρύθμιση «Χειροκίνητη 
εἐστίαση» 53, 54 
ρύθμιση Super Macro 52 
φάσμα 234 
eotiaon Super Macro 
Kal αυτόματη eotiaon 52 
ρύθμιση 52 
COWTEPIKN μνήμη 
διαμόρφωση 121 
φωτογραφίες nou απομένουν 
, 
χωρητικότητα 239 
Euxpiveia, ρύθμιση 105 


Z 


Coup 
διακόπτης "Ζουμ", 
περιγραφὴ 26 
και ἐεστίαση 5 
οπτικὸ 57 
προδιαγραφές 234 
ψηφιακὸ 57 


Η 


ηλεκτρονικὴ Βοήθεια για τις 
επιλογὲς TOU μενοὺ 
"Αποτύπωση" 109 

ηλεκτρονικοί προορισμοί, 
ρύθμιση 142 

Ημερομηνία και wpa, ρύθμιση 
18, 155 

ηχητικά κλιπ, εγγραφὴ 41, 
129 


'H 
an ea μηχανὴς 


Ἤχοι φωτογραφικής μηχανής, 
ρύθμιση 151 


Θ 

θήκη για φωτογραφικὴ μηχανὴ, 
αγορὰ 

Ι 


ἱμάντας kapnou, τοποθέτηση στη 
φωτογραφικὴ μηχανὴ 14 
loopponia \euKou, ρύθμιση 95 
ισχὺς 
ενδεικτικὴ λυχνία 25 
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evepyonoinon/ 
anevepyonoinon 17 
npodiaypagég 239 


K 


καθαρισμός 
οθόνη φωτογράφησης 232 
σώμα 
φακὸς 231 
καθαρισμός φακοὺ 175 
Κανονικὴ εστίαση 
Kal autopatn εστίαση 47 
ρύθμιση 52 
κάρτα μνήμης 
διαμόρφωση 19, 121 
θύρα στη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 30 
τοποθέτηση 19 
υποστηριζόμενοι τύποι Kal 
μεγέθη 235 
φωτογραφίες που απομένουν 
38, 
Κορεσμός, ρύθμιση 104 
κουμπιὰ με βέλη στο κουμπὶ 
ἐλέγχου 26 
κουμπιὰ OT φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 25 
κουμπὶ "Menu/OK ", περιγραφὴ 
26 
κουμπὶ "Βίντεο", περιγραφὴ 30 
κουμπὶ "Aiappaypa" 
περιγραφὴ 30 
κουμπὶ "Φλας", περιγραφὴ 28 
Κουμπὶ "ΧρονομέτρησηΣυνεχὴς 
λήψη" 27 
κουμπὶ «Διάφραγμα" 


244 


κλείδωμα ἐκθεσης Kal 
εἐστίασης 45 
koupni Απευθείας προβολὴ, 
Αναπαραγωγὴ, περιγραφὴ 
27 


Κουμπὶ ελέγχου με κουμπιὰ με 


βέλη, περιγραφὴ 26 
Κουμπὶ εστίασης «MF» 28 


Λ 
λειτουργία "Apdon", ρύθμιση 
65 


λειτουργία "'Eyypago", ρύθμιση 
66 


λειτουργία "Ηλιοβασίλεμα", 
ρύθμιση 66 

λειτουργία ᾿Θἑεατρο", ρύθμιση 
65 


λειτουργία “Μη autopatn" 
ρύθμιση 68 
χρήση 72 

λειτουργία "Πανόραμα" 
ἀριστερὰ 65 
δεξιὰ 65 
extunwon 137 
μεγέθυνση 126 
προεπισκόπηση 126 
ρύθμιση 65 
Συρραφὴ πανοράματος 126 
χρήση ό9 

λειτουργία "Παραλία", ρύθμιση 
66 


λειτουργία "Πορτρέτο", ρύθμιση 
64 

λειτουργία "Tonio", ρύθμιση 
64 


λειτουργία "Xidvi", ρύθμιση 66 
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λειτουργία αποτύπωσης, 
ρύθμιση 63 
λειτουργίες, φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 32 
λήψεις ava τύπο μπαταρίας 
218 
λογισμικὸ 
εγκατάσταση 22, 23 
χρήση της φωτογραφικής 
μηχανὴς χωρὶς 169 
λογισμικὸ HP Image Zone 
Image Zone Express 167 
εγκατάσταση 22 
μη xenon 169 
λυχνία ενίσχυσης εστίασης 
περιγραφὴ 29 
λυχνίες μηχανὴς 
λυχνία αυτοχρονομέτρησης 
29 


λυχνία ενίσχυσης εστίασης 


λυχνίες της μηχανὴς που 
αναβοσβήνουν 25, 29 


Ν 


Μεγέθυνση 
στοιχείο ελέγχου στον 
διακόπτη "Ζουμ" 26 
χρήση 117 
μεγέθυνση 
συρραμμένα πανοράματα 
126 
φωτογραφίες 117 
μείωση θορύβου, εκτεταμένες 
εκθέσεις 68 
μείωση φαινομένου "κόκκινων 
ματιὼν" 


Κατάργηση του φαινομένου 
"κόκκινων ματιών" 122 
περιγραφὴ 62 
μενοὺ 
Αναπαραγωγὴ 118 
Anotunwon 80 
επισκόπηση 32 
Ρύθμιση 149 
μενοὺ "HP Instant Share Menu" 
αποστολὴ μεμονωμένων 
φωτογραφιών 144 
αποστολὴ ὀλων των 
φωτογραφιὼν 146 
περιγραφὴ 141 
ρύθμιση προορισμὼν 142 
yevou "Anotunwon" 
Βοήθεια για τις επιλογές 
μενοὺ 109 
χρήση 80 
μενοὺ "Βοήθεια", περιγραφὴ 
35 


Μενοὺ "Ρύθμιση", χρήση 149 
Μεταφορὰ εἰκόνων σε κάρτα 
μνήμης 159 
μεταφορὰ φωτογραφιὼν σε 
υπολογιστὴ 131 
μετρητὴς φωτογραφιὼν που 
απομένουν 38, 17 
μέρη της φωτογραφικὴς μηχανὴς 
ἄνω πλευρὰ φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 30 
βάση 31 
μπροστινὴ, πλαϊνὴ Kal κάτω 
πλευρά μηχανής 29 
πίσω πλευρά φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 25 
μέρη φωτογραφικὴς μηχανὴς 
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ἄνω πλευρά φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 30 
βάση 31 
μπροστινὴ, πλαϊνὴ Kal κάτω 
πλευρὰ μηχανὴς 29 
πίσω πλευρά φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 25 
Μη αυτόματη ἐκθεση 
Αγκύλες ἐκθεσης 87 
ρύθμιση 82 
Μη αυτόματη icopponia λευκού, 
ρύθμιση 96 
μηνύματα 
στη φωτογραφικὴ μηχανὴ 
190, 203 
στον υπολογιστὴ 203 
μηνύματα σφάλματος 
στη φωτογραφικὴ μηχανὴ 
190, 203 
στον υπολογιστὴ 203 
Μικρογραφίες 
προβολὴ 115 
στοιχείο ελέγχου στον 
διακόπτη "Ζουμ" 26 
μικρόφωνο, περιγραφὴ 29 
μνήμη, εσωτερικὴ 
διαμόρφωση 121 
φωτογραφίες που απομένουν 
38, 
χωρητικότητα 239 
μονάδα δίσκου, φωτογραφικὴ 
μηχανὴ ὡς 156 
μορφὴ συμπίεσης 238 
Μπαταρία τόντων λιθίου 
ayopa 225 
προφυλάξεις ἀσφαλείας 
214 


μπαταρία τόντων λιθίου 


φόρτιση 219 
μπαταρίες 

ayopa μπαταρίας ᾿τΙόντων 
λιθίου 225 

απόδοση κατὰ tuno 217 

εγκατάσταση 15 

επαναφόρτιση ἰόντων λιθίου 
219 

θύρα στη φωτογραφικὴ 
μηχανὴ 30 

KIT ταχείας φόρτισης 224 

λήψεις ava τὺπο 218 

παράταση διάρκειας ζωὴς 
212 

σημαντικά θέματα σχετικά με 
τη χρήση 211 


Oo 


οθόνη σύνοψης συνόλου 
φωτογραφιὼν 114 
Οθόνη φωτογράφησης 
περιγραφὴ 28 
ρύθμιση "᾿Αμεση 
emioxonnon" 153 
ρύθμιση "Ψηφιακὸ ζουμ" 
154 


χρήση 37 
οπτικὸ Coup 57 


Π 


παράταση της διάρκειας ζωὴς 
τῆς μπαταρίας 212 

Περιοχὴ αυτόματης εστίασης, 
ρύθμιση 97 

περιοχὴ ἐκθεσης, ρύθμιση 99 

Nepioxn, επιλογὴ κατά τῆν πρώτη 
εκκίνηση 17 
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περιστροφὴ φωτογραφιὼν 127 
Πληροφορίες φωτογραφίας, 
χρήση 124 
Ποιότητα βίντεο, ρύθμιση 92 
Ποιότητα εἰκόνας 
ρύθμιση 90 


ρύθμιση προσαρμοσμένων 
91 


προβλήματα 
αντιμετώπιση προβλημάτων 
163 
με τῆν αυτόματη εστίαση 45 
προδιαγραφὲς 233 
προεπισκόπηση πανοράματος 
126 
Προσαρμογὴ φωτισμοὺ 
Αγκύλες ἐκθεσης 87 
ρύθμιση 84 
Προσωπικὴ λειτουργία 
δευτερεύον μενοὺ 
"Αποθηκευμένες 
ρυθμίσεις" 75 
επιλεγμένες ρυθμίσεις 74 
περιγραφὴ 68 
χρήση 73 
Προτεραιότητα ανοίγματος 
διαφράγματος, ρύθμιση 67 
Προτεραιότητα διαφράγματος, 
ρύθμιση 67 
προφυλάξεις ἀσφαλείας για τη 
μπαταρία ἰόντων λιθίου 214 


Ρ 
ρυθμίσεις 
enavapopa 81, 160 
ρυθμίσεις eotiaong Macro 
Macro 52 


Super Macro 52 

Kal αυτόματη εστίαση 47 
ρυθμίσεις συμπίεσης, 

προσαρμοσμένες 92 
Ρύθμιση «Χειροκίνητη εστίαση» 


ρύθμιση “Διαμόρφωση 
τηλεόρασης΄ 157 
Ρύθμιση εστίασης «'Απειρο» 53 


Σ 
σταθερὲς φωτογραφίες, λήψη 
40 


σταθμός σύνδεσης 
φωτογραφικὴς μηχανὴς 
αγορὰ 
περιγραφὴ 13 
προσθήκη σταθμοὐὺ σύνδεσης 
14 


Στοιχεία ελέγχου "Meiwon ζουμ" 
και "Αὐξηση ζουμ" 26 

συμβουλὲς φωτογραφίας, xenon 
124 


συνδέσεις 
σε εκτυπωτὴ 134 
σε υπολογιστὴ 137 
ὡς συσκευὴ Picture Transfer 
Protocol (PTP) 156 
ὡς συσκευὴ USB Mass 
Storage Device Class 
(MSDC) 156 
συνδέσεις στη βάση 
USB 31 
τροφοδοτικὸ AC 31 
Συνεχὴς λήψη 
Κουμπὶ "Χρονομέτρηση 
Συνεχὴς λήψη" 27 


Ευρετήρο 247 


ρύθμιση 79 


συντήρηση διάρκειας ζωὴς 212 


Συρραφὴ πανοράματος 126 


Τ 


Ταχύτητα ISO, ρύθμιση 101 
ταχύτητα διαφράγματος 
ρύθμιση 67 
φάσμα 234 
τεχνικὴ ὑυποστήριξη 206 
τηλεφωνικὴ ὑποστήριξη 
πληροφορίες για 207 
Τοποθεσίες της HP στο web 
205 
Τοποθεσίες της ΗΡΧ στο web 
205 
τοποθέτηση 
ἱμάντας καρποὺ 14 
κάρτα μνήμης 19 
λογισμικὸ 22, 23 
μπαταρία 15 
τροφοδοτικὸ AC 
αγορὰ 225 
σύνδεση στη βάση 31 
τροφοδοτικὸ AC της HP 
ayopa 225 
σύνδεση στη βάση 31 
τροφοδοτικό, AC τῆς HP 31 
ayopa 225 
σύνδεση στη βάση 31 


Υ 


ὑπερέκθεση φωτογραφίας 82 
υπέρβαση αὐτόματης ἐκθεσης 
63 


ὑποδοχὴ teinodou, περιγραφὴ 
29 


uno-tkOeon φωτογραφίας 82 
υπολογιστὴς Macintosh, 
εγκατάσταση λογισμικοὺ 23 
υπολογιστὴς με Windows 
Image Zone Express 167 
εγκατάσταση λογισμικοὺ 22 
υπολογιστής, σύνδεση 
ae μηχανὴς σε 


ὑποστήριξη για χρήστες 206 
υὑποστήριξη πελατὼν 206 
υποστήριξη προϊόντος 206 


Φ 


φακός, καθαρισμός 175 

φάσμα 
Αριθμός F 233 
eotiaon 234 
Mn autopatn ἐκθεση 236 
ρυθμίσεις εστίασης 52 
φλας 234 

φάσμα λειτουργίας του φλας 
234 

φλας 
ἐεπαναφορὰ ρύθμισης 81 
περιγραφὴ 29 
ρυθμίσεις 60 
φάσμα λειτουργίας 234 
χρήση 60 

φροντίδα μηχανὴς 
καθαρισμός της οθόνης 

φωτογράφησης 232 

καθαρισμὸς του σώματος 


φροντίδα της φωτογραφικὴς 
μηχανής 229 
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φροντίδα φωτογραφικὴς 
μηχανὴς 
γενικὴ 229 
γενικὸς καθαρισμός 230 
καθαρισμός του φακού 231 
Φωτεινὴ ἐνδειξη ἰσχύος, 
περιγραφὴ 25 
Φωτεινότητα οθόνης, ρύθμιση 
150 
φωτογραφικὴ μηχανὴ 
ayopa θήκης για 226 
βοηθητικὸς εξοπλισμός, 
ayopa 
γενικὴ φροντίδα 229 
γενικὸς καθαρισμός 230 
evepyonoinon/ 
anevepyonoinon 17 
enavapopa 164 
καθαρισμός της οθόνης 
φωτογράφησης 232 
καθαρισμὸς του σώματος 


καθαρισμός του φακοὺ 231 

καθαρισμός φακοὺ 175 

λειτουργίες 32 

μενοὺ 32 

προδιαγραφὲς 233 

φροντίδα 229 

φωτογραφίες 

Αγκύλες ἐκθεσης 87 

᾿Ἀποτύπωση ημερομηνίας και 
ὡρας 108 

ἀριθμός αποθηκευμένων στην 
ἐσωτερικὴ μνήμη 239 

apiOudc που ἀπομένει 114 

εγγραφὴ ηχητικὼν κλιπ 41 

λειτουργία "Πανόραμα" 69 


λειτουργίες αποτύπωσης 63 
λήψη αὐτοχρονομέτρησης 
77 


λήψη σταθερών 
φωτογραφιὼν 40 

μεγέθυνση 117 

μεταφορὰ απὸ φωτογραφικὴ 
μηχανὴ σε υπολογιστὴ 


Περιστροφὴ 127 

πιο σκούρες 82 

πιο φωτεινὲς 82 

πολὺ σκοὑραχανοιχτὴ 82 

προβολὴ μικρογραφιὼν 
115 


Προσαρμογὴ φωτισμοὺ 84 
ρύθμιση "Αντίθεση" 106 
ρύθμιση "Εὐυκρίνεια" 105 
ρύθμιση "loopponia λευκοὺ" 


ρύθμιση "Κορεσμός" 104 

ρύθμιση "Περιοχὴ αὐυτόματης 
εστίασης" 

ρύθμιση "Περιοχὴ ἐκθεσης" 
99 


ρύθμιση "Ποιότητα Bivteo" 
92 

ρύθμιση "Ποιότητα εἰκόνας" 

ρύθμιση "Προσαρμοσμένη 
ποιότητας εἰκόνας" 9] 


ρύθμιση "Ταχύτητα ISO" 
101 


ρύθμιση "Χρώμα" 103 
χρωματικὸς τόνος 96 


φωτογραφίες ava τὐπο 


μπαταρίας 218 


Ευρετήρο 249 


Χ 

Χειροκίνητη εστίαση 53 

Χρώμα φωτογραφιὼν 
Αγκύλες ἐκθεσης 87 
ρύθμιση 103 


χωρητικότητα εσωτερικὴς μνήμης 
239 


χώρος διαθέσιμος στη μνήμη 
, 114 


Ψ 


ψηφιακὸ ζουμ 
ρύθμιση 154 
χρήση 57 

Ὡ 

Ὥρα και ημερομηνία, ρύθμιση 
18, 155 
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